


คำนำ (Introduction)

โฟนนิค ( ประเทศไทย ) ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจ และให้การสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ตู้สาขา

โทรศัพท์  “ PHONIK ” ตระกูล IP-PBX ด้วยดีเสมอมา และ ณ โอกาสนี้ ขอเสนอผลิตภัณฑ์ตู้สาขา

รุ่น JSD-Compact-III ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีถูกออกแบบโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทันสมัย ขนาดกะทดัรัด เหมาะสม

กับสภาพใชง้าน มีความทนทานสงู บำรงุรกัษางา่ยและประสทิธิภาพสงูสุด ในตูส้าขาระดบัเดยีวกนั

ระบบโทรศัพท์ตระกูล IP-PBX ประกอบด้วย 6 รุ่น คือรุ่น New Platinum, Diamond 3,

รุ่น JSD-Series V.3 , รุ่น 
New

Jupiter , รุ่น JSD-Compact-III และ รุ่น Crystal   ซ่ึงมีโครงสรา้งทาง Hard

ware แตกต่างกัน ทำให้โครงสร้างของตู้แผงวงจรและการเขา้สายแตกตา่งกัน เพ่ือความสะดวกในการตดิต้ัง

ใหกั้บลกูค้าท่ีมีสถานทีใ่นการตดิตัง้ แตกตา่งกัน แตใ่นทาง Software เหมือนกนัทุกประการ   ดังน้ันท่าน

สามารถใชพ้ืน้ฐานการโปรแกรมและการใช้งานร่วมกันได้

ในคูมื่อเลม่นี ้ไดเ้นน้การตดิตัง้โดยอาศยัรปูภาพเปน็สือ่ เพือ่ใหง่้ายแกก่ารเขา้ใจ และไดจ้ดัหมวด

หมู่ตามลำดบัการตดิต้ัง ทำให้สามารถศกึษาด้วยตนเองได้

การติดตั้ง ตู้สาขาที่ได้มาตรฐานที่ดี จะทำให้ระบบสามารถรองรับการใช้งานที่ยาวนาน  คงทน

ดังน้ัน คณะผูจั้ดทำหวงัว่าคูมื่อเลม่น้ีจะชว่ยใหก้ารตดิตัง้เป็นไปดว้ยความถกูต้องดว้ยดี

                                                                                                              คณะผู้จัดทำ
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     1. คุณสมบัติจำเพาะ      ( SPECIFICATION )                       ความสามารถสงูสุดของระบบ

*** คุณสมบัติของตู้รุ่น JSD-Compact-III ***

CO.Line (Max.) with Caller ID
Or Station (Max.)
Key Operator (Max.)
Or DSS. Station (Max.)

General Description
     Switching Method
     Control Method

Capacity

     Intercom Path
     Alarm Detector

     Music On Hold
      Internal
      Customer
      External

Paging
SMDR. RS-232C
Control Electrical Machine
Main Power Supply
Battery Backup With in
Battery Charger
Environment
Temperature

Power Consumption

    Power Failure Transfer
    Construction ( W x H x D ) cm
     Installed Type

      Max
      Off Hook All
      On Hook All

     Maximum DC Loop Resistance
     Minimum Leak Resistance
     AC Impedance

     Dial Pulse Signal

     DTMF Signal
     Ring Detected Signal
     First Ring Detected

DC. Feed
Current Feed
DC. Loop Limited
AC Impedance
Dial Pulse Detected
DTMF Signal Detected
Hook Switch Flash Time
Ringing Signal

     Signal Line Connection
     Telephone Cable

     Key and DSS. Connection
     Telephone Cable

Time Division Switch
Stored Program Control

24
48
18
18

Non Blocking
N/A

4
4
1

1 ( or 2 )
2
4
220V.50Hz. 10%  Switching Type

12Vdc. Sealed Lead Acid 7 AHr x 2 Sets
12Vdc. Lead Acid x 2 Sets

10-90%
0-40 C

700 VA (Max.)

Fixed To Port 1 (Option Max 4 Port)

400 Ohm
20 kOhm
600 Ohm

Speed : 10 pps, 20 pps.  B/M : 2:1 , 3:2
Inter Digit : 600 ms.

T On = 100 ms.   T Off = 200 ms.
Frequency = 10-50 Hz   Voltage = 50-150 Vrms.

400 ms. (Programable)

26 Vdc.
25 mA.

800 Ohm.
600 Ohm.

T On = 10-100 ms.      T Off = 10-125 ms.
T On = 50 ms.     T Off = 50 ms.

125-800 ms.
Frequency = 24-25 Hz.  Voltage = 80 Vrms.  10%

26 AWG (0.40 mm.) < 800 m.
24 AWG (0.50 mm.) < 1,200 m.
22 AWG (0.65 mm.) < 2,000 m.
26 AWG (0.40 mm.) < 150 m.
24 AWG (0.50 mm.) < 240 m.
22 AWG (0.65 mm.) < 240 m.
26 AWG (0.40 mm.) < 800 m.
24 AWG (0.50 mm.) < 1,200 m.
22 AWG (0.65 mm.) < 2,000 m.

Trunk Characteristics

Subscriber Characteristics

Connection

      Internal
      External

32.5 x 28.5 x 19.1
Wall Mount

     Digital Key Telephone
     Telephone Cable

M1 (JSD-48C)

75 VA (Typ)
8.4 VA (Typ)

16
32
20
20

Non Blocking
4
4
4
1

1 ( or 2 )
2
4

M2 (JSD-32C)

43 VA (Typ)
8.17 VA (Typ)
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      คุณสมบัติจำเพาะ      ( SPECIFICATION )                       ความสามารถสงูสุดของระบบ

*** คณุสมบตัขิองตูรุ่้น JSD-Compact-III (Rack19) ***

CO.Line (Max.) with Caller ID
Or Station (Max.)
Key Operator (Max.)
Or DSS. Station (Max.)

General Description
     Switching Method
     Control Method

Capacity

     Intercom Path
     Alarm Detector

     Music On Hold
      Internal
      Customer
      External

Paging
SMDR. RS-232C
Control Electrical Machine
Main Power Supply
Battery Backup With in
Battery Charger
Environment
Temperature

Power Consumption

    Power Failure Transfer
    Construction ( W x H x D ) cm
     Installed Type

      Max
      Off Hook All
      On Hook All

     Maximum DC Loop Resistance
     Minimum Leak Resistance
     AC Impedance

     Dial Pulse Signal

     DTMF Signal
     Ring Detected Signal
     First Ring Detected

DC. Feed
Current Feed
DC. Loop Limited
AC Impedance
Dial Pulse Detected
DTMF Signal Detected
Hook Switch Flash Time
Ringing Signal

     Signal Line Connection
     Telephone Cable

     Key and DSS. Connection
     Telephone Cable

Time Division Switch
Stored Program Control

24
48
18
18

Non Blocking
N/A
4
4
1

1 ( or 2 )
2
4

220V.50Hz. 10%  Switching Type
12Vdc. Sealed Lead Acid 7 AHr x 2 Sets

12Vdc. Lead Acid x 2 Sets
10-90%
0-40 C

700 VA (Max.)

Fixed To Port 1 (Option Max 4 Port)

400 Ohm
20 kOhm
600 Ohm

Speed : 10 pps, 20 pps.  B/M : 2:1 , 3:2
Inter Digit : 600 ms.

T On = 100 ms.   T Off = 200 ms.
Frequency = 10-50 Hz   Voltage = 50-150 Vrms.

400 ms. (Programable)

26 Vdc.
25 mA.

800 Ohm.
600 Ohm.

T On = 10-100 ms.      T Off = 10-125 ms.
T On = 50 ms.     T Off = 50 ms.

125-800 ms.
Frequency = 24-25 Hz.  Voltage = 80 Vrms.  10%

26 AWG (0.40 mm.) < 800 m.
24 AWG (0.50 mm.) < 1,200 m.
22 AWG (0.65 mm.) < 2,000 m.
26 AWG (0.40 mm.) < 150 m.
24 AWG (0.50 mm.) < 240 m.
22 AWG (0.65 mm.) < 240 m.
26 AWG (0.40 mm.) < 800 m.
24 AWG (0.50 mm.) < 1,200 m.
22 AWG (0.65 mm.) < 2,000 m.

Trunk Characteristics

Subscriber Characteristics

Connection

      Internal
      External

48.5 x 22.3 x 21
Rack 19”

     Digital Key Telephone
     Telephone Cable

MR1(JSD-48C/Rack) MR2(JSD-32C/Rack)

16
32
20
20

Non Blocking
4
4
4
1

1 ( or 2 )
2
4

75 VA (Typ)
8.4 VA (Typ)

43 VA (Typ)
8.17 VA (Typ)
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.      คุณสมบัติจำเพาะ      ( SPECIFICATION )                       ความสามารถสงูสุดของระบบ

*** คุณสมบัติของตู้ NewJupiter ***

CO.Line (Max.) with Caller ID
Or Station (Max.)
Key Operator (Max.)
Or DSS. Station (Max.)

General Description
     Switching Method
     Control Method

Capacity

     Intercom Path
     Alarm Detector

     Music On Hold
      Internal
      Customer
      External

Paging
SMDR. RS-232C
Control Electrical Machine
Main Power Supply
Battery Backup With in
Battery Charger
Environment
Temperature

Power Consumption

    Power Failure Transfer
    Construction ( W x H x D ) cm
     Installed Type

      Max
      Off Hook All
      On Hook All

     Maximum DC Loop Resistance
     Minimum Leak Resistance
     AC Impedance

     Dial Pulse Signal

     DTMF Signal
     Ring Detected Signal
     First Ring Detected

DC. Feed
Current Feed
DC. Loop Limited
AC Impedance
Dial Pulse Detected
DTMF Signal Detected
Hook Switch Flash Time
Ringing Signal

     Signal Line Connection
     Telephone Cable

     Key and DSS. Connection
     Telephone Cable

Time Division Switch
Stored Program Control

32
128
20
20

Non Blocking
4 Zone

4
4
1

1 ( or 2 )
2
4

220V.50Hz. 10%  Switching Type
12Vdc. Sealed Lead Acid 7 AHr x 2 Sets

12Vdc. Lead Acid x 2 Sets
10-90%
0-40 C

700 VA (Max.)
95 VA (Typ)

11.04 VA (Typ)
208 VA (Typ)
12 VA (Typ)

Fixed To Port 1 (Option Max 4 Port)

400 Ohm
20 kOhm
600 Ohm

Speed : 10 pps, 20 pps.  B/M : 2:1 , 3:2
Inter Digit : 600 ms.

T On = 100 ms.   T Off = 200 ms.
Frequency = 10-50 Hz   Voltage = 50-150 Vrms.

400 ms. (Programable)

26 Vdc.
25 mA.

800 Ohm.
600 Ohm.

T On = 10-100 ms.      T Off = 10-125 ms.
T On = 50 ms.     T Off = 50 ms.

125-800 ms.
Frequency = 24-25 Hz.  Voltage = 80 Vrms.  10%

26 AWG (0.40 mm.) < 800 m.
24 AWG (0.50 mm.) < 1,200 m.
22 AWG (0.65 mm.) < 2,000 m.
26 AWG (0.40 mm.) < 150 m.
24 AWG (0.50 mm.) < 240 m.
22 AWG (0.65 mm.) < 240 m.
26 AWG (0.40 mm.) < 800 m.
24 AWG (0.50 mm.) < 1,200 m.
22 AWG (0.65 mm.) < 2,000 m.

Trunk Characteristics

Subscriber Characteristics

Connection

      Internal
      External

48 x 29.5 x 19.1

     Digital Key Telephone
     Telephone Cable

NewJupiter-128NewJupiter-64

32
64
20
20

4 Zone
4
4
1

1 ( or 2 )
2
4

37.6 x 29.5 x 19.1
Wall Mount
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.      คุณสมบัติจำเพาะ      ( SPECIFICATION )                       ความสามารถสงูสุดของระบบ

*** คณุสมบตัขิองตู ้Jupiter(Rack19) ***

CO.Line (Max.) with Caller ID
Or Station (Max.)
Key Operator (Max.)
Or DSS. Station (Max.)

General Description
     Switching Method
     Control Method

Capacity

     Intercom Path
     Alarm Detector

     Music On Hold
      Internal
      Customer
      External

Paging
SMDR. RS-232C
Control Electrical Machine
Main Power Supply
Battery Backup With in
Battery Charger
Environment
Temperature

Power Consumption

    Power Failure Transfer
    Construction ( W x H x D ) cm
     Installed Type

      Max
      Off Hook All
      On Hook All

     Maximum DC Loop Resistance
     Minimum Leak Resistance
     AC Impedance

     Dial Pulse Signal

     DTMF Signal
     Ring Detected Signal
     First Ring Detected

DC. Feed
Current Feed
DC. Loop Limited
AC Impedance
Dial Pulse Detected
DTMF Signal Detected
Hook Switch Flash Time
Ringing Signal

     Signal Line Connection
     Telephone Cable

     Key and DSS. Connection
     Telephone Cable

Time Division Switch
Stored Program Control

32
128
20
20

Non Blocking
4 Zone

4
4
1

1 ( or 2 )
2
4

220V.50Hz. 10%  Switching Type
12Vdc. Sealed Lead Acid 7 AHr x 2 Sets

12Vdc. Lead Acid x 2 Sets
10-90%
0-40 C

700 VA (Max.)
95 VA (Typ)

11.04 VA (Typ)
208 VA (Typ)
12 VA (Typ)

Fixed To Port 1 (Option Max 4 Port)

400 Ohm
20 kOhm
600 Ohm

Speed : 10 pps, 20 pps.  B/M : 2:1 , 3:2
Inter Digit : 600 ms.

T On = 100 ms.   T Off = 200 ms.
Frequency = 10-50 Hz   Voltage = 50-150 Vrms.

400 ms. (Programable)

26 Vdc.
25 mA.

800 Ohm.
600 Ohm.

T On = 10-100 ms.      T Off = 10-125 ms.
T On = 50 ms.     T Off = 50 ms.

125-800 ms.
Frequency = 24-25 Hz.  Voltage = 80 Vrms.  10%

26 AWG (0.40 mm.) < 800 m.
24 AWG (0.50 mm.) < 1,200 m.
22 AWG (0.65 mm.) < 2,000 m.
26 AWG (0.40 mm.) < 150 m.
24 AWG (0.50 mm.) < 240 m.
22 AWG (0.65 mm.) < 240 m.
26 AWG (0.40 mm.) < 800 m.
24 AWG (0.50 mm.) < 1,200 m.
22 AWG (0.65 mm.) < 2,000 m.

Trunk Characteristics

Subscriber Characteristics

Connection

      Internal
      External

     Digital Key Telephone
     Telephone Cable

Jupiter-128/RackJupiter-64/Rack

32
64
20
20

4 Zone
4
4
1

1 ( or 2 )
2
4

48.5 x 22.3 x 21
Rack1 9”
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2. การเชือ่มตอ่ระบบกบัอปุกรณต่์าง ๆ ( System configuration )

รูปที ่2.1 แสดงการเชือ่มตอ่ระบบกบัอุปกรณต์า่งๆ ( System Configuration )

Billing System

Fax Machine Operator Console

Printer
External Voice mail

Electric Relay
 Control Box

Feature Phone

Standard DTMF Phone Caller ID Phone

External Music

Sensor & Alarm
(NewJupiter 64, 128)

Key Phone

Paging

*** แนะนำการเชือ่มตอ่ระบบกบัอุปกรณต์า่ง ๆ ***
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SLOT5
(CPA)
(T816)

SLOT2
(E17-E32)

(T16)

รูปที ่ 3.1.1 แสดงตำแหนง่ของแผงตา่งๆภายในตู ้ JSD-Compact-III (M1)

SLOT 1-4  : JSD-COL/C.V5 or
JSD-SLT/C.V5 or
JSD-SLT/M.V5 or
JSD-ATI.V5 or
JSD-DTI.V5 or
JSD-ONO.V5 or
JSD-ODC.V5 or
JSD-E&M.V5 or
JSD-IPX.V5

Battery Backup

SLOT 5    :   JSD-CPA.V5

Power Supply

SLOT3
(E33-E48)

(T16)

*** แนะนำตำแหนง่แผงตา่ง ๆ ภายในตู ้ ***

  Slot1     Slot2     Slot3     Slot4     Slot5

3. ตำแหนง่ของแผงตา่ง ๆ ภายในตู้

3.1 ตู้ JSD-Compact-III
3.1.1 ตำแหน่งของแผงต่าง ๆ ภายในตู้ JSD-Compact-III รุ่น M1 (JSD-48C)

SLOT1
(E1-E16)

(T816)
SLOT4
(CO1-8)

(T816)
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SLOT1
(E1-E16)

(TCS)

SLOT2
(E17-E32)

(T16)

รูปที ่ 3.1.2 แสดงตำแหนง่ของแผงตา่งๆภายในตู ้ JSD-Compact-III (M2)

Battery Backup

SLOT 5    :   JSD-CPU.V5

Power Supply

SLOT4
(AUX.V5)

(T16)

     Slot1     Slot2      Slot3     Slot4     Slot5

SLOT 4    :   JSD-AUX.V5

3.1.2 ตำแหน่งของแผงต่าง ๆ ภายในตู้ JSD-Compact-III รุ่น M2 (JSD-32C)

SLOT3
(CO1-8)

(TCS)

*** แนะนำตำแหนง่แผงตา่ง ๆ ภายในตู ้ ***

SLOT 1-3  : JSD-COL/C.V5 or
JSD-SLT/C.V5 or
JSD-SLT/M.V5 or
JSD-ATI.V5 or
JSD-DTI.V5 or
JSD-ONO.V5 or
JSD-ODC.V5 or
JSD-E&M.V5 or
JSD-IPX.V5
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รูปที ่3.1.3 แสดงตำแหนง่ของแผงตา่งๆ ภายในตู ้JSD-Compact-III (MR1)

SLOT2
(E17-E32)

(T16)
SLOT3

(E33-E48)
(T16)

SLOT1
(E1-E16)

(T816)

SLOT 5  : JSD-CPA.V5

3.1.3 ตำแหนง่ของแผงตา่ง ๆ ภายในตู ้JSD-Compact-III รุ่น MR1 (JSD-48C/Rack)

SLOT 1-4  : JSD-COL/C.V5 or
JSD-SLT/C.V5 or
JSD-SLT/M.V5 or
JSD-ATI.V5 or
JSD-DTI.V5 or
JSD-ONO.V5 or
JSD-ODC.V5 or
JSD-E&M.V5 or
JSD-IPX.V5

*** แนะนำตำแหนง่แผงตา่ง ๆ ภายในตู ้ ***

     SLOT1       2       3       4        5

SLOT4
(CO1-8)

(T816)

SLOT5
(X1-X8)

(T816)
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รูปที ่3.1.4 แสดงตำแหนง่ของแผงตา่งๆ ภายในตู ้JSD-Compact-III (MR2)

SLOT4&5
(T16)

SLOT2
(E17-E32)

(T16)

SLOT 4  : JSD-AUX.V5

SLOT 5  : JSD-CPU.V5

3.1.4 ตำแหนง่ของแผงตา่ง ๆ ภายในตู ้JSD-Compact-III รุ่น MR2 (JSD-32/Rack)

SLOT 1-3  : JSD-COL/C.V5 or
JSD-SLT/C.V5 or
JSD-SLT/M.V5 or
JSD-ATI.V5 or
JSD-DTI.V5 or
JSD-ONO.V5 or
JSD-ODC.V5 or
JSD-E&M.V5 or
JSD-IPX.V5

*** แนะนำตำแหนง่แผงตา่ง ๆ ภายในตู ้ ***

     SLOT1       2       3       4        5

SLOT3
(CO1-8)

(TCS)

SLOT1
(E1-E16)

(TCS)
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รูปที ่3.2.5 แสดงตำแหนง่ของแผงตา่งๆภายในตู ้NewJupiter-64

3.2.5 ตำแหน่งของแผงต่าง ๆ ภายในตู้ NewJupiter-64

*** แนะนำตำแหนง่แผงตา่ง ๆ ภายในตู ้ ***

SLOT 6    :   JSD-AUX.V5

Battery Backup

SLOT 7    :   JSD-CPU.V5

Power Supply

     SLOT1      2      3       4       5       6       7

SLOT 1-5  : JSD-COL/C.V5 or
JSD-SLT/C.V5 or
JSD-SLT/M.V5 or
JSD-ATI.V5 or
JSD-DTI.V5 or
JSD-ONO.V5 or
JSD-ODC.V5 or
JSD-E&M.V5 or
JSD-IPX.V5

SLOT4
(E49-E64)

(T16)
SLOT6&7

(T16)

SLOT3
(E33-E48)

(T16)

SLOT2
(E17-E32)

(T16)
SLOT1,5
(E1-E16)
(CO1-8)

(TCS)
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รูปที ่3.2.6 แสดงตำแหนง่ของแผงตา่งๆภายในตู ้NewJupiter-128

3.2.6 ตำแหน่งของแผงต่าง ๆ ภายในตู้ NewJupiter-128

*** แนะนำตำแหนง่แผงตา่ง ๆ ภายในตู ้ ***

SLOT 10  :   JSD-AUX.V5
SLOT 11  :   JSD-CPU.V5

Battery Backup Power Supply

     SLOT1       2       3       4       5       6       7       8      9      10     11

SLOT 1-9  : JSD-COL/C.V5 or
JSD-SLT/C.V5 or
JSD-SLT/M.V5 or
JSD-ATI.V5 or
JSD-DTI.V5 or
JSD-ONO.V5 or
JSD-ODC.V5 or
JSD-E&M.V5 or
JSD-IPX.V5

SLOT10&11
(T16)

SLOT4,5
(E49-E64)
(E65-E80)

(T32)

SLOT2,3
(E17-E32)
(E33-E48)

(T32)

SLOT6
(E81-E96)

(T16)

SLOT7
(E97-E112)

(T16)

SLOT8
(E113-E128)

(T16)
SLOT1,9
(E1-E16)
(CO1-8)

(TCS)
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รูปที ่3.2.7 แสดงตำแหนง่ของแผงตา่งๆภายในตู ้ Jupiter-64/Rack

SLOT4
(E49-E64)

(T16)

SLOT6&7
(T16)

SLOT 6  : JSD-AUX.V5

SLOT 7  : JSD-CPU.V5

3.2.7 ตำแหนง่ของแผงตา่ง ๆ ภายในตู ้Jupiter-64/Rack (JSD-64P/Rack)

*** แนะนำตำแหนง่แผงตา่ง ๆ ภายในตู ้ ***

SLOT3
(E33-E48)

(T16)

SLOT2
(E17-E32)

(T16)

SLOT 1-5  : JSD-COL/C.V5 or
JSD-SLT/C.V5 or
JSD-SLT/M.V5 or
JSD-ATI.V5 or
JSD-DTI.V5 or
JSD-ONO.V5 or
JSD-ODC.V5 or
JSD-E&M.V5 or
JSD-IPX.V5

     SLOT1        2       3       4        5        6        7

SLOT1
(E1-E16)

(TCS)

SLOT5
(CO1-8)

(TCS)



13

&

รูปที ่ 3.2.8 แสดงตำแหนง่ของแผงตา่งๆภายในตู ้ Jupiter-128/Rack

SLOT8
(E113-E128)

(T16)
SLOT10&11

(T16)

SLOT 10  : JSD-AUX.V5

SLOT 11  : JSD-CPU.V5

3.2.8 ตำแหนง่ของแผงตา่ง ๆ ภายในตู ้ Jupiter-128/Rack (JSD-128P/Rack)

*** แนะนำตำแหนง่แผงตา่ง ๆ ภายในตู ้ ***

SLOT7
(E97-E112)

(T16)

SLOT6
(E81-E96)

(T16)

SLOT4,5
(E49-E64,E65-E80)

(T32)

SLOT2,3
(E17-E32, E33-E48)

(T32)

SLOT9,1
(CO1-8, E1-E16)

(TCS)

SLOT 1-9  : JSD-COL/C.V5 or
JSD-SLT/C.V5 or
JSD-SLT/M.V5 or
JSD-ATI.V5 or
JSD-DTI.V5 or
JSD-ONO.V5 or
JSD-ODC.V5 or
JSD-E&M.V5 or
JSD-IPX.V5

     SLOT1        2       3       4        5        6        7        8       9       10     11
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4. แนะนำแผงต่างๆภายในตู้

หน้าที่และการทำงานของแผงวงจร

1. ควบคมุการทำงานของแผงตา่ง ๆ ในระบบ
2. บรรจุโปรแกรมของระบบ
3. ควบคุมระบบตัดต่อสัญญาณเสียงดิจิตอลของระบบ
4. พมิพร์ายงาน ผ่านชอ่งสือ่สารอนกุรม RS 232
5. เชื่อมสัญญาณสายนอกแบบดิจิตอล ISDN

*** แนะนำหนา้ทีก่ารทำงานของแผงวงจรตา่ง ๆ ***

รูปที่ 4.1 แสดงการวางอุปกรณ์ของแผง JSD-CPU/PRI.V5

RAM

Digital Switch

LAN

OGM

&

DVR

MEMORY

OGM

&

DVR
DSPDSP

RAM

CPUCPU

FLASHFLASHMEMORY

LAN

Battery

Backup

Battery

Backup

ไปแผง JSD-AUX.V5

Printer Serial

RS 232

Printer Serial

RS 232

E1 InterfaceE1 Interface

ส่วนประกอบของแผงวงจร

1. CPU ARM Processor 1 ตัว  ทำหน้าที่ควบคุมระบบ
ร่วมกบั DSP

2. Flash บรรจุโปรแกรมของระบบ
3. Digital Switch IC ขนาด 256 x 256 ช่องสัญญาณ

จำนวน 1 ตัว    ทำหน้าที่เป็นสวิทช์สัญญาณเสียงของ
ระบบทั้งหมด (Tone Processor)

4. Printer Serial RS 232 จำนวน 2 port ใช้ Con RJ11
สามารถโปรแกรมกำหนดอัตราความเร็ว ในการส่ง
ข้อมูลได้ด้วยการโปรแกรม

5. ชุด ISDN-PRI 1 ชุด (1PRI) และชุดเชื่อมต่อ SD Card

4.1. แผง JSD-CPU.V5 (Central Processor Unit) ประกอบด้วยรุ่นต่าง ๆ ดังนี้

4.1.1 รุ่น JSD-CPU/PRI.V5 (มี 1PRI)

4.1.2 รุ่น JSD-CPU/LAN.V5

หมายเหตุ... ใช้เฉพาะตู้ Compact-III รุ่น M2, MR2 และ Jupiter-ทุกรุ่น)

Con

SD Card
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หน้าที่และการทำงานของแผงวงจร (ต่อ)

6. ควบคมุการประชมุสายตา่ง ๆ ดว้ย DSP

7. จัดการเกีย่วกบัสัญญาณเสยีงตา่ง ๆ ของระบบ (DSP)

7.1 สร้าง/ตรวจสอบสัญญาณ DTMF

7.2 สร้างเสียงเพลงพักสาย

7.3 สร้างเสียงตอบรับตามคำสั่ง

7.4 ตรวจสอบสัญญาณ FAX

7.5 สร้างสญัญาณ Dial Tone, Busy Tone ตา่ง ๆ

8. เพ่ือเก็บข้อมูลการใช้งานโทรศพัท์บิลล่ิง

9. ทำใหตู้ส้าขาฯ สามารถเชือ่มตอ่กบัระบบ LAN ได้

10. Mem เป็นแผงทีเ่กบ็ขอ้มูลระบบ Billing และพารามเิตอร์

ทีต่ัง้ไวข้องระบบแยกอกี 1 ตวั

11. FLASH เปน็แผงทีเ่กบ็ขอ้มลูเสยีง DVR, OGM, MOH.

12. แสดงสถานะของระบบไฟดว้ย LED ซ่ึงประกอบดว้ย

12.1 LED1 (Green)

Status : Happy Lamp

- กระพรบิ (Blink) เมือ่ระบบทำงานปกติ

12.2. LED2 (RED)

Status : Warning Lamp

- ดบั (Off) เมือ่ระบบทำงานปกติ

- กระพรบิ (Blink) พรอ้ม LED1 เมือ่ No SyncRam

- กระพรบิถี ่เมือ่มีผู้โปรแกรมระบบ

- กระพรบิสลับ LED1 เมือ่ Program Config Error.

12.3 LED3 (RED)

Status : Backup & Restore Internal &

             External Ram

- ตดิ แลว้ดบั (ON & OFF) เมือ่ SD-Card Active

12.4 LED4 (RED)

Status : Serial Port1, Serial Port2,

12.5 LED5 (Green)

Status : E1 Link Status

- ติด (ON) เมื่อพร้อมใช้งาน

12.6 LED6 (RED)

Status : E1 Hardware port1

- ดับ (Off) เมื่อ พร้อมใช้งาน (Ready)

- ตดิ (On) เมือ่ ไม่ใช้งาน (Not Ready)

12.7 LED_DSP (RED)

Status : DSP Chip Operation

-  กระพรบิ (Blink) เมือ่ Normal Operated.

สว่นประกอบของแผงวงจร (ต่อ)
6. ควบคุมระบบ Conference
7. DSP (Digital Signal Processing)
8. RAM
9. ชุดเชือ่มตอ่กบัระบบ Ethernet
10. ชุดเชื่อมต่อกับแผง  Memory
11. ชุดเชือ่มตอ่แผง FLASH
12. LED แสดงสถานะการทำงานต่าง ๆ ของระบบ

*** แนะนำหนา้ทีก่ารทำงานของแผงวงจรตา่ง ๆ ***
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หน้าที่และการทำงานของแผงวงจร

1. ควบคมุการทำงานของแผงตา่ง ๆ ในระบบ
2. บรรจุโปรแกรมของระบบ
3. ควบคุมระบบตัดต่อสัญญาณเสียงดิจิตอลของระบบ
4. พมิพร์ายงาน ผ่านชอ่งสือ่สารอนกุรม RS 232
5. เกบ็ Config Backup

*** แนะนำหนา้ทีก่ารทำงานของแผงวงจรตา่ง ๆ ***

ส่วนประกอบของแผงวงจร

1. CPU ARM Processor 1 ตัว  ทำหน้าที่ควบคุมระบบ
ร่วมกบั DSP

2. Flash บรรจุโปรแกรมของระบบ
3. Digital Switch IC ขนาด 256 x 256 ช่องสัญญาณ

จำนวน 1 ตัว    ทำหน้าที่เป็นสวิทช์สัญญาณเสียงของ
ระบบทั้งหมด (Tone Processor)

4. Printer Serial RS 232 จำนวน 2 port ใช้ Con RJ11
สามารถโปรแกรมกำหนดอัตราความเร็ว ในการส่ง
ข้อมูลได้ด้วยการโปรแกรม

5. ชุดเชื่อมต่อ SD Card

4.2. แผง JSD-CPA.V5 ( Central Processing Unit + Attendance Console Interface Card ) ใช้กับตู้ JSD-Compact-III รุ่น M1, MR1

รูปที่ 4.2 แสดงการวางอุปกรณ์ของแผง JSD-CPA.V5

RAM

Digital Switch

OGM

&

DVR

OGM

&

DVR
DSPDSP

RAMFLASHFLASH

Battery

Backup

Battery

Backup

CPUCPU

Printer Serial

RS 232

Printer Serial

RS 232
MEMORYMEMORY

LANLAN

Con

SD Card

คอนเนคเตอร์

สำหรบัตอ่แผง EVM

คอนเนคเตอร์

สำหรบัตอ่แผง EVM

คอนเนคเตอร์

สำหรับต่อแผง Display

คอนเนคเตอร์

สำหรับต่อแผง Display
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*** แนะนำหนา้ทีก่ารทำงานของแผงวงจรตา่ง ๆ ***

สว่นประกอบของแผงวงจร (ต่อ)
6. ควบคุมระบบ Conference
7. DSP (Digital Signal Processing)
8. RAM
9. ชุดเชื่อมต่อกับแผง  Memory
10. LAN Port

    11. ชุดวงจรเช่ือมกับแผง EVM

    12. ชุดวงจร ATI Data 2 Port

    13. ชุดวงจร Paging 2 Port

    14. ชุดวงจร Relay Control 4 Port
    15. LED แสดงสถานะการทำงานต่าง ๆ ของระบบ

หน้าที่และการทำงานของแผงวงจร (ต่อ)

6. ควบคมุการประชมุสายตา่ง ๆ ดว้ย DSP
7. จัดการเกี ่ยวกับสัญญาณเสียงต่าง ๆ ของระบบ (DSP)

7.1 สร้าง/ตรวจสอบสัญญาณ DTMF
7.2 สร้างเสียงเพลงพักสาย
7.3 สร้างเสียงตอบรับตามคำสั่ง
7.4 ตรวจสอบสัญญาณ FAX
7.5 สร้างสญัญาณ Dial Tone, Busy Tone ตา่ง ๆ

8. เพ่ือเก็บข้อมูลการใช้งานโทรศพัท์บิลล่ิง
9. Mem เป็นแผงเพื ่อเก็บข้อมูลระบบ Billing และพารา-

มิเตอร ์ทีต่ัง้ไวข้องระบบแยกอกี 1 ตวั
10. เชือ่มตอ่ผ่านระบบ NetworK ได้

11. สามารถเชือ่มตอ่กบัแผง EVM สำหรบัฝากขอ้ความ

12. ชุดเชือ่มตอ่เครือ่งโทรศพัทค์ยีร์ะบบไฮบรดิจ ์2 วงจร

13. ค่าจากโรงงานกำหนด

13.1 Paging 1 ใช้พอรต์ 1

13.2 Ext. Music ใช้พอร์ต 2

  14. ควบคมุการปดิ-เปดิ อุปกรณไ์ฟฟา้จากภายนอก

  15. แสดงสถานะของระบบไฟดว้ย LED ซ่ึงประกอบดว้ย

15.1 LED1 (Green)

Status : Happy Lamp

- กระพรบิ (Blink) เมือ่ระบบทำงานปกติ

15.2. LED2 (RED)

Status : Warning Lamp

- ดบั (Off) เมือ่ระบบทำงานปกติ

- กระพรบิ (Blink) พรอ้ม LED1 เมือ่ No SyncRam

- กระพรบิถี ่เมือ่มีผู้โปรแกรมระบบ

- กระพรบิสลับ LED1 เมือ่ Program Config Error.

15.3 LED3 (RED)

Status : Backup & Restore Internal &

             External Ram

- ตดิแลว้ดบั (ON&OFF) เมือ่มีการใชง้าน SD Card

15.4 LED4 (RED)

Status : Serial Port1, Serial Port2,

15.5 LED_DSP (RED)

Status : DSP Chip Operator

- กระพรบิ (Blink) เมือ่ Normal Operated

หมายเหตุ...
***  แผงวงจร JSD-CPU.V2 และ JSD-CPA.V5 ไม่สามารถใชง้านแทนกนัและกนัได้
***  แผงวงจร JSD-CPU.V2 อาจต้องใช้ JSD-AUX.V5 เมื่อต้องการ แต่แผงวงจร JSD-CPA.V3 ไม่สามารถใช้
      ร่วมกับ JSD-AUX.V5
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หน้าที่และการทำงานของแผงวงจร

1. ชุดวงจรเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์คีย์ระบบไฮบริดจ์ 4 วงจร

ทำเปน็คอนโซลพอรต์ที ่ 61-64

2. ค่าจากโรงงานกำหนด

2.1 Paging 1 ใช้พอรต์ 1

2.2 Ext. Music ใช้พอร์ต 2

3. ควบคุมการเปิด/ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอก

4. สามารถเชื ่อมต่ออุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณเตือนภัย

ต่าง ๆ

5. สามารถ Config ระบบ หรือรับ Billing จากตู้สาขาฯ

ผ่าน USB เขา้ Computer ได้

6. สามารถเชือ่มตอ่กบัแผง EVM สำหรบัฝากขอ้ความ

7. สามารถตอ่ 7-Segment Display เพือ่ดสูถานะของระบบ

ส่วนประกอบของแผงวงจร

1. ชุดวงจร ATI Data 4 Port

2. ชุดวงจร Paging 2 Port

3. ชุดวงจร Relay Control Box 4 Port

4. ชุดวงจร Alarm 4 Port

5. ชุดวงจรเชื่อมต่อกับแผง USB Port. (Option)

6. ชุดวงจรเช่ือมกับแผง EVM

7. ชุดวงจรเชือ่มกบั 7-Segment Display

รูปที่ 4.3 แสดงการวางอุปกรณ์ของแผง JSD-AUX.V5

*** แนะนำหนา้ทีก่ารทำงานของแผงวงจรตา่ง ๆ ***

4.3. แผง JSD-AUX.V5 ( Auxiliary Card ) ประกอบด้วยรุ่นต่างๆ ดังนี้

คอนเนคเตอร์

สำหรบัตอ่แผง EVM

คอนเนคเตอร์

สำหรบัตอ่แผง EVM

ชุดวงจร 4 ATIชุดวงจร 4 ATI

ไปแผง

JSD-CPU

ไปแผง

JSD-CPU

คอนเนคเตอร์

สำหรบัตอ่จอ Display

คอนเนคเตอร์

สำหรบัตอ่จอ Display

คอนเนคเตอร์

สำหรบัตอ่แผง USB

คอนเนคเตอร์

สำหรบัตอ่แผง USB

    4.3.1. รุ่น JSD-AUX  เป็นแผงที่มีฟังก์ชั่นในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม เช่น ชุดต่อ USB/ ชุดต่อ EVM
    4.3.2. รุ่น JSD-AUX/ATI  เป็นแผงที่ลดฟังก์ชั่นต่างๆที่มีอยู่บนแผง JSD-AUX เดิมลงมาเหลือเพียงฟังก์ชั่นเชื่อมต่อ

                              เครื่องโทรศัพท์คีย์ระบบไฮบริดจ์/ Paging / External Music

หมายเหต.ุ.. ใชเ้ฉพาะตู ้Compact-III รุน่ M2, MR2 และ Jupiter-ทกุรุน่)
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รูปที ่4.4 แสดงการวางอปุกรณข์องแผง JSD-8COL/C.V5

*** แนะนำหนา้ทีก่ารทำงานของแผงวงจรตา่ง ๆ ***

CO.Line

Status Lamp

CO.Line

Status Lamp

ส่วนประกอบของแผงวงจร
1. ชุดวงจร Hot Plug
2. ชุดวงจร Transformer Balancing Coupling Mode
3. ชุดวงจรตรวจสอบ Line Reverse
4. ชุดวงจรตรวจสอบสัญญาณกระดิ่ง
5. ชุดวงจรแปลงสัญญาณระหว่างดิจิตอลและอนาลอก

มาตรฐาน A – Law

6. ชุดวงจรรับสัญญาณโชว์เบอร์

หน้าที่และการทำงานของแผงวงจร
1. สามารถ ถอด/ใส่แผงวงจรไดโ้ดยไมต่อ้งปดิตู้
2. สายนอกกับตู้สาขาจะ Isolate กันโดยใช้หม้อแปลงเป็น

ตัวส่งผ่านสัญญาณเสียงพูด
3. ตรวจจับสัญญาณ Line Reverse
4. มีหน้าที่ตรวจจับสัญญาณกระดิ่งจากภายนอก
5. แปลงสัญญาณเสียงระบบอนาลอกจากสายนอกเป็น

ดิจิตอลโดยไอซี Codec มาตรฐาน A – Law
6. สามารถรับสัญญาณ Caller ID จากชุมสายเพื่อระบุ

หมายเลขของผูโ้ทรเข้าเพ่ือส่งต่อไปยังคู่สายภายในตอ่ไป
7. สามารถใช้ได้กับสายนอกที่เป็นชนิด Pulse และ Tone
8. Loop สายนอกและสง่ผ่านสัญญาณเสยีง
9. เพิ่มวงจรรับสัญญาณคิดเงิน (Pulse Metering) จาก

ชุมสายเพื่อนำไปใช้คำนวณเงินที่ใช้อย่างถูกต้องแม่นยำ
ทกุ ๆ บาท เมือ่ชุมสายสง่สัญญาณมเิตอริง่

4.4. แผง JSD-COL/C.V5  ( Central Office Line Interface / Caller ID Card )  ประกอบด้วยรุ่นต่างๆ ดังนี้

4.4.1. รุ่น JSD–8COL/C ต่อได้ 8 สายนอก แบบรับสัญญาณโชว์เบอร์
4.4.2  รุ่น JSD–6COL/C ต่อได้ 6 สายนอก แบบรับสัญญาณโชว์เบอร์
4.4.3. รุ่น JSD–4COL/C ต่อได้ 4 สายนอก แบบรับสัญญาณโชว์เบอร์
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หน้าที่และการทำงานของแผงวงจร
1. สามารถ ถอด/ใส่แผงวงจรไดโ้ดยไมต่อ้งปดิตู้
2. ชุดติดต่อเครื่องโทรศัพท์ภายใน 1 แผง สามารถต่อได้

16 สายภายใน
3. มีหน้าที่ส่งสัญญาณกระดิ่งไปยังเครื่องโทรศัพท์ ตรวจ

สอบการยกหูของเครื่องโทรศัพท์และส่งผ่านสัญญาณ
เสยีง Tone , DTMF

4. สามารถต่อเครื่องโทรศัพท์ได้ทั ้งที่เป็นทั้งชนิด Pulse
และ Tone

5. แปลงสัญญาณเสียง ระบบดิจิตอลกลับเป็นอนาลอก
เพื่อส่งออกไปยังเครื่องโทรศัพท์ธรรมดาโดยไอซี Codec
มาตรฐาน A–Law

6. ส่งสัญญาณ Caller ID ไปยังเครื่องโทรศัพท์เพื่อบอก
ข้อมูลหมายเลขเรียกเข้า ทั้งข้อมูลเวลา เบอร์โทรรวม
ถงึชือ่ ( ถา้มกีารกำหนดคา่ไวใ้น Memory ของตู ้)

รูปที ่4.5 แสดงการวางอปุกรณข์องแผง JSD–16SLT/C.V5

ส่วนประกอบของแผงวงจร
1. ชุดวงจร Hot Plug
2. ชุดวงจร Transformer Balancing Coupling Mode

    3. ชุดวงจรควบคุมกระดิ่ง
    4. ชุดวงจรตรวจสอบการยกหู / วางหู
    5. ชุดวงจรแปลงสัญญาณระหว่างดิจิตอลและอนาลอก

มาตรฐาน A–Law

*** แนะนำหนา้ทีก่ารทำงานของแผงวงจรตา่ง ๆ ***

      4.5. แผง JSD-SLT/C.V5 ( Single Line Telephone Interface / Caller ID Card ) ประกอบดว้ยรุน่ตา่งๆดงันี้

             4.5.1. รุ่น JSD-16SLT/C.V5 ตอ่ได ้16 สายใน สามารถสง่สญัญาณโชวเ์บอรผู้์เรยีกไปยงัเครือ่งโทรศพัท์

             4.5.2. รุ่น JSD-8SLT/C.V5 ต่อได้ 8 สายใน สามารถส่งสัญญาณโชว์เบอร์ผู้เรียกไปยังเครื่องโทรศัพท์

Extension
Status Lamp
Extension

Status Lamp



21

&

หน้าที่และการทำงานของแผงวงจร
1. สามารถ ถอด/ใส่แผงวงจรไดโ้ดยไมต่อ้งปดิตู้
2. ชุดติดต่อเครื่องโทรศัพท์ภายใน 1 แผง สามารถต่อได้

16 สายภายใน
3. มีหน้าที่ส่งสัญญาณกระดิ่งไปยังเครื่องโทรศัพท์ ตรวจ

สอบการยกหูของเครื่องโทรศัพท์และส่งผ่านสัญญาณ
เสยีง Tone , DTMF

4. สามารถต่อเครื่องโทรศัพท์ได้ทั ้งที่เป็นทั้งชนิด Pulse
และ Tone

5. แปลงสัญญาณเสียง ระบบดิจิตอลกลับเป็นอนาลอก
เพื่อส่งออกไปยังเครื่องโทรศัพท์ธรรมดาโดยไอซี Codec
มาตรฐาน A–Law

6. ส่งสญัญาณ Message Lamp ไปยงัเครือ่งโทรศพัทเ์พือ่
บอกสถานะการมขีอ้ความฝากไวใ้น Mail Box

7. ส่งสัญญาณ Caller ID ไปยังเครื่องโทรศัพท์เพื่อบอก
ข้อมูลหมายเลขเรยีกเข้า

รูปที ่4.6 แสดงการวางอปุกรณข์องแผง JSD–16SLT/M.V5

ส่วนประกอบของแผงวงจร
1. ชุดวงจร Hot Plug
2. ชุดวงจร Transformer Balancing Coupling Mode

    3. ชุดวงจรควบคุมกระดิ่ง
    4. ชุดวงจรตรวจสอบการยกหู / วางหู
    5. ชุดวงจรแปลงสัญญาณระหว่างดิจิตอลและอนาลอก

มาตรฐาน A–Law
6. ชุดวงจรสง่สญัญาณ Message Lamp

*** แนะนำหนา้ทีก่ารทำงานของแผงวงจรตา่ง ๆ ***

      4.6. แผง JSD-SLT/M.V5 ( Single Line Telephone Interface / Message Lamp ) ประกอบดว้ยรุน่ตา่งๆดังนี้

             4.6.1. รุ่น JSD-16SLT/M.V5 ตอ่ได ้16 สายใน สามารถสง่สญัญาณไปยงัไฟรบัฝากขอ้ความของเครือ่งโทรศพัทไ์ด้

             4.6.2. รุ่น JSD-8SLT/M.V5 ตอ่ได ้8 สายใน สามารถสง่สญัญาณไปยงัไฟรบัฝากขอ้ความของเครือ่งโทรศพัทไ์ด้

Extension
Status Lamp
Extension

Status Lamp
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รูปที ่4.7 แสดงการวางอปุกรณข์องแผง JSD-8ATI.V5

หน้าที่และการทำงานของแผงวงจร
1. สามารถ ถอด/ใส่แผงวงจรไดโ้ดยไมต่อ้งปดิตู้
2. วงจรเชื่อมต่อเครื่อง Hybrids Key Telephone ( รุ่น

PK-Series.) ไดสู้งสดุ 8 วงจร
3. รับและส่งข้อมูลควบคุมและแสดงผลระหว่างระบบ

ประมวณผลกลางกับตัวเครื่องโทรศัพท์คีย์
4. สามารถต่อเชื ่อมกับเครื ่องโทรศัพท์ภายในชนิดส่ง

สัญญาณ Caller ID ได้ จำนวน 8 คู่สาย
5. ในการตอ่กบัเครือ่ง Hybrids Key Telephone 1 เครือ่ง

จะใช ้Extension Port และ 1 Console Port
6. ตอ่กบัเครือ่ง DSS.จะใช ้1 Console Port และโปรแกรม

ว่าใช้ร่วมกับ Extension Port ใดของคู่ Key นั้น
7. ในระบบสามารถใส่ได้สูงสุด 8 แผง เมื่อใส่แผงที่ 8 จะ

ทำให้วงจร ATI ในแผง JSD-AUX หยุดทำงาน
8. แผง 4ATI เมือ่ใชก้บัเครือ่ง PK-Series จะตอ่ได ้4 เครือ่ง

หรอืตอ่เครือ่งโทรศพัทม์าตรฐานได ้ 4 เครือ่ง
9. แผง 8ATI เมือ่ใชก้บัเครือ่ง PK-Series จะตอ่ได ้8 เครือ่ง

หรอืตอ่เครือ่งโทรศพัทม์าตรฐานได ้ 8 เครือ่ง

ส่วนประกอบของแผงวงจร
1. ชุดวงจร Hot Plug
2. ชุดวงจรเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์คีย์ระบบไฮบริดจ์ 4

หรือ 8 วงจร
3. ชุดวงจร สายใน 8 วงจรชนิดส่ง Caller ID ได้

*** แนะนำหนา้ทีก่ารทำงานของแผงวงจรตา่ง ๆ ***

4.7. แผง  JSD-ATI.V5 ( Attendant Console Interface ) ประกอบด้วยรุ่นต่าง ๆ ดังนี้

4.7.1 รุ่น JSD-8ATI.V5 ( 8ATI / 8SLT ) ตอ่ได ้8 Console Port

4.7.2 รุ่น JSD-4ATI.V5 ( 4ATI / 8SLT ) ตอ่ได ้4 Console Port
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รูปที ่4.8 แสดงการวางอปุกรณข์องแผง JSD-8DTI.V5

*** แนะนำหนา้ทีก่ารทำงานของแผงวงจรตา่ง ๆ ***

หมายเหต ุ ... แผง JSD–ATI หรือ JSD–DTI สามารถใส่
ในช่องท่ีสามารถเสยีบแผงสายในได ้ต่อระบบใส่ได้รวมกัน
สูงสดุ 2 แผง 16 วงจร
โดยใช้สูตร “จำนวนแผง ATI+จำนวนแผง DTI = 2 แผง”
เมือ่ใช้ JSD–DTI เครือ่งคยีด์จิิตอลไมต่อ้งใชว้งจรสายใน
หมายเลขกำหนดตามพอร์ตของแผงวงจร

หน้าที่และการทำงานของแผงวงจร
1. วงจรเชือ่มตอ่เครือ่ง Digital Key Telephone ( รุ่น

PK-D32E/B, PK-D32E/W, PK-D32T/B, PK-D32T/W)
ได้สูงสุด 8 วงจร / แผง

2. รับและสง่ขอ้มูลควบคมุและแสดงผลระหวา่งระบบ
ประมวลผลกลางกบัตวัเครือ่งโทรศพัทค์ยี์

3. เชื่อมต่อกับเครื่องโทรศัพท์ภายใน ชนิดส่งสัญญาณ
Caller ID ได้ จำนวน 8 คู่สาย

4. เครื่องดิจิตอล 1 เครื่องนับเป็น 1 Extension Port ดังนั้น
ใน 1 แผง จะต่อ 8 ดจิิตอล และ 8 เครื่องโทรศัพท์สูงสุด

ส่วนประกอบของแผงวงจร
1. ชุดวงจรเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์คีย์ระบบดิจิตอล 4 หรือ

8 วงจร
2. ชุดวงจร สายใน 8 วงจรชนิดส่ง Caller ID ได้

4.8. แผง JSD–DTI.V5  ( Digital Telephone Interface )  ประกอบด้วยรุ่นต่าง ๆ ดังนี้

4.8.1. รุ่น JSD–8DTI ( 8DTI / 8SLT ) สามารถตอ่เครือ่งโทรศพัทแ์บบดจิิตอลได ้8 เครือ่ง
4.8.2. รุ่น JSD–4DTI ( 4DTI / 8SLT ) สามารถตอ่เครือ่งโทรศพัทแ์บบดจิิตอลได ้4 เครือ่ง
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รูปที ่4.9 แสดงการวางอปุกรณข์องแผง JSD-E&M.V5

*** แนะนำหนา้ทีก่ารทำงานของแผงวงจรตา่ง ๆ ***

4.9. แผง JSD–E&M.V5 ( Ear And Mouth Card )  มาตรฐานระบบ 4 Wire

(ใช้เสยีบแทน JSD-SLT)

หน้าที่และการทำงานของแผงวงจร
1. เชือ่มตอ่สัญญาณอนาลอก ผ่านทาง Port RJ45 จำนวน

4 Port ( ต้อง Set Type ให้ตรงกับที่ใช้ )
- มี Type การใช้งานแบบ I, I V,V  E&M 4wire audio

2. มีไฟใหเ้ลอืก 2 ชุด คอื +27 VDC,-48 VDC Internal line
feed voltage

ส่วนประกอบของแผงวงจร
1. ชุดมาตรฐานการเชื่อมต่อสัญญาณอนาลอก E&M

 Set Jumper เพ่ือเลอืก line feed voltage

 Set Jumper เพ่ือเลอืก E&M Type ในการตดิต่อ

การ Set Jumperการ Set Jumper

Type
Jump

I(EQP)
I(PBX)

V
IV

J1X J2X J3X J5XJ4X
X X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

+27 Vdc
-48 Vdc

JP1 JP2 JP3

X X
X

JumpVolt
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รูปที ่4.10 แสดงการวางอปุกรณข์องแผง JSD-ONO.V5

*** แนะนำหนา้ทีก่ารทำงานของแผงวงจรตา่ง ๆ ***

4.10. แผง  JSD-ONO.V5 ( Output Normal Open Contact Card )

ส่วนประกอบของแผงวงจร

1. ชุด Relay เปดิ/ปิด ไฟ

2. Resister Fuse ตดัไฟเมือ่เกดิการลดัวงจร 16 จุด

3. ไฟแสดงสถานะของการเปดิ/ปิด ไฟ

หน้าที่และการทำงานของแผงวงจร

1. ควบคมุการเปดิ/ปิด จากเครือ่งคยี ์หรอืเครือ่งโทรศพัท์

2. รายงานการเปดิ/ปิดไฟ ผ่าน RS-232 ไปเครือ่งพมิพไ์ด้

3. สวทิช ์Relay ควบคมุการเปดิ/ปิดไฟ 16 จุด

Status Lamp
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รูปที ่4.11 แสดงการวางอปุกรณข์องแผง JSD-ODC.V5

*** แนะนำหนา้ทีก่ารทำงานของแผงวงจรตา่ง ๆ ***

4.11. แผง  JSD-ODC.V5 ( Output Direct Current Card )

ส่วนประกอบของแผงวงจร

1. ชุดจา่ยสญัญาณไฟ DC 24 V

2. ไฟแสดงสถานะของการเปดิ/ปิด ไฟ

หน้าที่และการทำงานของแผงวงจร

1. ควบคมุการเปดิ/ปิดไฟ 16 ชุด

2. ควบคมุการเปดิ/ปิด จากเครือ่งคยี ์หรอืเครือ่งโทรศพัท์

3. รายงานการเปดิ/ปิดไฟ ผ่าน RS-232 ไปเครือ่งพมิพไ์ด้

4. วงจรปอ้งกนั การลดัวงจรของคูส่าย

Status Lamp
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รูปที ่4.12 แสดงการวางอปุกรณข์องแผง JSD-IPX.V5 / Voice Logger

*** แนะนำหนา้ทีก่ารทำงานของแผงวงจรตา่ง ๆ ***

4.12. แผง  JSD-IPX.V5 ( Internet Protocal Exchange ) แบง่ออกเปน็ 2 รุ่น

4.12.1  รุ่น JSD-IPX.V5

4.12.2  รุ่น JSD-IPX. V5 / VL (Voice Logger)

ส่วนประกอบของแผงวงจร

1. ชุดวงจร Hot Plug

2. ชุดวงจรเชือ่มตอ่ Network Ethernet 10/100 M

3. ชุดวงจรควบคมุการสือ่สาร VoIP

4. LED แสดงสถานะการทำงานของระบบตา่ง ๆ

5. ชุดวงจรบันทึกเสียงการสนทนา

หน้าที่และการทำงานของแผงวงจร

1. สามารถ ถอด/ใส ่แผงวงจรไดโ้ดยไมต่อ้งปดิตู้

2. สามารถเชือ่มระบบ Network ได้

3. เชือ่มตอ่เครือ่งโทรศพัทแ์บบ SIP ไดสู้งสดุ 128 เครือ่ง

16 Concurrent Channel.

4. แสดงสถานะของระบบดว้ย LED ดงันี้

4.1 LED1-4 : แสดงจำนวน Concurrent channel

ทีถ่กูใชไ้ปเปน็ Binary 4 bit

4.2 LED7-8 : แสดงสถานะดงันี้

- LED ตดิคา้งทัง้ 2 ดวง แสดงวา่อยูใ่นสถานะกำลงั

Boot up Programe ของ IPX Card

- LED7 ดบั LED8 กระพรบิเรว็ แสดงวา่ IPX กำลงั

Load Config จากระบบ

- LED7 ดบั LED8 กระพรบิช้า แสดงวา่ระบบ IPX

พร้อมใช้งาน

/ VL
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สว่นประกอบของแผงวงจร (ต่อ)

5. ชุดวงจรบนัทกึเสยีงการสนทนา (ตอ่)

หน้าที่และการทำงานของแผงวงจร (ต่อ)

5. บันทึกเสียงระหว่างการสนทนาในตู้สาขาฯ

5.1 สามารถบนัทกึเสยีงสนทนาระหวา่ง สายในกบั

สายใน, สายนอกกับสายใน, สายนอกกับสายนอก

5.2 สามารถแสดง Status การใช้งานของหมายเลขทีถู่ก

บันทกึเสยีง เช่น Incoming Outgoing

5.3 สามารถแสดงหมายเลขคู่สนทนา (ที่สายในและ-

สายนอก)

5.4 สามารถบนัทกึการสนทนาได ้สูงสดุ 16 Channel

5.5 สามารถเขา้ใชง้านผา่น Web Browser

5.6 สามารถบันทึกข้อมูลบน Compact Flash โดย

ระยะเวลารวมในการบันทึกขึ้นอยู่กับขนาดของ

Compact Flash

หมายเหต ุ...

รายละเอียดการใช้งาน Voice Logger ดูจาก

คู่มือการใช้งานของตู้สาขารุ่นนั้นๆ

6. SIP Protocal ( RFC 3216 ) หรอื H.323

*** แนะนำหนา้ทีก่ารทำงานของแผงวงจรตา่ง ๆ ***
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&หน้าที่และการทำงานของแผงวงจร
1. เปน็ Switch Mode Power Supply   28 Vdc.4 A

ติดตั้งภายในตู้
2. Input 180 - 260 Vac. / 50 Hz
3. จ่ายไฟแบบ Switch +5 Vdc., -5 Vdc., +24 Vdc.

+28 Vdc., +100 Vdc.
4. กำเนิดสัญญาณกระดิ่ง
5. สามารถเลอืกวา่จะใชส้ายดนิอสิระ(แนะนำ) หรอื

เลอืก Earth จากไฟฟา้
6. สามารถตอ่ Ground ลงดนิเพือ่ป้องกนัตูส้าขาจาก

สัญญาณรบกวน และฟา้ผา่
7. LED แสดงสถานะ

7.1 Ring แสดงสญัญาณกระดิง่เรยีกในระบบ
7.2 Ready แสดงสถานะการทำงานของวงจร Charge

Batt และ Battery Backup
- กระพรบิชา้ พรอ้มกบั LED 28V, +5V, -5V ตดิ แสดง
วา่ไฟ 220V และระบบ Charger ทำงานปกติ
- กระพรบิช้า แตไ่ฟ 28V, +5V, -5V ดบั แสดงวา่ระบบ
Backup ไม่ทำงาน และ Low Batt ตำ่มากซึง่จะทำให้
Charger ไม่ทำงาน
- กระพรบิเรว็ แสดงวา่อยูใ่นสถานะ Battery Backup
ทำงานหรือระบบ Battery Backup พร้อมใช้งาน

7.3 +28V, +5V, -5V แสดงสถานะไฟ DC +28V, +5V, -5V
จ่ายในระบบ

8. เปดิทำงานไดโ้ดยแบตเตอรีส่ำรองไฟ  เมือ่ไม่มีกระแส

ไฟฟ้าหลัก

รูปที ่4.13 แสดงการวางอปุกรณข์องแผง JSD-P48

ส่วนประกอบของแผงวงจร
1. Switch Mode Power Supply 28 Vdc 4 A
2. Input 180 - 260 Vac. / 50 Hz
3. ชดุจา่ยไฟแบบ Switch +5 Vdc., -5 Vdc., +24 Vdc.,

+28 Vdc., +100 Vdc.
4. ชุดกำเนิดสัญญาณกระดิ่ง
5. มี Jumper เลอืก Earth ของระบบ
6. ใช ้Fuse 3 Amp
7. มี LED แสดงสถานะการทำงาน
8. ชุดวงจร Charger สำหรบั Battery สำรองไฟเวลาไฟดบั

หมายเหต ุ ...
Power Supply รุ่น JSD-P48 จะสามารถใชง้านรว่มกบั

JSD-CPA.V5 และ JSD-CPU.V5 ได้      (แต่ตู้ต้องมีขนาด
ไม่เกนิ 32 Port เนือ่งจาก วตัตข์อง JSD-P48 มีจำกดั)

*** แนะนำหนา้ทีก่ารทำงานของแผงวงจรตา่ง ๆ ***

4.13 แผง JSD-P48 ( Power Supply Unit Card ) ใช้เฉพาะตู้ JSD-Compact-III (M1, M2, MR1, MR2)

LED แสดง
สถานะการทำงาน
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& หน้าที่และการทำงานของแผงวงจร
1. เปน็ Switch Mode Power Supply   28 Vdc. 6A

ติดตั้งภายในตู้
2. Input 180 - 260 Vac. / 50 Hz
3. จ่ายไฟแบบ Switch +5 Vdc., -5 Vdc., +24 Vdc.

+28 Vdc., +100 Vdc.
4. กำเนิดสัญญาณกระดิ่ง
5. สามารถเลอืกวา่จะใชส้ายดนิอสิระ(แนะนำ) หรอื

เลอืก Earth จากไฟฟา้
6. สามารถตอ่ Ground ลงดนิเพือ่ป้องกนัตูส้าขาจาก

สัญญาณรบกวน และฟา้ผา่
7. LED แสดงสถานะ

7.1 Ring แสดงสญัญาณกระดิง่เรยีกในระบบ
7.2 Ready แสดงสถานะการทำงานของวงจร Charge

Batt และ Battery Backup
- กระพรบิชา้ พรอ้มกบั LED 28V, +5V, -5V ตดิ แสดง
วา่ไฟ 220V และระบบ Charger ทำงานปกติ
- กระพรบิช้า แตไ่ฟ 28V, +5V, -5V ดบั แสดงวา่ระบบ
Backup ไม่ทำงาน และ Low Batt ตำ่มากซึง่จะทำให้
Charger ไม่ทำงาน
- กระพรบิเรว็ แสดงวา่อยูใ่นสถานะ Battery Backup
ทำงานหรือระบบ Battery Backup พร้อมใช้งาน

7.3 +28V, +5V, -5V แสดงสถานะไฟ DC +28V, +5V, -5V
จ่ายในระบบ

8. เปดิทำงานไดโ้ดยแบตเตอรีส่ำรองไฟ  เมือ่ไม่มีกระแส

ไฟฟ้าหลัก

รูปที ่4.14 แสดงการวางอปุกรณข์องแผง JSD-P128

ส่วนประกอบของแผงวงจร
1. Switch Mode Power Supply 28 Vdc 6A
2. Input 180 - 260 Vac. / 50 Hz
3. ชดุจา่ยไฟแบบ Switch +5 Vdc., -5 Vdc., +24 Vdc.,

+28 Vdc., +100 Vdc.
4. ชุดกำเนิดสัญญาณกระดิ่ง
5. มี Jumper เลอืก Earth ของระบบ
6. ใช ้Fuse 5 Amp
7. มี LED แสดงสถานะการทำงาน
8. ชุดวงจร Charger สำหรบั Battery สำรองไฟเวลาไฟดบั

*** แนะนำหนา้ทีก่ารทำงานของแผงวงจรตา่ง ๆ ***

4.14 แผง JSD-P128 ( Power Supply Unit Card )

ใช้เฉพาะตู้  NewJupiter-64, NewJupiter-128, Jupiter-64/Rack, Jupiter-128/Rack

LED แสดง
สถานะการทำงาน
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*** แนะนำหนา้ทีก่ารทำงานของแผงวงจรตา่ง ๆ ***

4.16. แผง JSD-B32P ชุดแผงหลัง ( M/B ) ใช้เฉพาะตู้ M2, MR2

รูปที ่4.16  แสดงการวางอปุกรณข์องแผง JSD-B32P

หน้าที่และการเชื่อมต่อของแผงวงจร

1. เสยีบแผง JSD-CPU 1 ช่อง ( ช่องที่ 5 )

2. เสียบแผง JSD-AUX 1 ช่อง ( ช่องที่ 4 )

3. เสียบแผง JSD-COL/C หรือ JSD-SLT/C หรือ JSD-SLT/M หรือ JSD-ATI หรือ JSD-ONO 3 ช่อง ( ช่องที ่1-3 )

หรือ JSD-ODC หรือ JSD-IPX

4. ช่อง Con เสียบจากแผง JSD-P48 ใช้กับตู้ M2, MR2

สำหรับต่อCON

จากแผง JSD-P48

4.15. แผง JSD-B48C ชุดแผงหลัง ( M/B ) ใช้เฉพาะตู้ JSD-Compact-III (M1, MR1)

รูปที ่4.15  แสดงการวางอปุกรณข์องแผง JSD-B48C

หน้าที่และการเชื่อมต่อของแผงวงจร

1. เสียบแผง JSD-CPA 1 ช่อง ( ช่องที่ 5 )

2. เสียบแผง JSD-COL/C หรือ JSD-SLT/C หรือ JSD-SLT/M หรือ JSD-ATI หรือ JSD-ONO 4 ช่อง ( ช่องที ่1-4 )

หรือ JSD-ODC หรือ JSD-IPX

3. ชอ่ง Con เสยีบจากแผง JSD-P48

Slot 1 2 3 4 5

สำหรับต่อCON

จากแผง

JSD-P48

Slot 1 2 3 4 5
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4.18. แผง JSD-B128P ชุดแผงหลัง ( M/B ) ใช้เฉพาะตู้ Jupiter-128/Rack, NewJupiter-128

รูปที ่4.18  แสดงการวางอปุกรณข์องแผง JSD-B128P

หน้าที่และการเชื่อมต่อของแผงวงจร
1. เสยีบแผง JSD-CPU 1 ช่อง ( ช่องที ่11 )
2. เสียบแผง JSD-AUX 1 ช่อง ( ช่องที ่10 )
3. เสียบแผง JSD-COL/C หรือ JSD-SLT/C หรือ JSD-SLT/M หรือ JSD-ATI หรือ JSD-ONO 9 ช่อง ( ช่องที ่1-9 )

หรือ JSD-ODC หรือ JSD-IPX
4. ช่อง Con เสยีบจากแผง JSD-P128 ใชก้บัตู ้Jupiter-128/Rack, NewJupiter-128

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Slot 11

*** แนะนำหนา้ทีก่ารทำงานของแผงวงจรตา่ง ๆ ***

4.17. แผง JSD-B64P ชุดแผงหลัง ( M/B ) ใช้เฉพาะตู้ Jupiter-64/Rack, NewJupiter-64

รูปที ่4.17  แสดงการวางอปุกรณข์องแผง JSD-B64P

หน้าที่และการเชื่อมต่อของแผงวงจร
1. เสยีบแผง JSD-CPU 1 ช่อง ( ช่องที่ 7 )
2. เสียบแผง JSD-AUX 1 ช่อง ( ช่องที่ 6 )
3. เสียบแผง JSD-COL/C หรือ JSD-SLT/C หรือ JSD-SLT/M หรือ JSD-ATI หรือ JSD-ONO 5 ช่อง ( ช่องที ่1-5 )

หรือ JSD-ODC หรือ JSD-IPX
4. ช่อง Con เสียบจากแผง JSD-P128 ใช้กบัตู ้Jupiter-64/Rack, NewJupiter-64

1 2 3 4 5 6Slot 7

สำหรับต่อCON

จากแผง JSD-P128

ใช้กับตู้ Jupiter-64/Rack,

New
Jupiter-64

สำหรับต่อCON

จากแผง JSD-P128

ใช้กับตู้ Jupiter-128/Rack,

New
Jupiter-128
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รูปที ่4.20 แสดงการวางอปุกรณข์องแผง JSD-TCL

4.20. JSD-TCL ( สำหรับต่อกับแผง JSD-COL ) กรณีต้องการมากกว่า 8 COL

  สำหรับใช้กับตู้ M1, M2, MR1, MR2, NewJupiter-64, NewJupiter-128, Jupiter-64/Rack, Jupiter-128/Rack

รูปที ่4.19  แสดงการวางอปุกรณข์องแผง JSD-T816

4.19. แผง JSD-T816 ( แผงเขา้สาย 8 สายนอก 16 สายใน ) ใชเ้ฉพาะตู ้JSD-Compact-III (M1, MR1)

หน้าที่และการเชื่อมต่อของแผงวงจร
1. Co1-Co8 : เช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้ตูส้าขา หรือ วงจรกนัฟา้ 8 วงจร จาก Slot ท่ี 4 .
2. E1-E16 : เช่ือมต่อสายโทรศพัทภ์ายใน ( Slot ท่ี1 )
3. X1-X2 : เชือ่มตอ่เครือ่งโทรศพัทคี์ย์ เครือ่งที1่ และเครือ่งที2่
4. X3 : เช่ือมต่อ ชุดออกประกาศ Paging 1 (ค่าจากโรงงาน)

X4 : เช่ือมต่อ External Music (ค่าจากโรงงาน)
สามารถตัง้คา่ใหมไ่ดด้ว้ยการโปรแกรม (ด ู P017) ดงันี้
X3 : เชือ่มตอ่ Paging 1 หรอื Paging 2  และ  X4 : เชือ่มตอ่ Paging 2 หรอื Paging 1
X3, X4 : เช่ือมตอ่ Paging , External Music ได ้  หรือ External Music, Paging ได้

5. X5-X8 : เช่ือมต่อตัวควบคมุเครือ่งใช้ไฟฟา้ Relay Control Box 1, 2, 3, 4

*** แนะนำหนา้ทีก่ารทำงานของแผงวงจรตา่ง ๆ ***

หน้าที่และการเชื่อมต่อของแผงวงจร

ใช้กับแผงวงจร JSD-8COL/C
1. CO.1-CO.8 เชื่อมต่อสายโทรศัพท์เข้าตู้สาขา

ส่วนประกอบของแผงวงจร

1. ช่องตอ่สายนอก 8 สายนอก

2. ชุดวงจรกันฟ้า 8 วงจร
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รูปที ่4.21 แสดงการวางอปุกรณข์องแผง JSD-TCS

หน้าที่และการเชื่อมต่อของแผงวงจร

1. Co1-Co8 : เชือ่มตอ่สายโทรศพัทเ์ขา้ตูส้าขา หรอื วงจรกนัฟา้ 8 วงจร

จาก Slot ที่ 3 (ตู้ M2, MR2) และ Slot ที่ 5 (ตู้ NewJupiter-64, Jupiter-64/Rack)

และ Slot ที่ 9 (ตู้ NewJupiter-128, Jupiter-128/Rack)

2. E1-E16 : เชื่อมต่อสายโทรศัพท์ภายในจาก  Slot ที่ 1 (ตู้ M2, MR2, NewJupiter-64, NewJupiter-128,

Jupiter-64/Rack, Jupiter-128/Rack)

*** แนะนำหนา้ทีก่ารทำงานของแผงวงจรตา่ง ๆ ***

4.21. JSD-TCS ( แผงเขา้สาย 8 สายนอก 16 สายใน ) (มาตรฐานระบบม ี1 ชุด)

  สำหรบัใชก้บัตู ้M2, MR2, NewJupiter-64, NewJupiter-128, Jupiter-64/Rack, Jupiter-128/Rack

4.22. JSD-T32  ( สำหรับต่อกับแผง JSD-SLT ) ใช้เฉพาะตู้ NewJupiter-128, Jupiter-128/Rack

รูปที ่4.22 แสดงการวางอปุกรณข์องแผง JSD-T32

หน้าที่และการเชื่อมต่อของแผงวงจร JSD-T32

1. เมื่อใช้กับแผง JSD-16SLT : จำนวนแผงทีใ่ชข้ึน้อยูก่บัจำนวนแผงสายใน X1-X16 ตอ่ไป เครือ่งโทรศพัท์

ใชเ้ฉพาะตู ้ NewJupiter-128, Jupiter-128/Rack :
- ลำดบัที ่X1-X16 = Ext.17-32, X17-X32 = Ext.33-48 เมือ่ตอ่จาก Slot ที ่2, 3

- ลำดบัที ่X1-X16 = Ext.49-64, X17-X32 = Ext.65-80 เมือ่ตอ่จาก Slot ที ่4, 5
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*** แนะนำหนา้ทีก่ารทำงานของแผงวงจรตา่ง ๆ ***

หน้าที่และการเชื่อมต่อของแผงวงจร JSD-T16

1. เมือ่ใชก้บัแผง JSD-16SLT  ( จำนวนแผงทีใ่ชข้ึน้อยูก่บัจำนวนแผงสายใน X1-X16 ตอ่ไป เครือ่งโทรศพัท ์)

- ลำดับที่ Ext.17-32 เมื่อต่อจาก Slot ที่ 2 (ตู้ M1, M2, MR1, MR2, NewJupiter-64, Jupiter-64/Rack)

- ลำดับที่ Ext.33-48 เมื่อต่อจาก Slot ที่ 3 (ตู้ M1, MR1, NewJupiter-64, Jupiter-64/Rack)

- ลำดบัที ่Ext.49-64 เมือ่ตอ่จาก Slot ที ่4 (ตู ้NewJupiter-64, Jupiter-64/Rack)

- ลำดับที่ Ext.81-96 เมื่อต่อจาก Slot ที่ 6 (ตู้ NewJupiter-128, Jupiter-128/Rack)

- ลำดบัที ่Ext.97-112 เมือ่ตอ่จาก Slot ที ่7 (ตู ้NewJupiter-128, Jupiter-128/Rack)

- ลำดบัที ่Ext.113-128 เมือ่ตอ่จาก Slot ที ่8 (ตู ้NewJupiter-128, Jupiter-128/Rack)

2. เมื่อใช้กับแผง JSD-8ATI
- X1-X8 ตอ่ไป เครือ่งโทรศพัทล์ำดบัขึน้อยูก่บัตำแหนง่ของชอ่งสลอ๊ต

- X9-X16 ต่อไป Key หรือ DSS.Data Port ที่ 1-8 เมื่อต่อจาก JSD-8ATI แผงที่ 1 ไม่จำกัดว่าจะเสียบช่องสล๊อตไหน

Data Port ที ่9-16 เมือ่ตอ่จาก JSD-8ATI แผงที ่2 นบัลำดบัจากชอ่งสลอ๊ต

3. เมือ่ใชก้บัแผง JSD-DTI
- X1-X8 ตอ่ไป เครือ่งโทรศพัทล์ำดบัขึน้อยูก่บัตำแหนง่ของชอ่งสลอ๊ต

- X9-X16 ตอ่ไป D-Phone

4. เมื่อใช้กับแผง JSD-AUX โดยต่อจาก Slot ที่ 4 (ตู้ M2, MR2) หรือต่อจาก Slot ที่ 6 (ตู้ NewJupiter-64,
Jupiter-64/Rack) หรอื ต่อจาก Slot ที ่10 (ตู้ NewJupiter-128, Jupiter-128/Rack)
- X1-X4 : ใช้สำหรบัต่อกับ Key หรือ DSS.Data Port ท่ี 1-4
- X5 : เช่ือมต่อ ชุดออกประกาศ Paging 1 (ค่าจากโรงงาน)
- X6 : เช่ือมต่อ External Music (ค่าจากโรงงาน)
สามารถตัง้คา่ใหมไ่ดด้ว้ยการโปรแกรม (ด ู P017) ดงันี้
- X5 : เชือ่มตอ่ Paging 1 หรอื Paging 2
- X6 : เชือ่มตอ่ Paging 2 หรอื Paging 1
- X5, X6 : เชือ่มตอ่ Paging , External Music ได ้ หรอื External Music, Paging ได้
- X7-X10 : เช่ือมต่อตัวควบคมุเครือ่งใช้ไฟฟา้ Relay Control Box 1-4
- X11-X14 : เชือ่มตอ่ Alarm Sensor 1-4

- X15 : DC. 26V 500mA. และ Ground.

- X16 : DC. 26V 500mA. และ Ground.

รูปที ่4.23 แสดงการวางอปุกรณข์องแผง JSD-T16

X15 X16

+
-

แนะนำการเชือ่มตอ่ไฟ DC

4.23. JSD-T16  ( สำหรับต่อกับแผง JSD-SLT, 8ATI, DTI  )

  ใช้กับตู้รุ่น M1, M2, MR1, MR2, NewJupiter-64, NewJupiter-128, Jupiter-64/Rack, Jupiter-128/Rack
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รูปที ่5.4 แสดงแบตเตอรีส่ำหรบัเกบ็ขอ้มูลของระบบ

แบตเตอรี่สำหรับ

เก็บข้อมูลของระบบ

*** แนะนำสถานทีส่ำหรบัตดิตัง้ ***

5 สถานที่สำหรับการติดตั้ง
5.1. สถานที่ที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับการติดตั้ง

5.1.1. สถานทีท่ีมี่แสงแดดสอ่งถงึโดยตรง มีความรอ้นสงูมคีวามเยน็จดั หรอืความชืน้สงู

5.1.2. สถานทีท่ีม่คีวามเปน็กรดในอากาศสงู / สถานทีท่ีม่ฝุ่ีนมาก / ทีท่ีม่กีารสัน่สะเทอืนเปน็ประจำ

5.1.3. สถานทีท่ีน่ำ้ หรอืนำ้มนั มีโอกาสเขา้มาภายในเครือ่ง

5.1.4. ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงานชนิดอื่น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ

5.1.5. ใกล้เครือ่งกำเนดิสัญญาณความถีสู่งเชน่ เล่ือยไฟฟา้

5.1.6. ควรติดตั้งห่างจากเครื่องรับโทรทัศน์อย่างน้อย 2 เมตร

5.1.7. ไม่ควรมส่ิีงของรอบๆ ตวัตู ้เพือ่สะดวกแกก่ารซอ่มบำรงุและระบายความรอ้นใหแ้กร่ะบบ

5.2. สถานที่ที่ควรหลีกเลี่ยงในการเดินสายโทรศัพท์

5.2.1. ไม่ควรเดนิสายโทรศพัทข์นานกบัสายไฟฟา้ สายคอมพวิเตอร ์สายเทเลก็ซ ์ฯลฯ แต ่ถา้หากหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ใหใ้ช้

สายชลีดแ์ทน หรอื ชีลดส์ายดว้ยทอ่โลหะ แลว้นำลงกราวด์

5.2.2. ถา้เดนิสายโทรศพัทต์ามพืน้ ควรใชร้างครอบสายเพือ่หลกีเลีย่งการสะดดุและไมค่วรเดนิสายโทรศพัทใ์ตพ้รม

5.2.3. ควรหลกีเลีย่งการใชป้ล๊ักไฟ 220 โวลท ์ปล๊ักเดยีวกบัคอมพวิเตอร ์เทเลก็ซ ์หรอืเครือ่งใชไ้ฟฟา้ อ่ืนๆเพราะอาจเกดิ

การรบกวนจากการเหนี่ยวนำไฟฟ้า

5.3. การเดนิสายกราวด ์  ( Ground Connection )

ควรตอ่สายกราวดล์งดนิ โดยใชแ้ทง่กราวดย์าวอยา่งนอ้ย 180 ซม. และสายทีน่ำมาทำสายกราวดค์วรม ีหนา้ตดั

อยา่งนอ้ย 4 ตร.มม. เพือ่ป้องกนัตูส้าขาจากสญัญาณรบกวนและฟา้ผา่

5.4. การติดตั้งแบตเตอรี่สำหรับเก็บข้อมูลของระบบ

( Builtin  Battery Installation ) ทำการใส่แบตเตอรี่ บนแผง JSD-CPU.V5 หรือ JSD-CPA.V5  เพื่อใช้เก็บข้อมูล

ตา่ง ๆ ของระบบ เวลาไฟดบัซ่ึงแบตเตอรีต่วันี ้ควรเปลีย่นทกุๆ 3 ปี และขณะทีไ่ม่ไดต้ดิตัง้ตูส้าขา ควรถอดคอนเนคเตอร์

ของเเบตเตอร่ีออกเพ่ือ เป็นการประหยัดพลังงาน

ขอ้ควรระวงั ... ห้ามถอดแบตเตอรี่สำหรับเก็บข้อมูลของระบบออก มิฉะนั้นข้อมูลจะสูญหาย

แบตเตอรี่สำหรับ

เก็บข้อมูลของระบบ

JSD-CPU.V5

JSD-CPA.V5
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รูปที ่ 5.5 แสดงตำแหนง่การวาง Battery Backup

      หมายเหต ุ...  สำหรบัการสำรองไฟฟา้ กรณไีฟดบัตอ้งทำการ Charger Battery ขา้งนอกกอ่นตดิตัง้กรณแีรงดนั Battery
              ต่ำเกินกำหนด 2 ตัวรวมกัน 0V - 14V

*** แนะนำวธิกีารตดิตัง้ ***

5.5. การต่อแหล่งจ่ายไฟสำรอง (Battery Backup)

5.5.1 การต่อ Internal Battery โดยใช้ Battery Sealed Acid 2 ก้อน ความจุ 12 Vdc - 7 Ah / 20HR ต่ออนุกรมกัน

เพือ่ใหไ้ดไ้ฟ 24 Vdc. ณ ตำแหนง่ทีร่ะบไุวภ้ายในตู ้(บนแผง JSD-P48 หรอื JSD-P128)

5.5.2 การตอ่ External Battery โดยใช ้Battery แลว้ทำสายเชา้จดุตอ่ Battery (บนแผง JSD-P48 หรอื JSD-P128)

ตำแหน่งวาง

Battery Backup

ตำแหน่งวาง

Battery Backup

ตู้ JSD-Compact-III

ตู้ Rack

ตู ้New Jupiter

ตำแหน่งวาง

Battery Backup
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6 การตดิต้ังตู้ สำหรบัตู้รุ่น JSD-Compact-III (M1, M2)

A A

A A

6.1 ขั้นตอนการติดต้ังตู้สาขาฯ

วางแผน่ชีต้ำแหนง่สกรลูงบนผนงั แลว้เลอืกเจาะรยูดึนอ๊ตตามรปูแบบการตดิตัง้ ดงันี้

      - ถ้าต้องการติดตั้งแบบแขวนกับผนังด้วยน๊อต ให้เจาะตามตำแหน่ง A

      - ถา้ตอ้งการตดิตัง้แบบแขวนกบัผนงัดว้ยแผน่เหลก็ ใหเ้จาะตามตำแหนง่ B

B B

B B

*** แนะนำวธิกีารตดิตัง้ ***

รูป 6.1 แสดงแผน่ชีต้ำแหนง่สกรสูำหรบัการตติตัง้
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&รูปที ่ 6.2.1 แสดงการแขวนตูก้บัหวันอ๊ต

6.2  รูปแบบการติดตั้ง สำหรับตู้รุ่น JSD-Compact-III  สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ

ขอ้ควรระวงั ... กรณตีอ้งการตดิตัง้แบบแขวนตูก้บัแผน่เหลก็ พืน้ผนงัควรเรยีบเปน็ระนาบเดยีวกนั

6.2.2.  ตดิตัง้แบบแขวนกบัผนงัดว้ยแผน่เหลก็

รูปที ่6.2.2 แสดงการแขวนตูก้บัแผน่เหลก็

สำหรับยึดน๊อตติดกับผนัง

นำต
ู้มาแ

ขวน
แผ่น

เหล
็ก

6.2.1.  ตดิตัง้แบบแขวนกบัผนงัดว้ยนอ๊ต

ฝังลง
ผนัง

นำตู้มา
แขวนก

ับหัวน๊อ
ต

สำหรับยึดน๊อตติดกับผนัง

ฝังลง
ผนัง

ฝังลง
ผนัง

ฝังลง
ผนัง

*** แนะนำวธิกีารตดิตัง้ ***
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*** แนะนำการตดิตัง้อปุกรณต์า่ง ๆ ***

7. การติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ
7.1. การติดต้ังเครื่องโทรศัพท์แบบมาตรฐาน ( สายใน )

รูปที ่7.1.1 แสดงการตอ่กบั Standard Phone

Standard Phone
MO

DU
LA

R B
R
G
Y

-
-T
-R
-

ดกูารตอ่สายหนา้ที ่ 52

สำหรับตู้ JSD-Compact-III (M1, MR1)
เปน็การตอ่สายโทรศพัทแ์บบมาตรฐานตอ่เขา้กบัแผง JSD-T816  เริม่จากคูส่ายที ่1  ถงึคูส่ายที1่6 ( E1-E16 )  หรอื

กรณทีีต่อ้งการเครือ่งโทรศพัทม์ากกวา่ 16 คูส่ายกต็อ่สายเขา้กบัแผง JSD-T16 ทีต่อ่มาจากแผง JSD-SLT ( X1-X16 )

JSD-T816 JSD-T16

รูปที ่7.1.3 แสดงการตอ่กบั Standard Phone

Standard Phone

MO
DU

LA
R B

R
G
Y

-
-T
-R
-

ดกูารตอ่สายหนา้ที ่ 52

สำหรับตู้ NewJupiter-128, Jupiter-128/Rack
เปน็การตอ่สายโทรศพัทแ์บบมาตรฐานตอ่เขา้กบัแผง JSD-TCS  เริม่จากคูส่ายที ่1  ถงึคูส่ายที1่6 ( E1-E16 )   หรอื

กรณทีีต่อ้งการเครือ่งโทรศพัทม์ากกวา่ 16 คูส่าย  กต็อ่สายเขา้กบัแผง JSD-T16 ทีต่อ่มาจากแผง JSD-SLT ( X1-X16 )
และ ตอ่สายเขา้กบัแผง JSD-T32 ทีต่อ่มาจากแผง JSD-SLT (X1-X16, X17-X32)

JSD-TCS

JSD-T16

JSD-T32

รูปที ่7.1.2 แสดงการตอ่กบั Standard Phone

Standard Phone

MO
DU

LA
R B

R
G
Y

-
-T
-R
-

ดกูารตอ่สายหนา้ที ่ 52

สำหรับตู้ M2, MR2, NewJupiter-64, Jupiter-64/Rack
เปน็การตอ่สายโทรศพัทแ์บบมาตรฐานตอ่เขา้กบัแผง JSD-TCS  เริม่จากคูส่ายที ่1  ถงึคูส่ายที1่6 ( E1-E16 )  หรอื

กรณทีีต่อ้งการเครือ่งโทรศพัทม์ากกวา่ 16 คูส่ายกต็อ่สายเขา้กบัแผง JSD-T16 ทีต่อ่มาจากแผง JSD-SLT ( X1-X16 )

JSD-TCS JSD-T16
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รูปที ่7.3.2 แสดงการตอ่กบั Digital Hybrids Key Telephone

MO
DU

LA
R B

R
G
Y

-D+
-T
-R
-D-

ดกูารตอ่สายหนา้ที ่ 52

สำหรับตู้ JSD-Compact-III (M1, MR1)

JSD-T816

(X1-X2)
Slot 5 ( CPA )

*** ให้ใช้คู่ที่ 2 (เพื่อให้ PFT ทำงานเป็นคู่ที่ 1) ***

7.2. การต่อกับสายขององค์การโทรศัพท์ ( สายนอก  )

รูปที ่7.2.1  แสดงการตอ่กบัสายองคก์ารโทรศพัท์

JSD-T816

สำหรับตู้ JSD-Compact-III (M1, MR1)
เปน็การตอ่สายองคก์ารโทรศพัท ์( สายนอก ) ตอ่กบัแผง JSD-T816 เริม่จากคูส่ายที ่1 ถงึคูส่ายที ่8 ( Co1-Co8 ) หรอื

ตอ้งการสายองคก์ารโทรศพัท ์( สายนอก ) มากกวา่ 8 คูส่าย  กต็อ่สายเขา้กบัแผง JSD-TCL ทีต่อ่มาจากแผง JSD-8COL
( CX1-CX8 )

JSD-TCL

รูปที ่7.2.2  แสดงการตอ่กบัสายองคก์ารโทรศพัท์

JSD-TCS

สำหรับตู้ M2, MR2, NewJupiter-64, NewJupiter-128, Jupiter-64/Rack, Jupiter-128/Rack
เปน็การตอ่สายองคก์ารโทรศพัท ์( สายนอก ) ตอ่กบัแผง JSD-TCS เริม่จากคูส่ายที ่1 ถงึคูส่ายที ่8 ( Co1-Co8 ) หรอื

ตอ้งการสายองคก์ารโทรศพัท ์( สายนอก ) มากกวา่ 8 คูส่าย  กต็อ่สายเขา้กบัแผง JSD-TCL ทีต่อ่มาจากแผง JSD-8COL
( CX1-CX8 )

JSD-TCL

*** แนะนำการตดิตัง้อปุกรณต์า่ง ๆ ***

7.3. การตอ่เครือ่ง Digital Hybrids KEY Telephone
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7.3. การตอ่เครือ่ง Digital Hybrids KEY Telephone (ต่อ)

*** แนะนำการตดิตัง้อปุกรณต์า่ง ๆ ***

รูปที ่7.3.2 แสดงการตอ่กบั Digital Hybrids Key Telephone

MO
DU

LA
R B

R
G
Y

-D+
-T
-R
-D-

ดกูารตอ่สายหนา้ที ่ 52

สำหรับตู้ M2, MR2, NewJupiter-64, NewJupiter-128, Jupiter-64/Rack, Jupiter-128/Rack

JSD-TCS

JSD-T16

Slot2 (E1-E16) X1-X4(AUX)

*** ให้ใช้คู่ที่ 2 (เพื่อให้ PFT ทำงานเป็นคู่ที่ 1) ***

รูปที่ 7.4.1 แสดงการต่อ Paging ชุดออกประกาศ

สำหรับตู้ (M1, MR1)
เปน็การตอ่ Paging ชดุออกประกาศ ตอ่เขา้ทีแ่ผง JSD-T816 ทีต่อ่มาจากแผง JSD-CPA.V5 ( X3-X4 )

JSD-T816

*** แนะนำให้ใช้ค่าจากโรงงาน = X3 ***

รูปที่ 7.4.2 แสดงการต่อ Paging ชุดออกประกาศ

สำหรับตู้ M2, MR2, NewJupiter-64, NewJupiter-128, Jupiter-64/Rack, Jupiter-128/Rack
เปน็การตอ่ Paging ชุดออกประกาศ ตอ่เขา้ทีแ่ผง JSD-T16 ทีต่อ่มาจากแผง JSD-AUX.V5 ( X5-X6 )

JSD-T16

*** แนะนำให้ใช้ค่าจากโรงงาน = X5 ***

7.4. การตอ่ Paging ชุดออกประกาศ
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รูปที ่7.5.1 แสดงการตอ่ External Music

สำหรับตู้ JSD-Compact-III (M1, MR1)
เปน็การตอ่ External Music ชดุออกประกาศ ตอ่เขา้ทีแ่ผง JSD-T816  ทีต่อ่มาจากแผง JSD-CPA.V5 ( X3-X4 )

*** ระวงัจดุตอ่สาย X3 ขาใชร่้วมกนัระหวา่ง Ext. Music และ Paging 1 ***

JSD-T816

*** แนะนำให้ใช้ค่าจากโรงงาน = X4 ***

7.5. การตอ่ External Music

รูปที ่7.5.2 แสดงการตอ่ External Music

สำหรับตู้ M2, MR2, NewJupiter-64, NewJupiter-128, Jupiter-64/Rack, Jupiter-128/Rack
เปน็การตอ่ External Music ชุดออกประกาศ ตอ่เขา้ทีแ่ผง JSD-T16  ทีต่อ่มาจากแผง JSD-AUX.V5 ( X5-X6 )

*** ระวงัจดุตอ่สาย X6 ขาใชร่้วมกนัระหวา่ง Ext. Music และ Paging 2 ***

JSD-T16

*** แนะนำให้ใช้ค่าจากโรงงาน = X6 ***

*** แนะนำการตดิตัง้อปุกรณต์า่ง ๆ ***
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รูปที ่7.6.1 แสดงการควบคมุเครือ่งใชไ้ฟฟา้

สำหรับตู้ JSD-Compact-III (M1, MR1)
เปน็การตอ่ Relay output  กบัแผง JSD-T816 ทีต่อ่กบัแผง JSD-CPA.V5 ( X5 - X8 )

Electric Relay
 Control Box

*** แนะนำการตดิตัง้อปุกรณต์า่ง ๆ ***

JSD-T816

             7.6. การต่อสำหรับควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า

รูปที ่7.6.2 แสดงการควบคมุเครือ่งใชไ้ฟฟา้

สำหรับตู้ M2, MR2, NewJupiter-64, NewJupiter-128, Jupiter-64/Rack, Jupiter-128/Rack
เปน็การตอ่ Relay output  กบัแผง JSD-T16 ทีต่อ่กบัแผง JSD-AUX.V5 ( X7 - X10 )

Electric Relay
 Control Box

JSD-T16

             7.7. การตอ่ Alarm Detector , Alarm Indicator

รูปที ่7.7.1 แสดงการตอ่ Alarm Detector , Alarm Indicator

                สำหรับตู้ M2, MR2, NewJupiter-64, NewJupiter-128, Jupiter-64/Rack, Jupiter-128/Rack
 เปน็การตอ่ Alarm Detector , Alarm Indicator กบัแผง JSD-T16 ทีต่อ่มาจากแผง JSD-AUX.V5 ( X11 - X14 )

ดกูารตอ่สายหนา้ที ่ 51

JSD-T16
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             7.8. การตอ่ Printer

รูปที ่7.8.1 แสดงการตอ่ Printer

สำหรับตู้ M2, MR2, NewJupiter-64, NewJupiter-128, Jupiter-64/Rack, Jupiter-128/Rack
เปน็การตอ่ Printer กบัแผง JSD-CPU.V5 ( Serial Port RS-232 )

สำหรับตู้ JSD-Compact-III (M1, MR1)
 เปน็การตอ่ Printer กบัแผง JSD-CPA.V5 ( Serial Port RS-232 )

ดกูารตอ่สายหนา้ที ่ 53

รูปที ่7.8.2 แสดงการตอ่ Printer

ดกูารตอ่สายหนา้ที ่ 53

*** แนะนำการตดิตัง้อปุกรณต์า่ง ๆ ***
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             7.9. การตอ่ Computer ทาง Serial Port

รูปที ่7.9.1 แสดงการตอ่ Computer ทาง Serial Port

*** แนะนำการตดิตัง้อปุกรณต์า่ง ๆ ***

ดกูารตอ่สายหนา้ที ่ 53

สำหรับตู้ JSD-Compact-III (M1, MR1)
 เปน็การตอ่ Computer กบัแผง JSD-CPA.V5 ( Serial Port RS-232 )

สำหรับตู้ M2, MR2, NewJupiter-64, NewJupiter-128, Jupiter-64/Rack, Jupiter-128/Rack
เปน็การตอ่ Computer กบัแผง JSD-CPU.V5 ( Serial Port RS-232 )

รูปที ่7.9.2 แสดงการตอ่ Computer ทาง Serial Port

ดกูารตอ่สายหนา้ที ่ 53

             7.10. การตอ่ Computer ทาง LAN Port แบง่ออกเปน็ 2 แบบ

รูปที ่7.10.1 แสดงการตอ่ Computer กบั LAN Port แบบตอ่ตรง

ดกูารตอ่สายหนา้ที ่ 56

สำหรับตู้ M2, MR2, NewJupiter-64, NewJupiter-128, Jupiter-64/Rack, Jupiter-128/Rack
แบบที ่1.  เป็นการต่อ Computer กับแผง JSD-CPU.V5 ( LAN Port ) แบบต่อกันโดยตรง

JSD-CPU.V5

(Cross)

UTP

 

แนะนำการเชื่อมต่อ
- ตอ่ Serial Port1 กบั Printer (1200,8N1)
- ตอ่ Serial Port2 กบั Computer (115K2, 8N1)

แนะนำการเชื่อมต่อ
- ตอ่ Serial Port1 กบั Printer (1200,8N1)
- ตอ่ Serial Port2 กบั Computer (115K2, 8N1)
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ดกูารตอ่สายหนา้ที ่ 56

สำหรับตู้ JSD-Compact-III (M1, MR1)
แบบที ่1. เป็นการต่อ Computer กับแผง JSD-CPA.V5 ( LAN Port ) แบบต่อตรง

สำหรับตู้ M2, MR2, NewJupiter-64, NewJupiter-128, Jupiter-64/Rack, Jupiter-128/Rack
แบบที ่2. เป็นการต่อ Computer กับแผง JSD-CPU.V5 ( LAN Port ) แบบผ่าน Hub/Switch

ดกูารตอ่สายหนา้ที ่ 56

แบบที ่2. เป็นการต่อ Computer กับแผง JSD-CPA.V5 ( LAN Port ) แบบต่อผ่าน Hub/Switch

ดกูารตอ่สายหนา้ที ่ 56

             7.10. การตอ่ Computer ทาง LAN Port (ต่อ)

Hub / Switch

รูปที ่7.10.3 แสดงการตอ่ Computer กบั LAN Port แบบตอ่ตรง

รูปที ่7.10.2 แสดงการตอ่ Computer กบั LAN Port แบบตอ่ตรง

รูปที ่7.10.4 แสดงการตอ่ Computer กบั LAN Port แบบตอ่ผ่าน Hub/Switch

JSD-CPA.V5

JSD-CPU.V5

JSD-CPA.V5

(Cross)

UTP

UTP

UTP
UTP

UTP

*** แนะนำการตดิตัง้อปุกรณต์า่ง ๆ ***

Hub / Switch
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หนา้ทีแ่ละการเชือ่มตอ่ของแผงวงจร EVM

1. IC ควบคมุระบบ Voice Mail สำหรบั 256 User

2. แตล่ะ User สามารถเกบ็ได ้1,000 ขอ้ความ(Mail Box)

3. หนว่ยความจำเกบ็ขอ้ความ ( Mail Box ) ได ้ขอ้ความ

( Box ) ละ 1 นาที

4. การใช้งานเมือ่เข้าสู่ระบบ EVM

กด 1 ฟงัขอ้ความยอ้นหลงั 1 ขอ้ความ

กด 2 ฟังข้อความซ้ำ

กด 3 ฟงัขอ้ความถดัไป 1 ขอ้ความ

กด 7 ลบข้อความทีก่ำลงัฟงั

กด 9 ลบขอ้ความของ User ทกุขอ้ความ

กด # เม่ือต้องการยนืยนัคำสัง่

กด * เม่ือต้องการยกเลกิคำส่ัง

ส่วนประกอบของแผงวงจร EVM

1. IC ควบคมุระบบ Voice Mail
2. Boot Jumper

Boot Jumper

รูปที ่8.1  แสดงการวางอปุกรณข์องแผงรุน่ EVM

*** แนะนำ Option ต่าง ๆ ***

1   0

I  C  ใช้งานปกติ

1   1

UART (สำหรับโรงงาน)

0   1

HPI (สำหรับโรงงาน)

2

0   0

ไม่ใช้

สถานะการทำงาน J1 J2

8. แนะนำ OPTION ของแผงตา่ง ๆ
8.1 แผง EVM ( Embedded Voice Mail )

- เปน็ Option ของแผง JSD-AUX.V5 : สำหรบัตู ้M2, MR2, Jupiter (ทกุรุน่)

- เปน็ Option ของแผง JSD-CPA.V5 : สำหรบัตู ้M1, MR1

ชุดต่อ
Compact Flash
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หน้าที่และการเชื่อมต่อของแผงวงจร

1. มี LED แสดงสถานะการทำงานของแผง LED จะติด

ต่อเมื่อมีการทำงานปกติ

2. รับ/ส่งข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์

จะสามารถรู ้จ ัก และจดจำอุปกรณ์ I/O อีกทั ้งการ

ตั้งค่าจะเป็นไปอย่างอัตโนมัติ

3. ประสิทธิภาพการส่งถ่ายข้อมูลได้สูงสุด   โดยมีความ

เรว็ถงึ 480 เมกะบติตอ่วนิาที

4. การทำงานใชต้อ่เชือ่มเขา้กบัแผง JSD-AUX.V5

5. สามารถ Config ระบบ หรือรับ Billing จากตู้  ผ่าน

USB เขา้ Computer ได้

ส่วนประกอบของแผงวงจร

1. เปน็แผง USB แยกบนแผง JSD-AUX.V5 หรอืเปน็อปุกรณ์

ตดิตัง้บนแผง JSD-AUX.V5

เช่ือมต่อกับ
แผง AUX

รูปที ่8.2 แสดงการวางอปุกรณข์องแผงรุน่ USB

8.2 แผง USB ( Universal Serial Bus ) เปน็ Option ของแผง JSD-AUX.V5

USB Port

*** แนะนำ Option ต่าง ๆ ***
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8.3. แผง Memory

- เป็น Option ของแผง JSD-CPU.V5 : สำหรับตู้ M2, MR2, Jupiter (ทุกรุ่น)

- เปน็ Option ของแผง JSD-CPA.V5 : สำหรบัตู ้M1, MR1

รูปที ่8.3 แสดงการวางอปุกรณข์องแผงรุน่ Memory

ส่วนประกอบของแผงวงจร
1. Flash Memory

หน้าที่และการทำงานของแผงวงจร
1. เกบ็ขอ้มูลระบบ Billing แยกอกี 1 ตวั

8.4. แผง FLASH

- เป็น Option ของแผง JSD-CPU.V5 : สำหรับตู้ M2, MR2, Jupiter (ทุกรุ่น)

- เปน็ Option ของแผง JSD-CPA.V5 : สำหรบัตู ้M1, MR1

รูปที ่8.4 แสดงการวางอปุกรณข์องแผงรุน่ Flash

ส่วนประกอบของแผงวงจร

1. RAM ทำหน้าที่เก็บข้อมูลเสียง

หน้าที่และการทำงานของแผงวงจร

1. เกบ็ขอ้มูลเสยีง DVR, OGM, MOH.

*** แนะนำ Option ตา่ง ๆ ***

CON สำหรับเชื่อมต่อแผง JSD-CPU.V5 & JSD-CPA.V5

CON สำหรับเชื่อมต่อแผง JSD-CPU.V5 & แผง JSD-CPA.V5
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รูปที ่9 แสดงเครือ่ง Vmix

10. วิธกีารตอ่ ALARM DETECTOR กบัตู้สาขา (ใช้เฉพาะตู ้M2, MR2, Jupiter ทกุรุน่)
-  4 Wire Smoke Detectors 24 Vdc.

-  สามารถดดัแปลงเปน็ Heat Detectors, Magnetic Switch.

11. วิธกีารตอ่ Alarm Bell. (ใช้เฉพาะตู ้M2, MR2, Jupiter ทกุรุน่)

ต่อ
จา
กแ
ผง

 JS
D-

AU
X.

V5

B BRelay 24 V

+

-

ต่อ
จา
กแ
ผง

 JS
D-

AU
X.

V5

รูปที่ 10 แสดงการต่อ ALARM  DETECTOR

รูปที ่11 แสดงเครือ่ง Alarm Bell

     *  ดูโปรแกรมการใช้งานชุดของ Relay ให้สัมพันธ์กับ Alarm *

     *  ดูคู่มือการติดตั้งอุปกรณ์ของ Alarm ให้ละเอียดก่อนการติดตั้งเข้ากับระบบโทรศัพท์ *

*** แนะนำ Option ต่าง ๆ ***

+ -

C NC

+ -

C NC

24Vdc

Alram

+

-

9. External Voice Mail ( Vmix )

* ดูวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้งานของ Vmix *
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12. วิธกีารเขา้สาย KEY , DSS , Standard Phone , VPHONE , DIGITAL PHONE

L : DATA - ( B )

R : RING ( R )

T : TIP ( G )

H : DATA + ( Y )

   L     R   T    H
L : DATA –
R : RING
T : TIP
H : DATA +

รูปที ่12.1 แสดงการเขา้สายของเครือ่ง KEY

L : DATA - ( B )

R : RING ( R )

T : TIP ( G )

H : DATA + ( Y )

   L     R   T    H
L : DATA –
R : RING
T : TIP
H : DATA +

รูปที ่12.2 แสดงการเขา้สายของเครือ่ง DSS

L : DATA - ( B )

H : DATA + ( Y )

   L                H L : DATA –
H : DATA +

รูปที ่12.4 แสดงการเขา้สายของเครือ่ง V-PHONE

L : DATA  ( B )

H : DATA  ( Y )

   L                H L : DATA
H : DATA

รูปที ่12.5 แสดงการเขา้สายของเครือ่ง DIGITAL PHONE

*** แนะนำการเขา้สายแบบตา่ง ๆ ***

   L     R   T    H
R : RING ( R )

T : TIP ( G )

R : RING
T : TIP

รูปที ่12.3 แสดงการเขา้สายของเครือ่ง Standard Phone
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13.วิธีการเข้าสายเชื่อมต่อแผง JSD-E&M

*** แนะนำการเขา้สายแบบตา่ง ๆ ***

รูปที ่13.1 แสดงการเขา้สายเชือ่มแผง JSD-E&M

ต่อกับแผง
JSD-E&M
(PABX_B)

ต่อกับแผง
JSD-E&M
(PABX_A)

 PHONIK ( PABX_A )
RJ45        Signal          Color

1
2
3
4
5
6
7
8

ขาวส้ม
ส้ม

ขาวฟ้า
ฟ้า

ขาวเขียว
เขียว

ขาวน้ำตาล
น้ำตาล

PHONIK ( PABX_B)
RJ45           Color

1
2
3
4
5
6
7
8

น้ำตาล
ขาวน้ำตาล

เขียว
ขาวเขียว
ฟ้า

ขาวฟ้า
ส้ม

ขาวส้ม

Connector Pinout & Numbering RJ-45

1                   8

  Male             Female
1       8

SG
E

RxTip
RxRing
TxTip

TxRing
M
SB

รูปที ่13.2 แสดง Diagram การเชือ่มตอ่ E&M Type I
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รูปที่ 13.3 แสดง Diagram การเชื่อมต่อ E&M Type IV

รูปที ่13.4 แสดง Diagram การเชือ่มตอ่ E&M Type V
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รูปที ่14.1 แสดงการตอ่สายสญัญาณ Serial RS-232

แดง

 DB9 (Female)   DB25 (Male)
NC 1 8
RXD 2 3
TXD 3 2
DTR 4 20
GND 5 7
DSR 6 6
RTS 7 4
CTS 8 5

COMPUTERPHONIK ( RS-232 )
RJ11         SIGNAL

1 DTR
2 TXD
3 GND
4 GND
5 RXD
6 DSR

เหลือง

เขียว
ขาว น้ำตาล
ดำ

  Male                   Female

รูปที ่14.2 Connector Pinout & Numbering RJ-11

1           61       6

SIGNAL
PRINTER

14. วิธกีารตอ่สายสญัญาณ Serial ( RS-232 )
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Cabling UTP Cat 5

Speed 2048 kbps +/- 50 ppm

Encoding High Density Bipolar of order 3 (HDB3)

Pulse width 488 nsec

Space Balanced : 0 Vdc +/- 0.237 Vdc

Mark Balanced : 3.0 Vdc

Impedance Balanced : 120 Ohms

         15.2. CONNECTOR PINOUT & NUMBERING

RJ-48

  Male                   Female

           15.3. PIN DESCRIPTION

   DTE RJ48      Signal Color          RJ48 Description
           1
           2
           3               R1-Tip          WHITE- BLUE Receive Tip 1 (+)
           4 R1-Ring BLUE Receive Ring 1 (-)

           5 T1-Ring WHITE- ORANGE Transmit Ring 1 (-)
           6               T1-Tip          ORANGE Transmit Tip 1 (+)
           7

           8

*** แนะนำการเขา้สายแบบตา่ง ๆ ***

1           8
1               8

 15. วิธีการต่อสาย E1-INTERFACE
15.1. ELECTRICAL CHARACTERISTICS
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User (Phonik)

RJ48 Signal Color

1

2

3

4

5

6

7

8

R1-Tip

R1-Ring

T1-Ring

T1-Tip

WHITE-BLUE

BLUE

WHITE-ORANGE

ORANGE

Network

RJ48 Signal Color

1

2

3

4

5

6

7

8

RX-

RX+

TX-

TX+

BLUE

WHITE-BLUE

                  15.4.2. E1:Uer-Network ( UTP to BNC )

NetWork : BNC

BNC  Signal Color

   OUT   TX-     Transmit -

   OUT   TX+     Transmit +

    IN   RX-     Receive -

    IN   RX+     Receive +

User (Phonik) : UTP

RJ48  Signal Color

1 R2-Tip WHITE-GREEN

2 R2-Ring GREEN

3 R1-Tip WHITE-BLUE

4 R1-Ring BLUE

5 T1-Ring WHITE-ORANGE

6 T1-Tip ORANGE

7 T2-Ring WHITE-BROWN

8 T2-Tip BROWN

       15.4. WIRING DIAGRAMS
15.4.1  E1 : User-Network

WHITE-ORANGE

                    ORANGE

*** แนะนำการเขา้สายแบบตา่ง ๆ ***
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*** แนะนำการเขา้สายแบบตา่ง ๆ ***

รูปที ่16.1 แสดงการเขา้สายแบบ Cross

1

2

3

4

5

6

7

8

Color

GREEN

BLUE

WHITE-BLUE

ORANGE

BROWN

WHITE-BROWN

Computer
RJ45

PABX

Color

16.2. ระหว่าง Computer ผ่าน Hub ไป PABX จะเป็นการเข้าสายแบบ ปลายสายทั้งสองด้านเหมือนกัน

WHITE-GREEN

WHITE-ORANGE

WHITE-ORANGE

ORANGE

WHITE-GREEN

BLUE

WHITE-BLUE

GREEN

WHITE-BROWN

BROWN

1

2

3

4

5

6

7

8

RJ45

Computer and PABX

Color

WHITE-ORANGE

ORANGE

WHITE-GREEN

BLUE

WHITE-BLUE

GREEN

WHITE-BROWN

BROWN

รูปที ่16.2 แสดงการเขา้สายแบบปลายสายทัง้สองดา้นเหมอืนกนั

          หมายเหตุ... ระยะการเดนิสาย Lan สามารถเดนิสายไดสู้งสดุประมาณ 100 เมตร

 16. วิธีการเขา้สาย LAN PORT

16.1. ระหว่าง Computer กับ PABX โดยตรงจะเป็นการเข้าสายแบบ Cross




