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4.1 General Programming Instructions
ขอแนะนํ าท่ัวไปในการโปรแกรม

คาจากโรงงาน (Default)
คาจากโรงงานเปนคาที่ก ําหนดเปนเบ้ืองตน ซึ่งใชอางอิงกับคูมือการท ําโปรแกรม และ
แสดงสถานะของโปรแกรมที่เปนอยูขณะนั้น เม่ือมีการเคลียระบบโปรแกรมแลว เพ่ืองาย
ในการก ําหนดโปรแกรมใหม

โทรศัพทท่ีใชในการโปรแกรม
โทรศัพทท่ีใชโปรแกรมได สามารถใชรุนใดรุนหน่ึง ดังน้ี
- โทรศัพทแบบคียดิจิตอล (DPT) : KX-T7235, KX-T7230
- โทรศัพทแบบคียอนาลอก (APT) : KX-T7130, KX-T7030

ตํ าแหนงในการทํ าโปรแกรม
ตํ าแหนงสายในที่สามารถก ําหนดโปรแกรมได ดังน้ี
- Jack 1
- Jack 2 ที่กํ าหนดใหเปน Manager extension ที่ก ําหนดในโปรแกรม 006
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4.1.1 การกํ าหนดปุมทํ าโปรแกรมบนโทรศัพทแบบคีย

การก ําหนดปุมท ําโปรแกรมสามารถใช Overlay เทียบ หรือกํ าหนดดังน้ี

ระหวางใชงานปกติ ⇒⇒⇒⇒ ระหวางทํ าโปรแกรม
     PAUSE PAUSE / PROGRAM
   SP-PHONE         NEXT
     RE DIAL  PREV (PREVIOUS)

AUTO ANSWER/MUTE        SELECT
      FLASH        FLASH
   TRANSFER        CLEAR
    FWD/DND        →
       CONF       - / ←
    INTERCOM     SECRET
AUTO DIAL/STORE      STORE
        HOLD       END

4.1.2 การเขาสูโหมดการท ําโปรแกรม

การเขาสูโหมดทํ าโปรแกรมไมตองยกหูโทรศัพทแลวปฏิบัติดังนี้
1. กด PROGRAM (หรือ PAUSE)
2. กด  *
3. กด #
4. ใส Password (คาจากโรงงาน 1234)
จอแสดง : SYS - PGM NO ? - >

5. ใสหมายเลขโปรแกรมที่จะก ําหนด

หมายเหตุ : - การก ําหนด Password กํ าหนดท่ีโปรแกรม 107
- การออกจากโหมดโปรแกรม โดยการกด PROGRAM หรือยกหูโทรศัพท
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4.1.3 การใสตัวอักษร

การใสตัวอักษรที่เปนชื่อเจาของหมายเลขบนจอแสดงผลท ําไดโดยการกดปุม KEY และ
ปุม SELECT ซํ ้าๆกัน
ในแตละปุม KEY ทั้ง 12 ปุมประกอบดวยอักษรและสัญลักษณได 7 แบบ ดังตาราง

ตัวอยาง
ถาตองการ ใสค ําวา Mike กํ าหนดไดดังน้ี

จอแสดง
1. กด 6 6
2. กด SELECT M
3. กด 4 M4
4. กด SELECT 6 คร้ัง Mi
5. กด 5 Mi5
6. กด SELECT 4 คร้ัง Mik
7. กด 3 Mik3
8. กด SELECT 4 คร้ัง Mike

หมายเหตุ : การลบตัวอักษรใหเลื่อนจุดกระพริบดวยปุม ← แลวกด CLEAR
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4.2 Manager Programming
000 Date and Time Set

การกํ าหนดวันและเวลา

รายละเอียด เปนการต้ังวัน วันท่ี และเวลา

การเลือก - ป : 00-99
- เดือน : Jan - Dec.
- วันท่ี : 1-31
- วัน : SUN/ MON/ TUE/ WED/ THU/ FRI/ SAT
- ช่ัวโมง : 1-12
- นาท ี: 00-59
- AM/PM

คาจากโรงงาน - KX-TD816 - 94 Jan. 1 SAT 12 : 00 AM
- KX-TD1232 - 93 Jan. 1 FRI 12 : 00 PM

การโปรแกรม 1. ใส 000
จอแสดง : Day/Time Set

2. กด NEXT
จอแสดง : 93 Jan. 1 FRI

3. ใสป
กด CLEAR แลวใสคาใหม

4. กด →
5. กด SELECT จนไดเดือนท่ีตองการ
6. กด →
7. ใสวันที่
กด CLEAR แลวใสคาใหม
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8. กด →
9. กด SELECT จนไดวันของสัปดาหท่ีตองการ
10. กด STORE
11. กด NEXT
จอแสดง : 12 : 00 AM

12. ใสชั่วโมง
กด CLEAR แลวใสคาใหม

13. กด →
14. ใสนาที
กด CLEAR แลวใสคาใหม

15. กด →
16. กด SELECT เพื่อก ําหนด AM หรือ PM
17. กด STORE
18. กด END

เง่ือนไข - ถาตองการกลับมาก ําหนดคาที่ตั้งไปแลวใหกด ←
- เวลาจะเร่ิมทํ างานเมื่อกด STORE
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001 System Speed Dialing Number Set
การต้ังการโทรอัตโนมัติจากระบบ

รายละเอียด เปนโปรแกรมที่ใชตั้งหมายเลขที่ใชบอยใหแทนดวยรหัสยอ 2 หลัก ต้ังแต
00 ถึง 99 จํ านวน 100 หมายเลขเพื่อที่ทุกเครื่องสายในสามารถใชไดหมด

การเลือกใช รหัสยอ เร่ิมจาก 00 ถึง 99
หมายเลขที่ใสสูงสุด 24 ตัว

คาจากโรงงาน ไมมีการบันทึก

การโปรแกรม 1. กด 001
จอแสดง : SPD Number Set

2. กด NEXT
จอแสดง : SPD Code? - >

3. ใสรหัสยอของ speed dial number
ใสรหัส 00 หรือกด NEXT
จอแสดง : 00 : Not stored

4. ใสหมายเลขโทรศัพท
ถาตองการลบหมายเลขที่มีอยูแลวใหกด CLEAR
แลวใสหมายเลขใหม

5. กด STORE
6. ถาตองการบันทึกรหัสยอหมายเลขอื่นตอใหกด NEXT, PREV หรือ

SELECT จนพบรหัสยอที่จะบันทึก
7. ท ําซํ้ า ขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข - สามารถบันทึกได 100 รหัส โดยหมายที่บันทึกมี 24 ตัว ต้ังแต 0-9,
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* , # , FLASH, PAUSE, SECRET และ - (hyphen)
- ถากรณีใชสายนอกดวยการตัด 9, 0 หรือ 81 ถึง 88 จะตองใสหมาย
เลขเหลานี้น ําหนาหมายเลขโทรศัพทและตามดวย PAUSE ทุกครั้ง

- ถามีการใช ACCOUNT CODE เพ่ือโทรออก จะตองใส CODE ไว
หนาหมายเลขโทรศัพทดวย

- ทุกรหัสยอสามารถใสชื่อเจาของหมายเลขดวยโปรแกรม 002
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002 System Speed Dialing Name Set
การใสช่ือลงในการโทรอัตโนมัติจากระบบ

รายละเอียด เปนการกํ าหนดช่ือลงในหมายเลขยอในการโทรอัตโนมัติจากระบบท่ีต้ัง
จากโปรแกรม 001 เพื่อที่จะแสดงชื่อออกทางจอโทรศัพท (KX-T7235) 
เม่ือมีการใชโทรรหัสยอน้ี

การเลือกใชงาน รหัสเร่ิมจาก 00 ถึง 99
ใสชื่อได 10 ตัวอักษร

คาจากโรงงาน ไมมีการบันทึก

การโปรแกรม 1. ใส 002
จอแสดง : SPD Name Set

2. กด NEXT
จอแสดง : SPD Code ? - >

3. ใสรหัสยอ
ใส 00 หรือกด NEXT
จอแสดง : 00 : Not stored

4. ใสชื่อ
การใสชื่อใหดูหัวขอ 4.1.3
ถามีชื่อเดิมอยูตองการใสใหมใหกด CLEAR และใสชื่อใหม

5. กด STORE
6. ถาตองการบันทึกชื่อลงรหัสยออื่นตอใหกด NEXT, PREV หรือ

SELECT จนพบรหัสยอที่จะใสชื่อลงไป
7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข - สามารถบันทึกชื่อได 100 ชื่อ แตละชื่อไมเกิน 10 ตัวอักษร
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003 Extension Number Set
การต้ังหมายเลขโทรศัพทภายใน

รายละเอียด เปนการกํ าหนดหมายเลขภายในของแตละเครื่อง

การเลือก - หมายเลข Jack : KX-TD816 - 01 ถึง 16 (-1/-2)
KX-TD1232 - 01 ถึง 64 (-1/-2)
(-1 = สวนที ่1, -2 = สวนที ่2)

- จํ านวนหลักของหมายเลข : 2 ถึง 4 หลัก

คาจากโรงงาน KX-TD816 - Jack 01-1 ถึง 16-1 = 101 ถึง 116
- Jack 01-2 ถึง 16-2 = 201 ถึง 216

KX-TD1232- Jack 01-1 ถึง 64-1 = 101 ถึง 164
- Jack 01-2 ถึง 64-2 = 201 ถึง 264

การโปรแกรม 1. กด 003
จอแสดง : EXT Number Set

2. กด NEXT
จอแสดง : Jack No ? - >

3. ใสหมายเลข Jack
ใส 01 หรือกด NEXT
ถาเลือกสวนที ่1 (-2) ใหกด NEXT อีกคร้ัง
จอแสดง : # 01-1 : EXT 101

4. กด CLEAR แลวใสหมายเลขสายไปใหม
5. กด STORE
6. ถาก ําหนด Jack อ่ืนตอใหกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนพบ
หมายเลข Jack ที่ตองการ
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7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข - KX-TD816 กํ าหนดได 32 หมายเลข และ KX-TD1232 กํ าหนดได
128  หมายเลข ซึ่งใชไดทั้ง 2,3 และ 4 หลัก ที่ประกอบดวยเลข 0-9 
เทาน้ัน

- กรณ ีKX-TD1232 Jack 01 ถึง 32 เปนของ Master System และ
Jack 33 ถึง 64 เปนของ Slave System

- หมายเลขภายในจะไมถูกบันทึกถาตัวเลขหลักแรกหรือสองหลักแรก
ไมตรงกับที่ต้ังไวในโปรแกรม 100 ที่ Flexible Numbering ที่ลํ าดับ 
01 ถึง 16

- ในหน่ึง Jack จะมีไดสองหมายเลขถาโปรแกรม 600 [ Extra Device
Port ] ถูกตั้งเปน Enable ซึ่งจะใชที่หมายเลขภายในสวนที่ 2 (XX-2)

- การต้ังช่ือของแตละหมายเลขโดยใชโปรแกรม 004
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004 Extension Number Set
การต้ังช่ือท่ีหมายเลขภายใน

รายละเอียด เปนการกํ าหนดช่ือของเจาของหมายเลขภายในจากโปรแกรม 003
การเลือกใช - หมายเลข Jack : KX-TD816 - 01 ถึง 16 (-1/-2)

KX-TD1232 - 01 ถึง 64 (-1/-2)
(-1 = สวนที ่1, -2 = สวนที ่2)

- ใสชื่อไดไมเกิน 10 ตัวอักษร
คาจากโรงงาน ทุก Jack ไมมีการบันทึก
การโปรแกรม 1. ใส 004

จอแสดง : EXT Number Set
2. กด NEXT
จอแสดง : Jack No ? - >

3. ใสหมายเลข Jack
ใส 01 หรือกด NEXT ถาเลือกสวนที่ 2 ของ Jack กด NEXT อีก

คร้ัง
4. ใสชื่อ
การใสชื่อใหดูหัวขอ 4.1.3
ถามีชื่อเกาอยูตองการใสใหมใหกด CLEAR แลวใสชื่อใหม

5. กด STORE
6. ถาตองการบันทึกชื่อลงหมายเลข Jack อ่ืนตอใหกด NEXT, PREV
หรือ SELECT จนพบหมายเลข Jack ที่ตองการ

7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข - KX-TD816 กํ าหนดได 32 หมายเลข และ KX-TD1232 กํ าหนดได
128  ชื่อ

- ส ําหรับ KX-TD1232 Jack 01 ถึง 32 เปนของ Master System และ
Jack 33 ถึง 64 เปนของ Slave System
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005 Flexible CO Button Assignment
การกํ าหนดตั้งปุม CO ของโทรศัพทแบบคีย

รายละเอียด เปนการกํ าหนดใชงานของปุมCO บนเคร่ืองโทรศัพทแบบคียท่ีJackตางๆ

การเลือก - หมายเลข Jack - KX - TD816 - 01 ถึง 16
- KX - TD1232 - 01 ถึง 64

- Button Code (รวมกับ Parameter ที่ตองการ)

Button Code Parameter
0 (Single-CO) KX-TD816:01  ถึง 08 (หมายเลขสายนอก)

KX-TD1232:02 ถึง 24 (หมายเลขสายนอก)
1 (DSS)    2 ถึง 4 หลัก (หมายเลขสายใน)
2 (One-Touch) สูงสุด 16 หลัก (หมายเลขโทรศัพท)
3 (Message Waiting) ไมมี
4 (FWD/DND) ไมมี
5 (Save) ไมมี
6 (Account) ไมมี
7 (Conference) ไมมี
8 (Voice Mail Transfer)     2  ถึง 4 หลัก (หมายเลขสายใน)
* (Loop-CO) ไมมี
# (Group-CO)      1 ถึง 8 (หมายเลขกลุมสายนอก)
CO (ringer frequency)      1 ถึง 8 (หมายเลขรูปแบบเสียงกระดิ่ง)

คาจากโรงงาน - KX-TD816
ทุก Jack ปุม CO ที่ 1 ถึง 8 = Single - CO 01 ถึง 08 ; เสียงกระด่ิง

แบบที ่2
- KX-TD1232
ทุก Jack ปุม CO ที ่1 ถึง 24 = Single - CO 01 ถึง 24 ; เสียงกระดิ่ง
แบบที ่2



3-14

การโปรแกรม 1. ใส 005
จอแสดง : Flexible Key Asn

2. กด NEXT
จอแสดง : Jack No ? - >

3. ใสหมายเลข Jack
จอแสดง : PT-PGM Mode

4. กดปุม CO ที่จะเปลี่ยนแปลง
จอจะแสดงหมายเลขปุม CO ท่ีกดน้ันออกมา
จอแสดง : CO-01

5. ใส Button Code (รวมกับ Parameter ที่ตองการ)
6. กด STORE
7. ถาตองการท ําปุม CO อ่ืนตอท่ี Jack เดียวกันใหท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6

- ถาตองการท ําที่หมายเลข Jack อ่ืนๆ กด SELECT และท ําซํ้ า
  ขอ 3 ถึง 16

8. กด END

การยกเลิก 1. ท ําเชนเดียวกับขอ 1 ถึง 4 ขางบน
2. ใส 2
3. กด STORE
4. กด END

เง่ือนไข - ตองทํ าโปรแกรมน้ีท่ี Jack 01 หรือ Jack ที่กํ าหนดเปน Manager
extension ในโปรแกรม 006
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006 Operator/Manager Extension Assignment
การกํ าหนดหมายเลข Jack ที่ใชเปน Operator/Manager

รายละเอียด เปนการกํ าหนดหมายเลข Jack ที่ใชเปน Operator หรือ Manager ซึ่งจุด
Manager สามารถใชท ําโปรแกรมได สวน Operator 1 สามารถใชงาน
เกี่ยวกับ Operator Service ได

การเลือกใช - OPE-1 (operator 1)/ OPE-2 (operator2)/ MNGER (Manager)
- หมายเลข Jack : KX-TD816 - 01 ถึง 16

KX-TD1232 - 01 ถึง 64

คาจากโรงงาน Operator 1- Jack 01
Operator 2 และ Manager - ไมมีบันทึก

การโปรแกรม 1. ใส 006
จอแสดง : Operator/ Manager

2. กด NEXT
จอแสดง : OPE-1 : Jack 01
ถาตองการก ําหนด OPE-2 หรือ MNGER ใหกด NEXT หรือ PREV
จนปรากฏบนจอ

3. ใสหมายเลข Jack ที่ตองการก ําหนด
ถาไมตองการก ําหนดใหกด CLEAR

4. กด STORE
5. กํ าหนด OPE-2/MNGER ใหกด NEXT หรือ PREV
6. ท ําซํ้ าขอ 3 ถึง 5
8. กด END

เง่ือนไข - Operator กํ าหนดได 2 จุด และ Manager กํ าหนดได 1 จุด
- จุด Manager ไมสามารถก ําหนดหมายเลขของ DSS Console ใน
โปรแกรมท่ี 007
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007 DSS Console Port and Paired Telephone 
Assignment
การกํ าหนด DSS Console และจุดโทรศัพทท่ีใชรวมกัน

รายละเอียด เปนการกํ าหนด Jack ที่จะตอ DSS Console และ Jack ของโทรศัพทที่ใช
งานรวมกัน

การเลือกใช - หมายเลข DSS Console  : KX-TD816  -1 ถึง 4
KX-TD1232 -1 ถึง 4 (ส ําหรับ Mater)

   -5 ถึง 8 (ส ําหรับ Slave)
- หมายเลข Jack ของ DSS Console  :

KX-TD816  -02 ถึง 16
KX-TD1232 -02 ถึง 32 (ส ําหรับ Mater)

    -33 ถึง 64 (ส ําหรับ Slave)
การเลือกใช - หมายเลข Jack โทรศัพทสายในที่ใชคูกัน :

 KX-TD816  -02 ถึง 16
KX-TD1232 -02 ถึง 32 (ส ําหรับ Mater)

    -33 ถึง 64 (ส ําหรับ Slave)
คาจากโรงงาน ไมมีการบันทึก

การโปรแกรม 1. ใส 007
จอแสดง : DSS Console Asn

2. กด NEXT
จอแสดง : DSS NO ? - >

3. ใสหมายเลขของ DSS Console ดวยการกด NEXT
จอแสดง : DSS -1 : #    P : #

4. ใสหมายเลข Jack ที่จะตอ DSS Console กด CLEAR แลวใส
หมายเลข Jack ใหม
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5. กด  →
6. ใสหมายเลข Jack ของโทรศัพทที่ใชรวมกัน
ถาตองการเปลี่ยนหมายเลขที่มีอยูใหกดCLEARแลวใสหมายเลขใหม
จอแสดง : DSS-1 : #02   P : #03

7. กด STORE
8. การก ําหนด DSS Console หมายเลขอื่นตอใหกด NEXT หรือ

PREV หรือ SELECT จนปรากฏหมายเลข DSS ที่ตองการ
9. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 8
10. กด END

เง่ือนไข - จุดที่ใช DSS ตองก ําหนด eXtra Device Port ใหเปน Disable
- DSS ไมสามารถตอที ่Jack 01 หรือ Jack ที่กํ าหนดเปน Manager
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008 Absent Messages
การแสดงขอความเม่ือไมอยูรับสาย

รายละเอียด เปนการกํ าหนดขอความใหแตละจุดสายในใชแสดงขอความใหผูโทรมา
ทราบเหตุผลเม่ือผูรับไมอยูรับสาย

การเลือกใช - จํ านวนขอความ 1 - 9 ขอความ
- ขนาดขอความไมเกิน 16 ตัวอักษร

คาจากโรงงาน 1 : Will Return Soon 5 : Out Unit %%/%%
2 : Gone Home 6 : In a Meeting
3 : At Ext %%% 7 ถึง 9 : Blank (ไมบันทึก)
4 : Back at %%%%

การโปรแกรม 1. ใส 008
จอแสดง : Message Asn

2. กด NEXT
จอแสดง : MSG NO ? - >

3. ใสหมายเลขของขอความหรือกด NEXT
จอแสดง : MSG1 : Will Return

4. ใสขอความ (Message)
การใหตัวอักษรดูหัวขอ 4.1.3
ลบขอความเดิมกด CLEAR

5. กด  STORE
6. ท ําขอความอ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏขอ
ความที่ตองการ

7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข - ขอความที่ 1 ถึง 6 ไมสามารถเปลี่ยนได สวนขอความอ่ืนๆ สามารถ
ใสอักษรได 16 ตัว
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       4.3 System Programming
100 Flexible Numbering

การเปล่ียนแปลงหมายเลข

รายละเอียด เปนการกํ าหนดตัวเลขนํ าหนาของหมายเลขภายในและหมายเลขที่ใชกับ
ระบบ feature

การเลือกใช - Selection number : 01 ถึง 53 (ในตาราง)
- Feature number : 1 หรือ 2 หลัก(ส ําหรับ Selection number 01-16)

  1 ถึง 3 หลัก(ส ําหรับ Selection number 17-53)

คาจากโรงงาน แสดงในตาราง Feature Number list

การโปรแกรม 1. ใส 100
จอแสดง : FLX Numbering

2. กด NEXT
จอแสดง : Select NO ? - >

3. ใส Selection number
ใส 01 หรือกด NEXT
จอแสดง : 01. 1-EXT BL : 1

4. ใส Feature number
ตองการเปลี่ยนใหกด CLEAR แลวใสตัวเลขใหม

5. กด STORE
6. ตองการทํ า Selection อ่ืน กด NEXT, PREV หรือ SELECT จนพบ

Selection number ที่ตองการ
7. ท ําซํ้ า ขอ 4 ถึง 6
8. กด END
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การยกเลิก Feature number ยกเวน Selection number ลํ าดับที ่01 ถึง 16 ท ําไดดังน้ี
1. ใส 100
2. กด NEXT
3. ใส 00
จอแสดง : All Feature CLR ?

4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข - การก ําหนดหมายเลขภายในจะถูกจ ํากัด ดวยโปรแกรม 003 และ
โปรแกรม 813

- ถายกเลิก Feature number แลวระบบ Feature ตางๆ จะไมสามารถ
ใชงานได

- ถาม ี* หรือ # อยูใน Feature number การเรียกใชระบบ Pulse จะใช
งานไมได

- การใสตัวเลขที่ขัดกันในกลุมเดียวกันจะไมสามารถใชงานไดเชน 5
และ 5, 30 และ 301 ที่ถูกตองคือ 30 และ 31 หรือ 210 และ 211
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ตาราง Feature Number List
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101 Day/Night Service Switching Mode
การเปล่ียนโหมดเวลากลางวัน/กลางคืน

รายละเอียด เปนการกํ าหนดชวงกลางวัน/กลางคืน แบบอัตโนมัติหรือ Operator เปนผู
เปล่ียนเอง (Manual)

การเลือกใช Manual/ Auto (อัตโนมัติ)

การโปรแกรม 1. ใส 101
จอแสดง : Day/Night Mode

2. กด NEXT
จอแสดง : D/N Mode : Manual

3. กด SELECT ในการเลือกโหมดท่ีตองการ
4. กด  STORE
5. กด END

เง่ือนไข - การเปล่ียนโหมดแบบอัตโนมัติ จะเปลี่ยนตามเวลาที่ตั้งไวใน
โปรแกรม 102

- การเปลี่ยนโหมดแบบ Manual จะเปลี่ยนไดที่ Operator 1 ซึ่งจะ
เปลี่ยนเวลาใดก็ได
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102 Day/Night Service Starting Time
การต้ังเวลาเร่ิมตนชวงกลางวัน/กลางคืน

รายละเอียด เปนการตั้งตนวันและเวลาในสัปดาห เพื่อใชเปลี่ยนโหมดกลางวัน/กลาง
คืนแบบอัตโนมัติในโปรแกรม 101

การเลือกใช - หมายเลขแสดงวันในสัปดาห
1 : วันอาทิตย (SUN) 2 : วันจันทร (MON) 3 : วันอังคาร (TUE)
4 : วันพุธ (WED) 5 : วันพฤหัสบดี (THU) 6 : วันศุกร (FRI)
7 : วันเสาร (SAT) * : ทุกวัน
- ช่ัวโมง : 1-12/ Disable (ไมตั้ง)
- นาท ี: 0-59
- AM/PM

คาจากโรงงาน ทุกวันในสัปดาห- Day = 9.00 AM
- Night = 5.00 PM

การโปรแกรม 1. ใส 102
จอแสดง : Day/Night Time

2. กด NEXT
จอแสดง : Day of Week ? - >

3. ใสหมายเลขที่แทนวันในสัปดาห
หากกด NEXT จะเร่ิมท่ีวันอาทิตย
จอแสดง : Sun-Day : 9:00 AM
เมื่อกด NEXT ตอ
จอภาพแสดง : Sun-Nig : 5:00 PM

4. ใสชั่วโมง
การเลือกเปน Disable ใหกด SELECT จนพบ Disable แลวท ําขอ 9
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ถาตองการเปลี่ยนชั่วโมงใหม กด CLEAR แลวใสชั่วโมงใหม
5. กด  →
6. ใสนาที
กด CLEAR แลวใสนาทีใหม

7. กด →
8. กด SELECT เพื่อก ําหนด AM หรือ PM
9. กด STORE
10. ท ําการตั้งวันถัดไปโดยกด NEXT, PREV, SELECT หรือหมายเลข
แทนวันของสัปดาห

11. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 10
12. กด END

เง่ือนไข - การตั้งใหทุกวันของสัปดาหมี Day/Night เหมือนกันใหก ําหนดวัน
ของสปัดาหดวย *  ในขอ 3

- ถาไมตองการมีกลางวัน/กลางคืนใหเลือก Disable ในขอ 4
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103 Automatic Access CO Line Group Assignment
การกํ าหนดกลุมเพื่อเรียกใชงานของสายนอกแบบอัตโนมัติ

รายละเอียด เปนการกํ าหนดล ําดับกลุมสายนอกที่จะเรียกใชจากโหมด Automatic
Line Access เม่ือใช Feature Number ในการหาสายนอก (การตัด 9/0)
หรือปุมสายนอก

การเลือกใช หมายเลขกลุมสายนอก : 1ถึง8, กลุมที8่ จะรวมสายนอกที่ถัดออกไปดวย

คาจากโรงงาน 123456789

การโปรแกรม 1. ใส 103
จอแสดง : Local Access

2. กด NEXT
จอแสดง : Access : 123456789

3. ใสหมายเลขกลุมสายนอก
การเปลี่ยนกลุมสายนอกให กด CLEAR แลวใสกลุมใหม

4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข - การใช Automatic Line Access ไดก็ตอเม่ือโหมด Automatic Route
Selection ในโปรแกรม 312 ถูกตั้งเปน OFF เทาน้ัน
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105 Account Codes
การกํ าหนด Account Code

รายละเอียด เปนการกํ าหนด CODE เพือ่ใชในการโทรออกและการแทรกสายไดดวย
CODE ซึ่งก ําหนดการใชงานจากโปรแกรม 508

การเลือกใช - จํ านวน Location : 01 ถึง 20
- จํ านวน Account code : ไมเกิน 10 ตัว

คาจากโรงงาน ทุกต ําแหนงไมมีการบันทึก
การโปรแกรม 1. ใส 105

จอแสดง : Account Code
2. กด NEXT
จอแสดง : Location No ? - >

3. ใสคา Location number
ใส 01 หรือกด NEXT
จอแสดง : 01 : Not Stored

4. ใสคา Account Code ใหม
การลบคาเดิมใหกด CLEAR

5. กด STORE
6. หากท ําคา Location อ่ืนๆ ใหกด NEXT, PREV หรือ SELECT จน
พบคาที่ตองการใส

7. ท ําซํ้ า ขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข - คา Account Code ที่ใสไดคือ 0 ถึง 9
- โปรแกรม 508 ใชก ําหนดโหมดในการใช CODE น้ี
- Account Code ที่ม ี“99” ในสวนใดๆ หรือลงทายดวย “9” จะไม
สามารถใชได
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106 Station Hunting Type
รูปแบบหาสายวางของการเรียกเขา

รายละเอียด เปนการอนุญาต หรือไมอนุญาตใหสายเรียกเขามายังจุดที่สายไมวางให
ยายไปยังเครื่องถัดไปเรื่อยๆที่มีสายวางใหกลุมเดียวกันรับสายได ส ําหรับ
การหาสายวางม ี4 แบบดังน้ี
- Circular : จะหาสายวางในกลุมเดียวกันแบบวนลูปจนกวาจะพบ
- Termination : จะหาสายวางในกลุมเดียวกันจนหมดถาไมพบจะสง
สัญญาณสายไมวางออกไป

- Voice Mail (VM): จะหาสายวางในกลุมเดียวกันถาไมพบจะไปเขา
บริการตูฝากขอความ

- Automated Attendant (AA): จะหาสายวางในกลุมเดียวกันถาไมพบจะ
ไปที ่Operator

การเลือกใช - จํ านวนกลุมสายใน 1 ถึง 8,* (*=ทุกกลุมสายใน)
- Disable (ไมหาสายวาง)/ Terminate/ Circular/ VM

(Voice Mail)/ AA (Automated attendant)

คาจากโรงงาน ทุกกลุมสายใน = Disable

การโปรแกรม 1. ใส 106
จอแสดง : Call Hunting

2. กด NEXT
จอแสดง : EXT GRP NO ? - >

3. ใสหมายเลขกลุมสายใน
ใส 1 หรือกด NEXT
จอแสดง : Group 1 : Disable

4. กด SELECT จนกระทั่งพบรูปแบบการหาสายวางที่ตองการ
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5. กด STORE
6. ท ํากลุมสายในอื่นตอใหกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนได
กลุมที่ตองการ

7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
5. กด END

เง่ือนไข โปรแกรม 602 ใชก ําหนดจํ านวนเครื่องโทรศัพทในกลุมสายใน
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107 System Password
ระบบรหัสผาน

รายละเอียด เปนการกํ าหนดรหัสในการเขาทํ าโปรแกรมและแกไขโปรแกรมผานทาง
คอมพิวเตอร

การเลือกใช Password : 4 ถึง 7 หลัก

คาจากโรงงาน 1234

การโปรแกรม 1. ใส 107
จอแสดง : System Password

2. กด NEXT
จอแสดง : Password : 1234

3. กด Password
กด CLEAR เปนการลบ Password เกาออกแลวใสเขาไปใหม

4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข - หมายเลขที่ใชคือ 0 ถึง 9
- Password ตองไมนอยกวา 4 หลัก
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108 One-Touch Transfer by DSS Button
กํ าหนดการโอนสายแบบสัมผัสปุมเดียวบน DSS

รายละเอียด เปนการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหโอนโดยไมตองกดปุม Transfer

การเลือกใช Enable (อนุญาต)/ Disable (ไมอนุญาต)

คาจากโรงงาน Enable

การโปรแกรม 1. ใส 108
จอแสดง : DSS Auto Hold

2. กด NEXT
จอแสดง : Auto HLD : Enable

3. กด SELECT จนปรากฏสภาวะที่ตองการ
4. กด STORE
5. กด END
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109 Expansion Unit Type
รูปแบบในการติดต้ังแผงขยายสาย

รายละเอียด เปนการกํ าหนดตํ าแหนงติดต้ังแผงขยายสายเขากับบริเวณติดต้ังบนตู
ระบบ

การเลือกใช KX-TD816
- Areas 1;2 = C1;E1/E1;C1
  (C1:4-CO Line Unit, E1:8-Station Line Unit A1: 16 SLT Unit)

KX-TD1232
- Master/Slave
- Areas 1;2;3 = C1;E1;E2/C1;E2;E1/E1;E2;C1/E1;C1;E2/
  E2;E1;C1/E2;C1;E1/C1;A1;A2
  (C1:4-CO Line Unit, E1:8-Station Line Unit 1, E2:8-Station
   Unit 2,A1:16 SLT Unit 1,A2: 16 SLT Unit 2)

คาจากโรงงาน KX-TD816 - C1;E1
KX-TD1232 - C1;E1;E2

การโปรแกรม KX-TD816
1. ใส 109
จอแสดง : Expansion Card

2. กด NEXT
จอแสดง : C1;E1

3. กด SELECT จนไดแบบที่ตองการ
4. กด STORE
5. กด END
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KX-TD1232
1. ใส 109
จอแสดง : Expansion Card

2. กด NEXT
จอแสดง : Master : C1;E1;E2

3. กด SELECT จนไดตํ าแหนงท่ีตองการติดต้ัง
5. กด NEXT เพ่ือโปรแกรมตู Slave
จอแสดง : Slave : C1;E1;E2

6. กด SELECT จนไดตํ าแหนงท่ีตองการติดต้ัง
4. กด STORE
5. กด END
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115 Adjust Time
การปรับเวลา

รายละเอียด เปนการปรับคาเวลาในการตรวจความปกติของระบบขอมูลซึ่งทุกๆ
วันโปรแกรมเวลาจะทํ าการปรับเวลา เม่ือมีการตอเช่ือมตู

การเลือกใช - ช่ัวโมง : 1 ถึง 12
- นาท ี: 00 ถึง 59
- AM/PM

คาจากโรงงาน 1:00 AM

การโปรแกรม 1. ใส 115
จอแสดง : Adjust Time

2. กด NEXT เขาโปรแกรมช่ัวโมง
จอแสดง : 1:00 AM

3. ใสคาชั่วโมง
กด CLEAR เพื่อใสชั่วโมงไปใหม

4. กด → เพ่ือไปโปรแกรมคานาที
5. ใสคานาที
6. กด → เพื่อก ําหนด AM/PM
7. กด SELECT เพ่ือเลือก AM/PM
8. กด STORE
9. กด END
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116 ROM Version Display
การเช็คเวอรช่ันของ ROM

รายละเอียด เพ่ือตรวจสอบเวอรช่ันของ ROM จากระบบ
ตัวอยางที่แสดง :  PO11A30101A

  Version   Date

การเลือกใช หมายเลขระบบ : KX-TD816-0
 KX-TD1232-0 (Master)/ 1(Slave)

คาจากโรงงาน ไมระบุ

การโปรแกรม 1. ใส 116
จอแสดง : Rom Version

2. กด NEXT
จอแสดง : System No? - >

3. ใสหมายเลขระบบ
จอจะแสดงเวอรช่ันของ ROM

4. เช็คเวอรช่ันท่ียังมีตอ กด SELECT และใสหมายเลขระบบ
5. กด END
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4.4 Timer Programming
200 Hold Recall Time

การกํ าหนดเวลาเสียงเตือนเพ่ือพักสายอยู

รายละเอียด เปนการกํ าหนดชวงเวลาในการเรียกเตือนเมื่อพักสายอยูใหทราบทุกคาบ
เวลาที่ตั้งไว

การเลือก ชวงเวลา : 0-240 วินาท ี(0 = ไมเตือน)

คาจากโรงงาน 60 s

การโปรแกรม
1. ใส 200
จอแสดง : Hold Recall Time

2. กด NEXT
จอแสดง : Time : 60 sec

3. ใสชวงเวลา
กด CLEAR เมื่อใสชวงเวลาใหม

4. กด STORE
5. กด END
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201 Transfer Recall Time
การกํ าหนดเวลาเรียกกลับหลังโอนสาย

รายละเอียด เปนการต้ังจํ านวนคร้ังของกระด่ิง หลังจากโอนสายไปแลวไมมีผูรับสาย
ใหกลับมาดังที่ผูโอนหลังจากกระดิ่งดังตามที่โปรแกรมตั้งไว

การเลือกใช จํ านวนเสียงกระดิ่ง 3-48 คร้ัง

คาจากโรงงาน 12 คร้ัง

การโปรแกรม 1. ใส 201
จอแสดง : Transfer Recall

2. กด NEXT
จอแสดง : Time : 12 rings

3. ใสจ ํานวนคร้ังของเสียงกระด่ิง
กด CLEAR และใสคาใหม

4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข ชวงหางของกระดิ่ง 5 วินาที
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202 Call Forwarding-No Answer Time
การกํ าหนดเวลาโอนสาย เมื่อไมมีผูรับสาย

รายละเอียด เปนการต้ังจํ านวนคร้ังของกระด่ิง กอนโอนสายอัตโนมัติเม่ือไมมีผูรับสาย
ใหไปดังท่ีเคร่ืองอ่ืน

การเลือก จํ านวนเสียงกระดิ่ง : 1-12 คร้ัง

คาจากโรงงาน 3 คร้ัง

การโปรแกรม 1. ใส 202
จอแสดง : No Answer Time

2. กด NEXT
จอแสดง : Time : 3 rings

3. ใสจ ํานวนคร้ังของกระด่ิง
กด CLEAR และใสคาใหม

4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข ชวงหางของกระดิ่ง 5 วินาที
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203 Intercept Time
การกํ าหนดชวงเวลาการโอนสายอัตโนมัติ

รายละเอียด เปนการต้ังจํ านวนคร้ังกระด่ิง เมื่อเรียกเขาแลวไมมีการตอบรับก็จะยายไป
ดังจุดอ่ืนตามท่ีโปรแกรมไว

การเลือกใช จํ านวนเสียงกระดิ่ง 3-48 คร้ัง

คาจากโรงงาน 12 คร้ัง

การโปรแกรม 1. ใส 203
จอแสดง : Intercept Time

2. กด NEXT
จอแสดง : Time : 12 rings

3. ใสจ ํานวนคร้ังของเสียงกระด่ิง
กด CLEAR และใสคาใหม

4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข - โปรแกรม 409-410 ใชก ําหนดปลายทางที่จะใหไปดังแทน
- ถามีการก ําหนด Call Forwarding-No Answer ไว Intercept Time
จะท ํางานหลังมีการ Call Forwarding แลว
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204 Pickup Dial Waiting Time
การกํ าหนดชวงเวลาการกดหมายเลขหลังยกหู

รายละเอียด เปนการกํ าหนดใหรอกดหมายเลขหลังยกหู ถาเลยเวลาดังกลาวนี้ไปก็จะ
ไปโทรเบอรท่ีต้ังไวในการใชงาน “Pick up dialing”

การเลือก ชวงเวลา 1-5 วินาที

คาจากโรงงาน 1 วินาที

การโปรแกรม 1. ใส 204
จอแสดง : Pickup Dial Time

2. กด NEXT
จอแสดง : Time : 1 sec

3. ใสชวงเวลา
4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข Pickup Dialing
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205 Extension-to-CO Line Call Duration Time
การกํ าหนดเวลาการใชสายนอก

รายละเอียด เปนการกํ าหนดการใชสายนอกไดนานกี่นาทีจึงจะยกเลิกการติดตอของ
การโทรออก

การเลือก ชวงเวลา 1-64 นาที

คาจากโรงงาน 10 นาที

การโปรแกรม 1. ใส 205
จอแสดง : CO Dur. Time

2. กด NEXT
จอแสดง : Time : 10 min

3. ใสชวงเวลา
กด CLEAR และใสชวงเวลาใหม

4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข การก ําหนดใหมีการจํ ากัดเวลา การใชสายนอกขึ้นอยูกับโปรแกรม 502
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206 CO - to - CO  Call Duration Time
การกํ าหนดเวลาของการเรียกเขาแลวตอออกสายนอก

รายละเอียด การก ําหนดเวลาการสนทนาระหวางสายนอก 2 สาย ผานตูไดนานก่ีนาที
จึงจะตัดการติดตอ

การเลือก ชวงเวลา : 1-64 นาที

คาจากโรงงาน 10 นาที

การโปรแกรม 1. ใส 206
จอแสดง : CO-CO Dur. Time

2. กด NEXT
จอแสดง : Time : 10 min

3. ใสชวงเวลาใหม
กด CLEAR และใสชวงเวลาใหม

4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข - Call Forwarding - to CO Line
- Call Transfer
- Conference
- DISA
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207 First Digit Time
การกํ าหนดชวงเวลากดหมายเลขตัวแรก

รายละเอียด เปนการกํ าหนดชวงเวลาที่จะท ําการกดหมายเลขตัวแรกได

การเลือก คาเวลา 5-120 วินาที

คาจากโรงงาน 10 วินาที

การโปรแกรม 1. ใส 207
จอแสดง : 1st Digit Time

2. กด NEXT
จอแสดง : Time : 10 sec

3. ใสคาเวลา
กด CLEAR และใสคาเวลาใหม

4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข คาเวลาน้ีใชตรวจสอบการจํ ากดัการโทรออก
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208 Inter Digit Time
การกํ าหนดชวงเวลาในการกดหมายเลขถัดไป

รายละเอียด เปนการกํ าหนดระยะเวลาที่จะกดหมายเลขถัดไปได ถาเกินระยะเวลาที่
กํ าหนดระบบจะยกเลิกสาย

การเลือก คาเวลา 5-30 วินาที

คาจากโรงงาน 10 วินาที

การโปรแกรม 1. ใส 208
จอแสดง : Inter Digit Time

2. กด NEXT
จอแสดง : Time : 10 sec

3. ใสคาเวลา
กด CLEAR และใสคาเวลาใหม

4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข คาเวลาน้ีใชตรวจสอบการจํ ากดัการโทร
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209 Automatic Redial Repeat Times
การกํ าหนดจํ านวนคร้ังในการทวนซ้ํ าหมายเลข

รายละเอียด เปนการกํ าหนดจํ านวนคร้ังในการทวนซ้ํ าหมายเลขเดิม

การเลือก จํ านวนคร้ัง : 1-30 คร้ัง

คาจากโรงงาน 10 คร้ัง

การโปรแกรม 1. ใส 209
จอแสดง : Redial Times

2. กด NEXT
จอแสดง : Attempt : 10

3. ใสจ ํานวนคร้ัง
กด CLEAR และใสคาใหม

4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข - โปรแกรม 210 จะใชก ําหนดชวงเวลาในการเรียกซํ้ าหมายเลข
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210 Automatic Redial Interval Time
การกํ าหนดเวลาในการทวนซ้ํ าหมายเลข

รายละเอียด เปนการกํ าหนดชวงเวลาใหโทรซ้ํ าหมายเลขเมื่อสายไมวาง

การเลือก คาเวลา : 3-120 ( X 10 วินาท)ี

คาจากโรงงาน 60 วินาที

การโปรแกรม 1. ใส 210
จอแสดง : Interval Time

2. กด NEXT
จอแสดง : Time : 60 sec

3. ใสคาเวลา
กด CLEAR และใสคาใหม

4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข โปรแกรม 209 ใชก ําหนดจํ านวนคร้ังของการเรียกซ้ํ าการโทร(REDIAL)
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211 Dial Start Time
การกํ าหนดเวลาเร่ิมของสัญญาณโทรออก

รายละเอียด เปนการต้ังชวงเวลาเร่ิมตนของสัญญาณโทรหลังจากหาสายนอกพบ

การเลือก คาเวลา : 0 - 40 ( X100 msec)

คาจากโรงงาน 0 ms

การโปรแกรม 1. ใส 211
จอแสดง : CO Dial Start

2. กด NEXT
จอแสดง : Time : 000 msec

3. ใสคาเวลา
กด CLEAR และใสคาใหม

4. กด STORE
5. กด END



3-47

212 Call Duration Count Start Time
การกํ าหนดการเร่ิมจับเวลาการโทร

รายละเอียด เปนการกํ าหนดชวงเวลาที่จะทํ าการจับเวลาหลังจากกดหมายเลขสุดทาย
แลว ซึ่งจะปรากฏเวลาบนจอ และจะถูกบันทึกใน SMDR ดวย

การเลือก คาเวลา : 0 - 60 วินาที

คาจากโรงงาน 0 วินาที

การโปรแกรม 1. ใส 212
จอแสดง : SMDR Durat Time

2. กด NEXT
จอแสดง : Time : 0 sec

3. ใสคาเวลา
กด CLEAR และใสคาเวลาใหม

4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข เวลาจะเริ่มนับเมื่อกดหมายเลขตัวสุดทายเสร็จแลว คาเวลานี้ไมสามารถ
ใชกับการเรียกเขา ซึ่งการเรียกเขา เวลาจะทํ างานทันที
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213 DISA Delayed Answer Time
การกํ าหนดชวงเวลากอนการตอบรับจาก DISA

รายละเอียด เปนการกํ าหนดจํ านวนครั้งของเสียงกระดิ่งกอนที่จะตอบรับสายดวย
DISA (ส ําหรับ KX-TD1232)

การเลือก จํ านวนเสียงกระดิ่ง 0-6 คร้ัง

คาจากโรงงาน 1 คร้ัง

การโปรแกรม 1. ใส 213
จอแสดง : DISA Delayed Ans

2. กด NEXT
จอแสดง : Time : 1 ring

3. ใสจ ํานวนคร้ังขอเสียงกระด่ิง
4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข ชวงเวลาระหวางครั้งของเสียงกระดิ่ง 5 วินาที
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214 DISA Prolong Time
การตอเวลาของ DISA

รายละเอียด เปนการกํ าหนดชวงตอเวลาเพิม่ของการใชสายนอกตอออกสายนอกโดย
ผาน DISA หลังจากเวลาท่ีต้ังไวในโปรแกรม 206 สิ้นสุดลง ซึ่งการตอ
เวลาทํ าไดโดยกดปุมใดๆ ยกเวน * เม่ือผูเรียกไดยินเสียงเตือน

การเลือก คาเวลา : 0-7 นาที

คาจากโรงงาน 3 นาที

การโปรแกรม 1. ใส 214
จอแสดง : DISA Prolng Time

2. กด NEXT
จอแสดง : Time : 3 min

3. ใสคาเวลาใหม
4. กด STORE
5. กด END

เง่ือนไข การก ําหนดเวลาการใช CO-to-CO ท่ีโปรแกรม 206
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215 Outgoing Message Time
การต้ังเวลาการบันทึก Outgoing Message

รายละเอียด เปนการกํ าหนดเวลาของการบันทึก Outgoing Messages (OGM)

การเลือก ชวงเวลา : 0, 16, 32, 64 วินาที

คาจากโรงงาน 32, 0, 32, 0 (เรียงจาก OGM 1 ถึง 4)

การโปรแกรม 1. ใส 215
จอแสดง : OGM Time

2. กด NEXT เพื่อก ําหนดชวงของ OGM1
จอแสดง : OGM: 32, 0, 32, 0

3. กด SELECT จนไดชวงเวลาที่ตองการ
4. กด → เพื่อก ําหนดเวลาของ OGM2
5. กด SELECT จนไดชวงเวลาที่ตองการ
6. ท ําซํ้ า ขอ 4 และ 5 เพื่อก ําหนดเวลาของ OGM3 และ OGM4
7. กด STORE
8. กด END

เง่ือนไข - สามารถบันทึกได 3 ขอความไดแก
OGM 1 : ใชกับ DISA ขอความที่ 1
OGM 2 : ใชกับ DISA ขอความที่ 2
OGM 3 : ใชกับการตั้งปลุก (Timed Reminder)
(OGM 4 : ไมก ําหนดใชดังน้ันต้ังท่ี 0)

- เวลารวมในการบันทึกขอความไมเกิน 64 วินาที
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4.5 TRS/ARS Programming
300 TRS Override for System Speed Dialing

การกํ าหนดการใชหมายเลขรหัสยอของระบบโทรออกสายนอก

รายละเอียด เปนการกํ าหนดใหใชรหัสยอของระบบเพ่ือโทรออกสายนอกหรือไม ถา
กํ าหนดเปน Enable ทุกสายในจะใชหมายเลขรหัสยอจากระบบโทรออก
ไดไมจํ ากัด

การเลือก Enable/Disable

คาจากโรงงาน Disable (ไมอนุญาตใช)

การโปรแกรม 1. ใส 300
จอแสดง : SPD Override

2. กด NEXT
จอแสดง : Override : Disable

3. กด SELECT จนไดตัวเลือกท่ีตองการ
4. กด STORE
5. กด END
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301-305 TRS Denied Code Entry for Level 2 Through 6
  การใสหมายเลขที่จ ํากัดการโทรที่ระดับ 2 ถึง 6

รายละเอียด เปนการกํ าหนดหมายเลขที่หามใชโทรออกในแตละระดับการหามโทร
ดังน้ี
โปรแกรม 301 : การหามโทรในระดับ 2 ถึง 6
โปรแกรม 302 : การหามโทรในระดับ 3 ถึง 6
โปรแกรม 303 : การหามโทรในระดับ 4 ถึง 6
โปรแกรม 304 : การหามโทรในระดับ 5 ถึง 6
โปรแกรม 304 : การหามโทรในระดับ 6

การเลือก หมายเลขต ําแหนง 01-20
หมายเลขโทรที่ใสไดสูงสุด 7 หลัก

คาจากโรงงาน ทุกต ําแหนงไมมีบันทึก
การโปรแกรม 1. ใสหมายเลขโปรแกรม (301 ถึง 305)

จอแสดง : TRS Deny LVL-2
2. กด NEXT
จอแสดง : Location No? - >

3. ใสหมายเลขตํ าแหนง
ใส 01 หรือ กด NEXT
จอแสดง : 01 : Not Stored

4. ใสหมายเลขโทรศัพท
กด CLEAR แลวใสหมายเลขที่ตองการหามโทร

5. กด STORE
6. ท ําท่ีตํ าแหนงอ่ืนๆ ตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนได
ตํ าแหนงที่จะใสหมายเลข

7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข - หมายเลขโทรที่ก ําหนดไดคือ 0 ถึง 9 และ * (* = แทนทุกหมายเลข)
- โปรแกรม 500-501 ใชก ําหนดการหามโทรในแตละ COS
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306-310 TRS Excepted Code Entry For Level 2 Though 6
 การใสหมายเลขท่ีไมจํ ากัดการโทร ที่ระดับ 2 ถึง 6

รายละเอียด เปนการกํ าหนดหมายเลขที่ไมจํ ากัดการโทรออกจากท่ีกํ าหนดไวใน
โปรแกรม 301 ถึง 305 ดังน้ี
โปรแกรม 306 : การหามโทรในระดับ 2
โปรแกรม 307 : การหามโทรในระดับ 2 ถึง 3
โปรแกรม 308 : การหามโทรในระดับ 2 ถึง 4
โปรแกรม 309 : การหามโทรในระดับ 2 ถึง 5
โปรแกรม 310 : การหามโทรในระดับ 2 ถึง 6

การเลือก หมายเลขต ําแหนง : 1-5
หมายเลขที่ระบุไดไมเกิน 7 หลัก

คาจากโรงงาน ทุกต ําแหนงไมมีบันทึก
การโปรแกรม 1. ใสหมายเลขโปรแกรม (306 ถึง 3010)

จอแสดง : TRS Excp LVL-2
2. กด NEXT
จอแสดง : Location No? - >

3. ใสหมายเลขตํ าแหนง
ใส 1 หรือ กด NEXT
จอแสดง : 1 : Not Stored

4. ใสหมายเลขที่ไมตองการจ ํากดัการโทร
กด CLEAR แลวใสหมายเลขใหม

5. กด STORE
6. ท ําท่ีตํ าแหนงอ่ืนๆ ตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏ
ตํ าแหนงท่ีตองการ

7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข - แตละโปรแกรมใสได 5 ตํ าแหนง
- หมายเลขที่ใสได 0 ถึง 9 และ * (* = แทนทุกหมายเลข)
- หมายเลขฉุกเฉินควรใสท่ีโปรแกรม 310
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4.6 CO Line Programming
400 CO Line Connection Assignment

การกํ าหนดสายนอกท่ีตอใชงาน

รายละเอียด เปนการระบุสายนอกที่ตอใชกับตูระบบเพื่อปองกันการใชสายนอกที่ไม
ไดตอใชงาน

การเลือก - หมายเลข CO Line
KX-TD816 -01 ถึง 08, * (* = ทุกสายนอก)
KX-TD1232 -01 ถึง 24, * (* = ทุกสายนอก)

- Connect (ตอ)/ No Connect (ไมตอ)
คาจากโรงงาน ทุกสายนอก-Connect
การโปรแกรม 1. ใส 400

จอแสดง : CO Connection
2. กด NEXT
จอแสดง : CO Line No ? - >

3. ใสหมายเลข CO Line
ใส 01 หรือกด NEXT
จอแสดง : CO01 : Connect

4. กด SELECT จนกระทั่งไดสภาวะที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนด CO Line อ่ืนตอใหกด NEXT, PREV หรือ SELECT จน
พบ CO Line ที่ตองการก ําหนด

7. ท ําซํ้ า ขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข - กรณี KX-TD1232 CO01 ถึง CO12 เปนของผู Master สวน C013 
  ถึง CO24 เปนของตู Slave

- การเลือกทุกสายนอก (CO Line) กด * ในขอ 3
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401 CO Line Group Assignment
การกํ าหนดกลุมสายนอก

รายละเอียด เปนการกํ าหนดกลุมของแตละสายนอก กรณีมีหลายส ํานักงานในที่เดียว
กัน

การเลือก หมายเลข CO Line
KX-TD816 -01 ถึง 08, *
KX-TD1232 -01 ถึง 24, *
(* = ทุกสายนอก)

หมายเลขกลุมสายนอก (TRG) : 1-8
คาจากโรงงาน CO 01 - TRG 1 ; CO 05 - TRG 5

CO 02 - TRG 2 ; CO 06 - TRG 6
CO 03 - TRG 3 ; CO 07 - TRG 7
CO 04 - TRG 4 ; CO 08 - TRG 8 (ส ําหรับ KX-TD816)

  CO 08 ถึง CO24-TRG 8 (ส ําหรับ KX-TD1232)
การโปรแกรม 1. ใส 401

จอแสดง : Trunk Group Asn
2. กด NEXT
จอแสดง : CO Line NO ? - >

3. ใสหมายเลข CO Line
ใส 01 หรือกด NEXT
จอแสดง : CO 01 : TRG 1

4. ใสหมายเลขกลุม (TRG)
5. กด STORE
6. กํ าหนด CO Line อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT ปรากฏ

CO Line ที่ตองการ
7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END
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402 Dial Mode Selection
การกํ าหนดโหมดการโทร

รายละเอียด แตละสายนอกที่ตอเขาสามารถก ําหนดระบบการโทรแบบตางๆ ดังน้ี
DTMF : ใชกับสายนอกแบบกดปุม (TONE)
Pulse   : ใชกับสายนอกแบบหมุน (Pulse)
Call blocking : ใชกับสายนอกที่ใชไดทั้งแบบหมุนและกดปุม เพ่ือ
ปองกันการสงสัญญาณ TONE ออกไปพรอมกับสัญญาณ pulse

การเลือก - หมายเลข CO Line
KX-TD816 - 01 ถึง 08, *
KX-TD1232 - 01 ถึง 24, *

- DTMF/ Pulse/ C.Block

คาจากโรงงาน ทุกสายนอกเปนแบบ Pulse

การโปรแกรม 1. ใส 402
จอแสดง : CO Dial Mode

2. กด NEXT
จอแสดง : CO Line NO ? - >

3. ใสหมายเลข CO Line
ใส 01 หรือกด NEXT
จอแสดง : CO 01 : Pulse

4. กด SELECT จนกระท่ังไดโหมดท่ีตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนดที่สายนอกอื่นกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนได

CO Line ที่ตองการ
7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END
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เง่ือนไข - ถาตั้งในโหมด DTMF การตั้งชวงเวลาการสงสัญญาณ TONE
กํ าหนดท่ีโปรแกรม 404

- ถาต้ังในโหมด Pulse หรือ Call blocking การกํ าหนดความเร็วของ
สัญญาณ Pulse กํ าหนดท่ีโปรแกรม 403
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403 Pulse Speed Selection
การเลือกความเร็วของสัญญาณ Pulse

รายละเอียด เปนการกํ าหนดอัตราความเร็วของสัญญาณ Pulse เม่ือต้ังอยูในโหมด
Pulse หรือ Call Blocking ของแตละสายนอกซึ่งก ําหนดได 2 แบบคือ 10
pps (Low) และ 20 pps (High)

การเลือก - หมายเลข CO Line
KX-TD816 - 01 ถึง 08, *
KX-TD1232 - 01 ถึง 24, *

(* = ทุกสายนอก)
- อัตราความเร็ว 10 pps/ 20 pps

คาจากโรงงาน ทุกสายนอกเปนแบบ 10 pps

การโปรแกรม 1. ใส 403
จอแสดง : Pulse Speed

2. กด NEXT
จอแสดง : CO Line NO ? - >

3. ใสหมายเลข CO Line
ใส 01 หรือกด NEXT
จอแสดง : CO01 : 10 pps

4. กด SELECT จนไดอัตราความเร็วท่ีตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนดที่สายนอกอื่นกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏ

CO Line ที่ตองการ
7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END
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404 DTMF Time
การกํ าหนดชวงเวลาของ DTMF

รายละเอียด เปนการกํ าหนดชวงเวลาในการสงสัญญาณ DTMF ในแตละครั้งไปยัง
สายนอก

การเลือก - หมายเลข CO Line
KX-TD816 - 01 ถึง 08, *
KX-TD1232 - 01 ถึง 24, *

(* = ทุกสายนอก)
- ชวงเวลา : 80,60 ms

คาจากโรงงาน ทุกสายนอก 80 ms

การโปรแกรม 1. ใส 404
จอแสดง : DTMF Time

2. กด NEXT
จอแสดง : CO Line NO ? - >

3. ใสหมายเลข CO Line
ใส 01 หรือกด NEXT
จอแสดง : CO01 : 80 msec

4. กด SELECT เลือกชวงเวลาที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนดที่สายนอกอื่นกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏ

CO Line ที่ตองการ
7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END
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405 CPC Signal Detection Incoming Set
การกํ าหนดการตรวจสอบสัญญาณ CPC ของการเรียกเขา

รายละเอียด เปนการกํ าหนดชวงเวลาการตรวจสอบสัญญาณ CPC ของการเรียกเขา
เพื่อใชยกเลิกการติดตอ

การเลือก - หมายเลข CO Line
KX-TD816 - 01 ถึง 08, *
KX-TD1232 - 01 ถึง 24, *

(* = ทุกสายนอก)
- ชวงเวลา : Disable, 100,200,300,400,500,600 ms

คาจากโรงงาน ทุกสายนอกเปน Disable
การโปรแกรม 1. ใส 405

จอแสดง : CPC Detection
2. กด NEXT
จอแสดง : CO Line NO ? - >

3. ใสหมายเลข CO Line
ใส 01 หรือกด NEXT
จอแสดง : CO01 : Disable

4. กด SELECT จนกระทั่งไดชวงเวลาที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนด CO Line อื่นกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏ

CO Line ที่ตองการ
7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข - การก ําหนดเปน Disable จะไมมีการตรวจสอบสัญญาณ
- ไมมีการใชสัญญาณนี้ในประเทศไทย
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407-408 DIL 1:1 Extension - Day/Night
การกํ าหนดการเรียกเขาจุดใดจุดหน่ึงในชวงกลางวัน/กลางคืน

รายละเอียด เปนการกํ าหนดการเรียกเขาใหมาดังท่ีจุดใดจุดหน่ึงเทาน้ัน ซึ่งตองก ําหนด
หมายเลขสายในไวทั้งชวงกลางวัน (โปรแกรม 407) และชวงกลางคืน
(โปรแกรม 408)

การเลือก - หมายเลข CO Line
KX-TD816 - 01 ถึง 08, *
KX-TD1232 - 01 ถึง 24, *

(* = ทุกสายนอก)
- หมายเลขสายใน : 2-4 หลัก/ Disable

คาจากโรงงาน ทุกสายนอกเปน Disable ทั้ง Day/ Night

การโปรแกรม 1. ใสหมายเลขโปรแกรม (407 = Day, 408 = Night)
จอแสดง : DIL 1:1 Asn Day

2. กด NEXT
จอแสดง : CO Line NO ? - >

3. ใสหมายเลข CO Line
ใส 01 หรือกด NEXT
จอแสดง : CO01 : Disable

4. ใสหมายเลขสายใน
ตองการเปลี่ยนหมายเลข กด CLEAR แลวใสหมายเลขใหมตองการ 
Disable ใหกด CLEAR

5. กด STORE
6. ตองการกํ าหนด CO Line อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏ CO Line ที่ตองการ
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7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข - หมายเลขสายในตองเปนหมายเลขที่ก ําหนดจากโปรแกรม 003 หรือ
หมายเลขที่ติดตั้ง DISA, Pager และ Modem

- ถาสายนอกถูกกํ าหนดเปนแบบ DIL 1: N ในโปรแกรม 603-604 จะ
ตองก ําหนดโปรแกรม DIL 1:1 เปน Disable ได
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409-410 Intercept Extension-Day/Night
การกํ าหนดจุดรับการเรียกเขาแทนจุดท่ีสายไมวางชวงกลางวัน/กลางคืน

รายละเอียด เปนการกํ าหนดหมายเลขสายในที่ใหรับการเรียกเขาแทนสายในที่เรียกเขา
แตไมวางอยู

การเลือก - หมายเลขกลุมสายนอก (TRG) : 1 8, * (* = ทุกกลุมสายนอก)
- หมายเลขสายใน : 2-4 หลัก/ Disable (ไมก ําหนดจุด)

คาจากโรงงาน ทุกกลุมสายนอกเปน Disable ทั้ง Day/Night

การโปรแกรม 1. ใสหมายเลขโปรแกรม (409 = Day/ 410 = Night)
จอแสดง : TRG Intercept Day

2. กด NEXT
จอแสดง : TRK GRP NO ? - >

3. ใสหมายเลขกลุมสายนอก
ใส 1 หรือกด NEXT
จอแสดง : TRG 1 : Disable

4. ใสหมายเลขสายใน
กด CLEAR แลวใสหมายเลขใหม
ตองการ Disable ใหกด CLEAR

5. กด STORE
6. กํ าหนดกลุมสายนอกอื่นตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏกลุมที่ตองการ

7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข - หมายเลขสายในก ําหนดโดยโปรแกรม 003
- กลุมสายนอกก ําหนดจากโปรแกรม 401



3-64

411 Host PBX Access Codes
การกํ าหนดรหัสผานตูสาขา

รายละเอียด เปนการกํ าหนดรหัสผานตูสาขาในการโทรออกสายนอก โดยระบบตู
สาขาจะถูกติดตั้งหลังจากตูสาขาใหญ เม่ือมีการกดรหัสผานตูโทรศัพทจะ
มีการหยุดสัญญาณชั่วขณะ กอนที่จะท ําการสงหมายเลขโทรศัพทออกไป
หลังจากใสรหัสผานตูสาขา

การเลือก - หมายเลขกลุมสายนอก : 1 ถึง 8, * ( * = ทุกกลุมสายนอก)
- Access Code : 1 หรือ 2 หลัก (ใสไดสูงสุด 4 ชุด ที่แตกตางกัน)

คาจากโรงงาน ทุกกลุมสายนอกไมบันทึก
การโปรแกรม 1. ใส 411

จอแสดง : TRG Host PBX NO.
2. กด NEXT
จอแสดง : TRK GRP NO ? - >

3. ใสหมายเลขกลุมสายนอก
ใส 1 หรือกด NEXT
จอแสดง : TRG1 :  ,  ,  ,

4. ใส Access Code
กด CLEAR แลวใส

5. ถาตองการใช CODE หมายชุดในกลุมเดียวกันใหกด → แลวใส
Access Code ที่ตองการ

6. กด STORE
7. กํ าหนดกลุมสายนอกอื่นตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏดังกลุมที่ตองการ

8. กด END
เง่ือนไข - การใส CODE ที่คลายกันเชน 8 กับ 81 ระบบจะพิจารณาเฉพาะ 8

เทาน้ัน
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412 Pause Time
การกํ าหนดชวงพักระหวางหมายเลข

รายละเอียด เปนการกํ าหนดความยาวนานของชวงพักสัญญาณโทรระหวางหมายเลข
เพ่ือใชในการลาสายนอกอัตโนมัติหรือชวงใช Access code ในโปรแกรม
411 และการกดปุม PAUSE

การเลือก - หมายเลขกลุมสายนอก : 1 ถึง 8, * ( * = ทุกสายนอก)
- ชวงเวลาที่ก ําหนดได 1.5, 2.5, 3.5 หรือ 4.5 วินาที

คาจากโรงงาน ทุกกลุมสายนอก 1.5 s
การโปรแกรม 1. ใส 412

จอแสดง : TRK Pause Time
2. กด NEXT
จอแสดง : TRK GRP NO ? - >

3. ใสหมายเลขกลุม CO Line
ใส 1 หรือกด NEXT
จอแสดง : TRG1 : 1.5 sec

4. กด SELECT จนไดชวงเวลาที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนดกลุมสายนอกอื่นกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏ CO Line ที่ตองการ

8. กด END

เง่ือนไข การก ําหนดกลุมสายนอก กํ าหนดท่ีโปรแกรม 401
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413 Flash Time
การกํ าหนดชวงเวลาการ Flash สัญญาณ

รายละเอียด เปนการกํ าหนดชวงเวลาการ Flash ถาระบบถูกติดตั้งหลังจากตูสาขาใหญ
และมีการใชงานคุณสมบัติภายนอก (External Feature Access) จํ าเปน
ตองมีการ HOOK สัญญาณใหกับกลุมสายนอก

การเลือก - หมายเลขกลุมสายนอก  (TRG) : 1 ถึง 8, * ( * = ทุกกลุมสายนอก)
- ชวงเวลา : Disable/ 80/ 96/ 112/ 200/ 300/ 400/ 500/ 600/ 700/

800/ 900/ 1000/ 11000/ 1200 ms

คาจากโรงงาน ทุกกลุมสายนอก 600 ms.
การโปรแกรม 1. ใส 413

จอแสดง : TRG Flash Time
2. กด NEXT
จอแสดง : TRG GRP NO ? - >

3. ใสหมายเลขกลุมสายนอก
กด 1 หรือกด NEXT
จอแสดง : TRG1 : 600 msec

4. กด SELECT จนกระทั่งปรากฏชวงเวลาที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนดกลุมสายนอกอื่นกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏกลุมสายนอกที่ตองการ

7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข - ถาตองการใชงานคุณสมบัติภายนอก (EFA) ใหต้ังเปน Disable
- ชวงเวลา Flash จะก ําหนดจากองคการโทรศัพทหรือจากตูสาขาใหญ
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414 Disconnect Time
การกํ าหนดชวงเวลายกเลิกการใชสาย

รายละเอียด เปนการกํ าหนดชวงเวลาใหระบบยกเลิกการติดตอสายนอก หลังจากสิ้น
สุดการใชสายนอก

การเลือก - หมายเลขกลุมสายนอก (TRG) : 1 ถึง 8, * ( * = ทุกสายนอก)
- ชวงเวลา : 1.5, 4.0 วินาที

คาจากโรงงาน ทุกสายนอก 1.5 s
การโปรแกรม 1. ใส 414

จอแสดง : TRG Disconnect Time
2. กด NEXT
จอแสดง : TRK GRP NO ? - >

3. ใสหมายเลขกลุมสายนอก
ใส 1 หรือกด NEXT
จอแสดง : TRG1 : 1.5 sec

4. กด SELECT เลือกชวงเวลาที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนดกลุมสายนอกอื่น กด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏกลุมสายนอกที่ตองการ

7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END
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415 CPC Signal Detection Outgoing Set
การกํ าหนดการตรวจสอบสัญญาณ CPC ของการเรียกออก

รายละเอียด เปนอนุญาตหรือไมอนุญาตใหมีการตรวจสอบสัญญาณ CPC เพื่อใหยก
เลิกการติดตอสายนอก ตามที่ก ําหนดชวงเวลาไวในโปรแกรม 405

การเลือก - หมายเลข CO Line
KX-TD816 - 01 ถึง 08, *
KX-TD1232 - 01 ถึง 24, *
(* = ทุกสายนอก)

- Enable (ตรวจสอบ)/Disable (ไมตรวจสอบ)
คาจากโรงงาน Disable
การโปรแกรม 1. ใส 415

จอแสดง : CPC Outgoing Asn
2. กด NEXT
จอแสดง : CO Line NO ? - >

3. ใสหมายเลข CO Line
ใส 01 หรือกด NEXT
จอแสดง : CO01 : Disable

4. กด SELECT เลือกสภาวะที่ตองการ
5. กด STORE
6. ตองการกํ าหนด CO Line อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏ CO Line ที่ตองการ

7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข - การก ําหนดใชโปรแกรมน้ีไดท่ีสายจากองคการจะตองสัญญาณ CPC
ไว ถาไมมีสัญญาณนี้ตองกํ าหนดโปรแกรมใหเปน Disable

การใชงาน - Calling Party Control (CPC) Signal Detection
- DISA
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416 Reverse Circuit Assignment
การกํ าหนด Reverse Circuit

รายละเอียด เปนการกํ าหนดใหมีการตรวจสอบ Reverse Circuit หรือไม

การเลือก - หมายเลข CO Line
KX-TD816 - 01 ถึง 08, *
KX-TD1232 - 01 ถึง 24, *
(* = ทุกสายนอก)

- Regular (ไมตรวจสอบ)/ Reverse (ตรวจสอบ)

คาจากโรงงาน Regular

การโปรแกรม 1. ใส 416
จอแสดง : Reverse Circuit

2. กด NEXT
จอแสดง : CO Line NO ? - >

3. ใสหมายเลข CO Line
ใส 01 หรือกด NEXT
จอแสดง : CO01 : Regular

4. กด SELECT จนปรากฏสภาวะที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนด CO Line อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏ CO Line ที่ตองการ

7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END
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4.7 COS Programming
500-501 Toll Restriction Level - Day/Night
           การกํ าหนดระดับของการจ ํากัดการโทรของกลางวัน/กลางคืน

รายละเอียด ทุกจุดสายในตองกํ าหนด Class of Service (COS) และระดับการโทรของ
ชวงกลางวัน (Day) และกลางคืน (Night)

การเลือก - หมายเลข COS : 1 ถึง 8, * ( * = ทุก COS)
- หมายเลข Level : 1 ถึง 8

คาจากโรงงาน COS 1-COS 7 เปน Level 1 ทั้ง Day/Night
COS 8 เปน Level 7 ทั้ง Day/Night

การโปรแกรม 1. ใสหมายเลขโปรแกรม (500=day, 501=Night)
จอแสดง : TRS Level Day

2. กด NEXT
จอแสดง : COS NO ? - >

3. ใสหมายเลข COS
ใส 01 หรือกด NEXT
จอแสดง : COS1:1

4. ใสหมายเลข Level
กด CLEAR แลวใส Level ใหม

5. กด STORE
6. ตองการกํ าหนด COS อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏ COS ที่ตองการ

7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข โปรแกรม 601 ใชก ําหนด COS ของแตละจุดสายใน
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502 Extension-to-CO Line Call Duration Limit
การกํ าหนดใหมีการจํ ากัดชวงเวลาการใชสายนอก

รายละเอียด เปนการกํ าหนดใหมีการจํ ากัดชวงเวลาใชสายนอกของ แตละ Class of
Service (COS)

การเลือก - หมายเลข COS : 1 ถึง 8, * ( * = ทุก COS)
- Disable (ไมจ ํากัด)/ Enable (จํ ากัด)

คาจากโรงงาน ทุก COS เปน Disable

การโปรแกรม 1. ใส 502
จอแสดง : CO Durat. Limit

2. กด NEXT
จอแสดง : COS NO ? - >

3. ใสหมายเลข COS
ใส 1 หรือกด NEXT
จอแสดง : COS1 : Disable

4. กด SELECT จนกระทั่งปรากฏสภาวะที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนด COS อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏหมายเลข COS ที่ตองการ

7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข การก ําหนดระยะเวลาในการจํ ากัดการใชสายนอก กํ าหนดท่ีโปรแกรม
205
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503 Call Transfer to CO Line
การกํ าหนดการโอนออกสายนอก

รายละเอียด เปนการกํ าหนดใหการเรียกเขาแลวสามารถโอนไปสายนอกไดหรือไม
ในแตละ Class of Service (COS)

การเลือก - หมายเลข COS : 1 ถึง 8, * ( * = ทุก COS)
- Enable (อนุญาต)/ Disable(ไมอนุญาต)

คาจากโรงงาน ทุก COS เปน Enable

การโปรแกรม 1. ใส 503
จอแสดง : Transfer to CO

2. กด NEXT
จอแสดง : COS NO ? - >

3. ใสหมายเลข COS
ใส 1 หรือกด NEXT
จอแสดง : COS1 : Enable

4. กด SELECT จนกระทั่งสภาวะที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนด COS อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏหมายเลข COS ที่ตองการ

7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข การก ําหนด COS ของแตละจุดสายในก ําหนดท่ีโปรแกรม 601
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504 Call Forwarding to CO Line
การกํ าหนดการโอนอัตโนมัติออกสายนอก

รายละเอียด เปนการกํ าหนดใหแตละ Class of Service (COS) ที่รับสายเรียกเขา
สามารถโอนออกสายนอกอัตโนมัติไดหรือไม

การเลือก - หมายเลข COS : 1 ถึง 8, * ( * = ทุก COS)
- Disable (ไมอนุญาต)/ Enable (อนุญาต)

คาจากโรงงาน ทุก COS เปน Disable

การโปรแกรม 1. ใส 504
จอแสดง : Call FWD to CO

2. กด NEXT
จอแสดง : COS NO ? - >

3. ใสหมายเลข COS
ใส 1 หรือกด NEXT
จอแสดง : COS1 : Disable

4. กด SELECT จนกระทั่งปรากฏสภาวะที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนด COS อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏหมาย COS ที่ตองการ

7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข การก ําหนด COS ของแตละจุดสายในก ําหนดท่ีโปรแกรม 601
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505 Executive Busy Override
การกํ าหนดการแทรกสาย

รายละเอียด เปนการกํ าหนดใหม ี แทรกสายสนทนาไดหรือไมใน Class of Service
(COS) เดียวกัน

การเลือก - หมายเลข COS : 1 ถึง 8, * ( * = ทุก COS)
- Disable (ไมอนุญาต)/ Enable (อนุญาต)

คาจากโรงงาน ทุก COS เปน Disable

การโปรแกรม 1. ใส 505
จอแสดง : Busy Override

2. กด NEXT
จอแสดง : COS NO ? - >

3. ใสหมายเลข COS
ใส 1 หรือกด NEXT
จอแสดง : COS1 : Disable

4. กด SELECT จนกระทั่งปรากฏสภาวะที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนด COS อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏหมาย COS ที่ตองการ

7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข การก ําหนด COS ของแตละจุดสายใน กํ าหนดท่ีโปรแกรม 601
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506 Executive Busy Override Deny
การกํ าหนดการหามแทรกสาย

รายละเอียด เปนการกํ าหนดใหแตละสายใน มีการใชฟงกชั่น หามแทรกสายไดหรือ
ไม

การเลือก - หมายเลข COS : 1 ถึง 8, * ( * = ทุก COS)
- Disable (ไมอนุญาต)/ Enable (อนุญาต)

คาจากโรงงาน ทุก COS เปน Enable

การโปรแกรม 1. ใส 506
จอแสดง : Busy Over Deny

2. กด NEXT
จอแสดง : COS NO ? - >

3. ใสหมายเลข COS
ใส 1 หรือกด NEXT
จอแสดง : COS1 : Enable

4. กด SELECT จนปรากฏสภาวะที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนด COS อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏ COS ที่ตองการ

7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข การก ําหนด COS ของแตละจุดสายใน กํ าหนดท่ีโปรแกรม 601
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507 Do Not Disturb Override
การกํ าหนดโปรแกรมหามรบกวน

รายละเอียด เปนการอนุญาตใหมีการใหโปรแกรมหามรบกวนไดหรือไมในแตละ
Class of Service (COS)

การเลือก - หมายเลข COS : 1 ถึง 8, * ( * = ทุก COS)
- Disable (ไมอนุญาต)/ Enable (อนุญาต)

คาจากโรงงาน ทุก COS เปน Disable

การโปรแกรม 1. ใส 507
จอแสดง : DND Override

2. กด NEXT
จอแสดง : COS NO ? - >

3. ใสหมายเลข COS
ใส 1 หรือ NEXT
จอแสดง : COS1 : Disable

4. กด SELECT จนปรากฏสภาวะที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนด COS อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏ COS ที่ตองการ

7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข การก ําหนด COS ของแตละจุดสายใน กํ าหนดท่ีโปรแกรม 601
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508 Account Code Entry Mode
การกํ าหนดโหมดท่ีจะใช Account Code

รายละเอียด เปนการกํ าหนดประเภทโหมด ที่จะใช Account Code ของแตละ Class of
Service (COS) ซึ่งประกอบดวย
- Option Mode : จะใช Account Code ไดเม่ือจํ าเปนเทาน้ัน
- Verified-All Call Mode : จะใชทุกครั้งที่จะโทรออกสายนอก
- Verified-Toll Restriction Override Mode : ใชเมื่อจะโทรหมายเลข
ท่ีจํ ากดัการโทรออกไว

การเลือก - หมายเลข COS : 1 ถึง 8, * ( * = ทุก COS)
- Option/Verify-All/Verify-Toll

คาจากโรงงาน ทุก COS เปน Option
การโปรแกรม 1. ใส 508

จอแสดง : Call Accounting
2. กด NEXT
จอแสดง : COS NO ? - >

3. ใสหมายเลข COS
ใส 1 หรือกด NEXT
จอแสดง : COS1 : Option

4. กด SELECT จนปรากฏโหมดท่ีตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนด COS อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT
จนปรากฏ COS ที่ตองการ

7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข - Account code ที่ใช กํ าหนดท่ีโปรแกรม 105
- การก ําหนด COS ของแตละจุดสายในก ําหนดท่ีโปรแกรม 601
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4.8 Extension Programming
600 Extra Device Port
  การกํ าหนด EXtra Device Port (XDP)

รายละเอียด เปนการอนุญาตใหใชโทรศัพทธรรมดา (Single Line Telephone) ตอใช
งานรวมกับ โทรศัพทแบบคียดิจิตอลที ่ Jack เดียวกัน แตตางหมายเลขกัน
ไดหรือไม

การเลือก - หมายเลข Jack :  KX-TD816-01 ถึง 16, *
      KX-TD1232-01 ถึง 64, *
      (* = ทุก Jack)

- Disable (ไมอนุญาต)/ Enable(อนุญาต)

คาจากโรงงาน ทุก Jack เปน Disable

การโปรแกรม 1. ใส 600
จอแสดง : XDP Assign

2. กด NEXT
จอแสดง : Jack NO ? - >

3. ใสหมายเลข Jack
ใส 01 หรือกด NEXT
จอแสดง : # 01:Disable

4. กดSELECT จนกระทั่งปรากฏสภาวะที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนด Jack อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏ
หมายเลข Jack ที่ตองการ

7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END
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เง่ือนไข - Jack ท่ีตอกับ DSS จะตองก ําหนด XDP เปน Disable
- Jack 01-32 เปนของตู Master สวน Jack 33-64 เปนของตู Slave
ส ําหรับ KX-TD1232

- หลังจากก ําหนดโปรแกรมแลวระบบจะใชไดหลังจาก 8 นาทีไปแลว
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601 Class of Service
  การกํ าหนดคลาสของการใชงาน

รายละเอียด เปนการกํ าหนด Class of Service ของแตละจุดสายในเพื่อก ําหนดความ
สามารถของการใชงานในแตละจุดสายใน

การเลือก - หมายเลข Jack :  KX-TD816-01 ถึง 16,* (-1/-2)
      KX-TD1232-01 ถึง 64,* (-1/-2)
      (* = ทุก Jack, -1 = สวนที ่1, -2 = สวนที ่2)

- หมายเลข COS : 1 ถึง 8

คาจากโรงงาน ทุก Jack -1/-2 เปน COS1

การโปรแกรม 1. ใส 601
จอแสดง : COS Assign

2. กด NEXT
จอแสดง : Jack NO ? - >

3. ใสหมายเลข Jack
- ใส 01 หรือกด NEXT
- ถาเลือกสวนที ่2 (-2) กด NEXT หลังใสหมายเลข Jack แลว
จอแสดง : # 01: COS 1

4. ใสหมายเลข COS
5. กด STORE
6. กํ าหนด Jack อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏ
หมายเลข Jack ที่ตองการ

7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข - การก ําหนด COS เพ่ือใชรวมกับโปรแกรม 500 ถึง 508 ถึง 991
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602 Extension Group Assignment
  การกํ าหนดกลุมสายใน

รายละเอียด เปนการกํ าหนดกลุมใหกับหมายเลขภายใน เพื่อใชงานเกี่ยวกับการรับสาย
แทน (Call Pickup) การลาสายใน (station Hunting) และการประกาศเรียก
(Paging Group)

การเลือก - หมายเลข Jack :  KX-TD816-01 ถึง 16,* (-1/-2)
      KX-TD1232-01 ถึง 64,* (-1/-2)
      (* = ทุก Jack, -1 = สวนที ่1, -2 = สวนที ่2)

- หมายเลข Extension Group : 1 ถึง 8

คาจากโรงงาน ทุก Jack -1/-2 เปน Extension Group 1

การโปรแกรม 1. ใส 602
จอแสดง : EXT Group Asn

2. กด NEXT
จอแสดง : Jack NO ? - >

3. ใสหมายเลข Jack
ใส 01 หรือกด NEXT
เลือกสวนที ่2 (-2) กด NEXT หลังใสหมายเลข Jack แลว
จอแสดง : # 01: EXG 1

4. ใสหมายเลข Extension Group
5. กด STORE
6. กํ าหนด Jack อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏ
หมายเลข Jack ที่ตองการ

7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END
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603-604 DIL 1:N Extension and Delayed Ring-Day/Night
  การกํ าหนดการเรียกเขาหลายจุดสายในแบบหนวงเสียงกระดิ่งได

รายละเอียด เปนการกํ าหนดการเรียกเขาหลายจุด แบบหนวงเวลาการดังของกระด่ิง
ในแตละจุดได ทั้งชวงกลางวันและกลางคืน

การเลือก - หมายเลข Jack :  KX-TD816-01 ถึง 16,* (-1/-2)
      KX-TD1232-01 ถึง 64,* (-1/-2)
      (* = ทุก Jack, -1 = สวนที ่1, -2 = สวนที ่2)

- หมายเลข CO Line
KX-TD816 -01 ถึง 08,*
KX-TD1232 -01 ถึง 24,*

- Disab (ไมก ําหนดใช)/ Immdt (ดังทันท)ี/ 1 RNG (หนวย 1 คร้ัง)/
3 RNG (หนวง 3 คร้ัง)/6 RNG (หนวง 6 คร้ัง)/NoRNG (ไมดัง)

คาจากโรงงาน ทุก Jack (-1/-2)และทุกสายนอกก ําหนดเปนแบบดังทันทีทุกจุดทั้งกลาง
วัน (day) และ กลางคืน (Night)

การโปรแกรม 1. ใสหมายเลขโปรแกรม (603 = Day, 604 = Night)
จอแสดง : DIL 1 : N Asn Day

2. กด NEXT
จอแสดง : Jack NO ? - >

3. ใสหมายเลข Jack
ใส 01 หรือกด NEXT
ถาเลือกสวนที ่2 (-2) กด NEXT หลังใสหมายเลข Jack แลว
จอแสดง : # 01-1 : CO 01 : Immdt

4. ใสหมายเลข CO Line
กด → หรือ ← จนปรากฏสายนอกที่ตองการ
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5. กด SELECT จนปรากฏสภาวะของกระดิ่ง
6. กด STORE
6. กํ าหนด Jack อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏ
หมายเลข Jack ที่ตองการ

7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 7
8. กด END

เง่ือนไข - แตละจุดสายในสามารถก ําหนดไดหลายสายนอกที่เรียกเขาตามตอง
การ

- กรณีเลือก No RNG จะไมมีเสียงกระดิ่งแตไฟยังคงแสดงสภาวะการ
เรียกเขา

- โปรแกรมน้ีจะท ํางานไดก็ตอเม่ือโปรแกรม 407 หรือ 408 กํ าหนด
เปน Disable เทาน้ัน
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605-606 Outgoing Permitted CO Line Assignment-
Day/Night

  การกํ าหนดใชสายนอกชวงกลางวัน/กลางคืน

รายละเอียด เปนการกํ าหนดหมายเลขสายนอก (CO) ใดบางที่จุดสายในสามารถใช
โทรออกไดชวงกลางวันหรือกลางคืน

การเลือก - หมายเลข Jack :  KX-TD816-01 ถึง 16,* (-1/-2)
      KX-TD1232-01 ถึง 64,* (-1/-2)
      (* = ทุก Jack, -1 = สวนที ่1, -2 = สวนที ่2)

- หมายเลข CO Line
KX-TD816 -01 ถึง 08,*
KX-TD1232 -01 ถึง 24,*
(* = ทุก CO Line)

- Enable (อนุญาต)/ Disable (ไมอนุญาต)

คาจากโรงงาน ทุก Jack -1/-2 ทุก CO Line เปน Enable ทั้ง Day/Night

การโปรแกรม 1. ใสหมายเลขโปรแกรม (605 = Day, 606 = Night)
จอแสดง : CO Out Day

2. กด NEXT
จอแสดง : Jack NO ? - >

3. ใสหมายเลข Jack
ใส 01 หรือกด NEXT
ถาเลือกสวนที ่2 (-2) กด NEXT หลังใสหมายเลข Jack แลว
จอแสดง : # 01-1 : CO 01 : Enable

4. ใสหมายเลข CO Line หรือ กด → หรือ ← จนปรากฏ CO Line
ที่ตองการ
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5. กด SELECT เพื่อเลือกสภาวะใชงาน
6. กด STORE
7. กํ าหนดหมายเลข Jack อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT จน
ปรากฏหมายเลข Jack ที่ตองการ

8. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 7
9. กด END
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607-608 Doorphone Ringing Assignment-Day/Night
  การกํ าหนดจุดรับการเรียกเขาจาก Doorphone

รายละเอียด เปนการกํ าหนดจุดสายในใดที่จะใหกระดิ่งดังเมื่อมีการเรียก
จาก Doorphone และท ําการตอบรับได ทั้ง Day/Night

การเลือก - หมายเลข Jack :  KX-TD816-01 ถึง 16,* (-1/-2)
      KX-TD1232-01 ถึง 64,* (-1/-2)
      (* = ทุก Jack, -1 = สวนที ่1, -2 = สวนที ่2)

- หมายเลข Doorphone :
KX-TD816  -1 และ 2
KX-TD1232 -1 ถึง 4

คาจากโรงงาน Jack 01-1 ทุก Doorphone ทั้ง Day/Night, Jack อ่ืนๆ ไมก ําหนดใช
การโปรแกรม 1. ใสหมายเลขโปรแกรม (607 = Day, 608 = Night)

จอแสดง : Doorphone in Day
2. กด NEXT
จอแสดง : Jack NO ? - >

3. ใสหมายเลข Jack
ใส 01 หรือกด NEXT
ถาเลือกสวนที ่2 (-2) กด NEXT หลังใสหมายเลข Jack แลว

4. ใสหมายเลข Doorphone
กด CLEAR ถาไมตองการก ําหนดใช

5. กด STORE
6. กํ าหนดหมายเลข Jack อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT จน
ปรากฏหมายเลข Jack ที่ตองการ

7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข - KX-TD816 ใช Doorphone ได 2 ตัว KX-TD1232 ใช Doorphone 
ได 4 ตัว (ท่ีตู Slave 2 ตัว ตู MASTER 2 ตัว)
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609 Voice Mail Access Codes
  การกํ าหนดรหัสเขาสูระบบ Voice Mail

รายละเอียด เปนการกํ าหนดหมายเลข Mailbox ของแตละจุดสายใน ถาโปรแกรมท่ี
990 Field ที ่18 กํ าหนดเปน “Free”

การเลือก - หมายเลข Jack :  KX-TD816-01 ถึง 16  (-1/-2)
      KX-TD1232-01 ถึง 64  (-1/-2)
      ( -1 = สวนที ่1, -2 = สวนที ่2)

- หมายเลข Mailbox : สูงสุด 16 หลัก

คาจากโรงงาน ทุก Jack ไมบันทึก
การโปรแกรม 1. ใส 609

จอแสดง : Mailbox ID Code
2. กด NEXT
จอแสดง : Jack NO ? - >

3. ใสหมายเลข Jack
ใส 01 หรือกด NEXT
ถาเลือกสวนที ่2 (-2) กด NEXT หลังใสหมายเลข Jack
จอแสดง : #01 - 1 : Not Stored

4. ใสหมายเลข Mailbox
ถาไมตองการก ําหนดใหกด CLEAR

5. กด STORE
6. กํ าหนด  Jack อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT จน
ปรากฏหมายเลข Jack ที่ตองการ

7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข - หมายเลข Mailbox ที่ใสไดคือ 0 ถึง 9, * , # และ PAUSE
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       4.9 Resource Programming
800 SMDR Incoming/Outgoing Call Log Printout
  การกํ าหนดการพิมพรายงานการโทรเขา/โทรออก

รายละเอียด เปนการกํ าหนดรายงานการใชโทรศัพทเพื่อพิมพออกทางเครื่องพิมพ

การเลือก              -  การโทรออก : All (พิมพทั้งหมด)/Toll (พิมพเฉพาะที่จํ ากัดการโทรออก   
ไว)/ Off (ไมพิมพ)

-  การเรียกเขา : On (พิมพ)/ Off (ไมพิมพ)

คาจากโรงงาน การโทรออก - All, การโทรเขา - On

การโปรแกรม 1. ใส 800
จอแสดง : Duration Log

2. กด NEXT เขาโปรแกรมการโทรออก
จอแสดง : Outgoing : All

3. กด SELECT จนปรากฏเง่ือนไขท่ีตองการ
4. กด STORE
6. กด SELECT จนปรากฏเง่ือนไขท่ีตองการ
7. กด STORE
8. กด END

เง่ือนไข - ถาเลือก Toll จะพิมพเฉพาะหมายเลขที่กํ าหนดไวในโปรแกรม
301-305

- การตอสายเคร่ืองพิมพเปนแบบ EIA (RS-232C)
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801 SMDR Format
  การกํ าหนดรูปแบบของ SMDR

รายละเอียด เปนการกํ าหนดการพิมพบนแผนกระดาษของเครื่องพิมพซึ่งประกอบ
ดวย ความยาวหนากระดาษ (Page length) และการเวนชวงทายกระดาษ
(Skip perforation)

การเลือก - Page length : 4-99 บรรทัด
- Skip perforation : 0-95 บรรทัด

คาจากโรงงาน Page length-66, Skip peroration-0
การโปรแกรม 1. ใส 801

จอแสดง : SMDR Formal
2. กด NEXT
จอแสดง : Page Length : 66

3. กํ าหนด Page length
กด CLEAR แลวก ําหนดคาใหม

4. กด STORE
5. กด NEXT
จอแสดง : Skip perf : 0

6. กํ าหนด Skip perforation
กด CLEAR แลวก ําหนดคาใหม

7. กด STORE
8. กด END

เง่ือนไข - จํ านวนบรรทัดควรจะมากกวาการเวนหัวกระดาษ
- หัวกระดาษจะถูกเวนบรรทัด 3 บรรทัด
- จํ านวนบรรทัดตอหนากระดาษไมควรนอยกวา 4 บรรทัดหรือมาก
กวาการเวนทายบรรทัด (Skip perforation)
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802 System Data Printout
  การกํ าหนดการพิมพขอมูล

รายละเอียด เปนการกํ าหนดให Printer เร่ิมพิมพหรือหยุดการพิมพขอมูล

การเลือก Start/ Stop

คาจากโรงงาน ไมก ําหนด

การโปรแกรม 1. ใส 802
จอแสดง : System Data Dump

2. กด NEXT
จอแสดง : Print-Out : Start

3. กด STORE เพ่ือเร่ิมการพิมพทันที
- การสั่งหยุดการพิมพ กด SELECT แลว
- เม่ือ Printer สิ้นสุดการพิมพจอจะแสดง Print-Out : Finish

4. กด STORE
จอแสดง : Print - Out : Stop

5. กด END

เง่ือนไข - การตอสายเคร่ืองพิมพเปนแบบ EIA (RS232 C)
- การหยุดการพิมพสามารถกด END ได
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803 Music Source Use
  การกํ าหนดใชเสียงดนตรี

รายละเอียด เปนการกํ าหนดที่มาของเสียงดนตรีส ําหรับใชกับ Music on Hold และ
Background Music (BGM)

การเลือก - Hold/ BGM
- หมายเลข Music source :

KX-TD816 -1/ No Use
KX-TD1232 -1 ถึง 4/ No Use

คาจากโรงงาน : Hold และ BGM เปน Music 1

การโปรแกรม 1. ใส 803
จอแสดง : Music Source Use

2. กด NEXT เพื่อก ําหนด Music on Hold
จอแสดง : Hold : Music 1

3. ใสหมายเลข Music source
- ถาไมตองการใชเสียงดนตรี กด CLEAR

4. กด STORE
5. กด NEXT เพื่อก ําหนด BGM
จอแสดง : BGM : Music 1

6. ใสหมายเลข Music source
- ถาไมตองการใชเสียงดนตรีกด CLEAR

7. กด STORE
8. กด END

เง่ือนไข KX-TD816 ตอเสียงดนตรีได จุดเดียวเทาน้ันสวน KX-TD1232 ตอได 4
จุด ประกอบดวย ตู Master ท่ีจุด 1 กับ 2 และตู Slave ท่ีจุด 3 กับ 4
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804 External Pager BGM
  การกํ าหนดใช BGM ออกที่ External Pager

รายละเอียด การก ําหนดใหเปดเสียงดนตรี (BGM) ออกท่ี External Pager ไดหรือไม
จากการก ําหนดใชโดย Operator 1

การเลือก - หมายเลข External Pager : KX-TD816-1
       KX-TD1232-1 ถึง 4

- Disable (ไมเปดใช)/ Enable (เปดใชได)

คาจากโรงงาน ทุก External Pager เปน Disable

การโปรแกรม 1. ใส 804
จอแสดง : Ext-Pag BGM

2. กด NEXT
จอแสดง : Pager NO? - >

3. ใสหมายเลข External pager
ใส 1 หรือกด NEXT
จอแสดง : Pager 1 : Disable

4. กด SELECT จนปรากฏสภาวะที่ตองการ
5. กด STORE
6. กํ าหนด Pager อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏ
หมายเลข External Pager ที่ตองการ

7. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 6
8. กด END

เง่ือนไข - เมื่อก ําหนดเปน Enable ท่ีจุด Operator 1 ที่ก ําหนดในโปรแกรม 
006 สามารถเปดใชงานได
- แหลงเสียง BGM กํ าหนดในโปรแกรม 803
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805 External Pager Confirmation Tone
  การกํ าหนดเสียงเตือนกอนการประกาศภายนอก

รายละเอียด เปนการกํ าหนดใหมีเสียงเตือน (Tone) กอนการประกาศออกภายนอก
หรือไม

การเลือก On (มี)/ Off (ไมมี)

คาจากโรงงาน On
การโปรแกรม 1. ใส 805

จอแสดง : Ext-Pag Ack-Tone
2. กด NEXT
จอแสดง : Tone : On

3. กด SELECT จนปรากฏสถานะที่ตองการ
4. กด STORE
8. กด END
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806-807 EIA (RS-232C) Parameters
  การกํ าหนดพารามิเตอรของ EIA (RS-232C)

รายละเอียด เปนการกํ าหนดพารามิเตอรในการติดตอขอมูลของเคร่ืองพิมพกับตัวตู
ระบบที ่ Port 1 (ส ําหรับ KX-TD816 และตู Master ของ KX-TD1232)
หรือ Post 2 (ส ําหรับตู Slave ของ KX-TD1232)

New line code : การก ําหนดการเลือ่นบรรทัดของกระดาษพมิพ (LF) และการก ําหนดจุด
 ต้ังตนของหัวพิมพ (CR)

     Band rate : การก ําหนดอัตราความเร็วในการสงขอมูลไปยัง Printer หรือ Computer
 Word length : การก ําหนดความยาวชวงขอมูล
          Parity : การก ําหนดชนิดของขอมูลเพื่อใชตรวจสอบความผิดพลาดและปรับให

เหมาะสมกับ Printer หรือ PC
       Stop bit : การก ําหนดการเวนชองของขอมูล

การเลือก - New line code : CR+LF /CR
- Baud rate : 150/ 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600
- Word length : 7/8 bits
- Parity bit : None/ Mark/ Space/ Even/ Odd
- Stop bit length : 1/2 bits

คาจากโรงงาน New line code = CR+LF, baud rate = 9600;
Word length = 8, Party bit = Mark, Stop bit = 1 ทั้ง Port 1/Port 2

การโปรแกรม 1. ใสหมายเลขโปรแกรม (806 = Port 1, 807 = Port 2)
จอแสดง : RS232C Paramet.1

2. กด NEXT
จอแสดง : NL-Code : CR+LF

3. กด SELECT จนปรากฏเง่ือนไขท่ีตองการ
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4. กด STORE
5. กด NEXT เพื่อก ําหนด baud rate
จอแสดง : baud Rate : 9600

6. กด SELECT จนปรากฏเง่ือนไขท่ีตองการ
7. กด STORE
8. กด NEXT เพื่อก ําหนด Word length
จอแสดง : Word Lengt : 8 bits

9. กด SELECT จนปรากฏเง่ือนไขท่ีตองกร
10. กด STORE
11. กด NEXT เพื่อก ําหนด Parity bit
จอแสดง : Parity : Mark

12. กด SELECT จนปรากฏเง่ือนไขท่ีตองการ
13. กด STORE
14. กด NEXT เพื่อก ําหนด Stop bit
จอแสดงผล : Stop bit : 1 bit

15. กด SELECT จนปรากฏเง่ือนไขท่ีตองการ
16. กด STORE
17. กด END
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 809 DISA Security Type
  การกํ าหนดการปองกันการโทรออกผาน DISA

รายละเอียด เปนการกํ าหนดใหผูใชสายนอกที่โทรเขาผาน DISA สามารถโทรตอออก
สายนอกไดหรือไม ซึ่งสามารถก ําหนดไดดังน้ี
- Non Security คือโทรออกไดโดยไมตองใช Code ผาน DISA
- Trunk Security คือตองใช Code ในโปรแกรม 811 จึงจะโทรผาน 
DISA ได
   

การเลือก Non (ไมปองกัน) / Trunk (ปองกันไว)

คาจากโรงงาน Trunk

การโปรแกรม 1. ใส 809
จอแสดง : DISA Security

2. กด NEXT
จอแสดง : Security : Non

3. กด SELECT จนปรากฏเง่ือนไขท่ีตองการ
4. กด STORE
8. กด END

เง่ือนไข โปรแกรม 811 เปนการกํ าหนดรหัส (code) ผาน DISA
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810 DISA Tone Detection
  การกํ าหนดการตรวจสอบสัญญาณผาน DISA

รายละเอียด เปนการอนุญาตใหมีการตรวจสอบสัญญาณการเลิกใชสายของสายนอก
สองสายผาน DISA เพื่อที่จะยกเลิกสายนอกจากองคการ

การเลือก Enable/ Disable

คาจากโรงงาน Enable

การโปรแกรม 1. ใส 810
จอแสดง : DISA Tone Detect

2. กด NEXT
จอแสดง : Tone DTC : Enable

3. กด SELECT จนปรากฏเง่ือนไขท่ีตองการ
4. กด STORE
8. กด END
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811 DISA User Codes
  การกํ าหนดรหัสผาน DISA

รายละเอียด เปนการกํ าหนดรหัสผาน DISA และก ําหนด Class of Service (COS) ท่ีจะ
ใชรหัส

การเลือก - หมายเลย Code : 1 ถึง 4
- ขนาด Code : 4 หลัก
- หมายเลข COS : 1 ถึง 8

คาจากโรงงาน Code1 = 1111-COS8, Code2 = 2222-COS8
Code3 = 3333-COS8, Code4 = 4444-COS8

การโปรแกรม 1. ใส 811
จอแสดง : DISA User Code

2. กด NEXT
จอแสดง : User Code NO? - >

3. ใสหมายเลข Code
กด 1 หรือกด NEXT
จอแสดง : Code 1 : 1111 COS : 1

4. ใส Code ที่ตองการ
5. กด → เพื่อก ําหนด COS
6. ใสหมายเลข COS
7. กด STORE
8. กํ าหนดใช Code อ่ืนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT จน
ปรากฏหมายเลข Code

9. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 8
10. กด END

เง่ือนไข - รหัส (code) ที่ก ําหนดไดคือ 0 ถึง 9
- การก ําหนดใชรหัสผาน DISA กํ าหนดท่ีโปรแกรม 809
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812 DISA DTMF Repeat
  การทํ าซ้ํ าสัญญาณ DTMF ของ DISA

รายละเอียด เปนการปรับสญัญาณ DTMF ใหแรงขึ้นหลังจาก DISA รับสญัญาณ
DTMF จากสายนอกเพื่อจะโทรผาน DISA ออกอีกสายนอกหน่ึง

การเลือก - Dial (ชวงการโทร) /Call (ชวงการเรียก)
- โหมด : Repeat/Through

คาจากโรงงาน Dial และ Call เปน Repeat

การโปรแกรม 1. ใส 812
จอแสดง : DISA DTMF Repeat

2. กด NEXT เพื่อก ําหนดโหมดของการโทร
จอแสดง : Dial : Repeat

3. กด SELECT
4. กด STORE
5. กด NEXT เพื่อก ําหนดโหมดของการเรียก
จอแสดง : Call : Repeat

9. กด STORE
10. กด END



3-100

813 Floating Number Assignment
  การกํ าหนดหมายเลขพิเศษ

รายละเอียด เปนการกํ าหนดหมายเลขพิเศษเพื่อใชกับ External Pager DISA และ
Modem ซึ่งหมายเลขพิเศษนี้ใชไดเหมือนหมายเลขภายในทั่วไป

การเลือก - จุดกํ าหนดหมายเลขพิเศษ :
KX-TD816-Pager1
KX-TD1232-Pager1/ Pager2/ Pager3/ Pager4
DISA1/ DISA2/ MODEM

- หมายเลขพิเศษ : 2-4 หลัก
คาจากโรงงาน - KX-TD816-Pager1 = 196

- KX-TD1232-Pager1=196, Pager2=197, Pager3=296,
  Pager4=297, DISA1=198, DISA2=298, MODEM=299

การโปรแกรม 1. ใส 813
จอแสดง : DISA User Code

2. กด NEXT เพื่อก ําหนด Pager 1
จอแสดง : Pager 1 : EXT 196

3. ใสหมายเลขพิเศษ
4. กด STORE
5. กํ าหนดจุดพิเศษอ่ืนกด NEXT หรือ PREV จนปรากฏจุดท่ีตองการ
6. ท ําซํ้ าขอ 3 ถึง 5
7. กด END

เง่ือนไข - กรณ ีKX-TD816 ใหขามขอ 5 และ 6
- หมายเลขที่ใสไดคือ 0 ถึง 9
- หมายเลขท ําหาหมายเลขพิเศษน้ีตองเปนหมายเลขท่ีระบุในโปรแกรม

100 ลํ าดับที ่01-16 ดวย
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814 Modem Standard
  การกํ าหนดระบบของ Modem สํ าหรับ KX-TD1232

รายละเอียด เปนการกํ าหนดระบบของ Modem ที่จะใชรวมกับตูระบบ ซึ่งก ําหนดได 2
แบบ คือ Bell และ CCITT

การเลือก BELL/CCITT

คาจากโรงงาน CCITT

การโปรแกรม 1. ใส 814
จอแสดง : MODEM Standard

2. กด NEXT
จอแสดง : MODEM : CCITT

3. กด SELECT จนกระทั่งปรากฏระบบที่ตองการ
4. กด STORE
5. กด END
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         4.10 Option programming
990 System Additional Information
  การกํ าหนดขอมูลเพิ่มเติม

รายละเอียด เปนการเพ่ิมเติมโปรแกรมบางสวนท่ีตองการ
Area 1 10 Field ตอไปน้ีกํ าหนดใน Area 1

Area 2 13 Field ตอไปน้ีกํ าหนดใน Area 2

Area 3 KX-TD816-[1] ถึง [8] ใชกับ CO lines 1 ถึง 8
KX-TD1232-[1] ถึง [16] ใชกับ CO lines 1 ถึง 16

Area 4 KX-TD1232 -[17] ถึง [24] ใชกับ    CO lines 17 ถึง 24
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Areas 1 and 2
Field คํ าอธิบาย SELECTION Default การใชงาน

(1) เสียงที่ไดยินขณะโอนสาย 0 : ringback tone
1 : Music on Hold

1 •  CALL
 TRANSFER
 FEATURES
•  Music on Hold

(2) ผลของการผลัก HOOK SWITCH แลววางหู
ลงของ SLT ขณะใชสายนอก

0 : Consultation
     Hold
1 : disconnection

0 Consultation
Hold

(3) ผลของการกด FLASH ของเคร่ืองคีย ขณะใช
สายนอก

0 : disconnection
     signal
1 : External Feature
     Access

0 •  External Feature
 Access
•  Flash

(4) อนุญาตใหมีเสียงรบกวนจากสายนอกเมื่อสง
ชวง Pause

0 : disable
1 : enable

1 None

(5) ผลของการผลัก HOOK SWITCH ของ SLT 0 : Consultation
     Hold
1 : disconnection

0 Consultation
Hold

(6) ตั้งชวงเวลาสง DTMF ไปยัง VPS 0 : 80 ms
1 : 160 ms

0 Voice Mail
Integration

(7) กํ าหนดเวลารอกอนท่ีจะสง DTMF ไปยัง VPS
หลงัจากตอบรับของ VPS

00 : 0.5 s
01 : 1.0 s
10 : 1.5 s
11 : 2.0 s

10 Voice Mail
Integration

(8) ต้ังชวงการรอของระบบกอนสงสัญญาณ
DTMF (โปรแกรม 113) ไป VSP

00 : 0.5 s
01 : 1.0 s
10 : 1.5 s
11 : 2.0 s

10 Voice Mail
Integration

(9) กํ าหนดใหปด Message Wait lamp หรือ VPS
เมื่อผูใชฟงขอความใน mailbox แลว

0 : system
1 : VPS

0 •  Message
 Waiting
•  Voice Mail
     Integration

(10) การก ําหนดใหกลับไปที ่Automated Attendant
Service หรือถามีการเรียกไปที่ VPS โดย Call
Forwarding หรือ Intercept Routing

0 : do not start
1 : start

0 Voice Mail
Integration
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Field คํ าอธิบาย SELECTION Default การใชงาน
(11) เม่ือมีการโอน ไปสายนอกแลวไมตอบรับจะ

ใหโอนกลับมาจุดใด
0 : extension
1 : Operator 1

0 Call Transfer,
Unscreened-to
Extension

(12) การกํ าหนดการจํ ากัดเวลาการใชสายนอกใน
โปรแกรม 502 เปนแบบใดดังน้ี
0 : ท้ังโทรออกและโทรเขา
1 : โทรออกเทาน้ัน

0 : both calls
1 : Outgoing calls
    only

0 Limited Call
Duration

(13) อนุญาตใหยกเลิก Confirmation Tone 4 จากที่
โรงงานต้ังไวเม่ือมีการประชุม 3 สาย เร่ิมตน
หรือสิ้นสุดลง

0 : disable
1 : enable

1 Confirmation
Tone

(14) กํ าหนดวาเม่ือกด * และ # จะตรวจสอบการ
จํ ากดัการโทร

0 : no check
1 : check

1 Toll Restriction

(15) อนุญาตใหใช Flash เพ่ือรับสัญญาณ CO ของ
จุดท่ีลอกหรือจํ ากัดการโทรถาต้ังเปน Enable
จะสามารถใชไดเชนเดียวกับจุดภายใน และยัง
อนุญาตกับจุดสายในที่ใช Account Code-
Verified-All call

0 : disable
1 : enable

0 Flash

(16) อนุญาตใหยกเลิก Confirmation Tone 3 เม่ือใช
งานเกี่ยวกับ Call Pickup, Paging, Paging,
Paging Answer, TAFAS Answer, Hold
Retrieve และ Call Park Retrieve

0 : disable
1 : enable

1 Confirmation
Tone

(17) การก ําหนด Pulse break ratio ของระบบการ
โทรแบบ Pulse และ Call Blocking คาน้ีข้ึนอยู
กับมาตรฐานของแตละประเทศ

0 : 60 %
1 : 67 %

1 Dial Type
Selection

(18) การก ําหนดหมายเลข Mailbox จาก Extension
เฉพาะ หรือจากโปรแกรม 609 เมื่อก ําหนดเปน
Free

0 : extension
    number
1 : free

0 Voice Mail
Integration

(19) กํ าหนดการแสดงผลเมื่อใช Station Speed
Dialing ของ KX-T7232

0 : names
1 : numbers

0 KX-T7235
Station Speed
Dialing
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Field คํ าอธิบาย SELECTION Default การใชงาน
(20) การก ําหนดแหลงเสียง Music Source 1 ของ

Music on Hold และ BGM
0 : internal music
     source
1 : external
    music source

0 •  Background
 Music (BGM)
•  Background
 Music (BGM)
 - External
•  Music on Hold

(21) การเลือก Inter-Digit Pause ของระบบ Pulse 00 : 630 ms
01 : 830 ms
10 : 1030 ms

01 None

(22) การเลือกสัญญาณ Tone ของการติดตอภายใน 0 : normal
1 : distinctive

0 None

(26) การก ําหนดชวงเวลาตรวจสอบสัญญาณ
HOOK ของสายภายใน

0 : 84-1000ms
1 : 200-1000ms

1 None

Areas 3 and 4
Field คํ าอธิบาย SELECTION Default การใชงาน
(23) การก ําหนด PAD Switch control (ควบคุม

ความดังในการรับการเรียกเขาของสายนอก) 
และตอ CO line

0 : O dB
1 : -3 dB

0 None

(24) การปองกันหรืออนุญาตใหเรียกจาก AA port
ของ VPS ไปยัง AA port

0 : prevent
1 : allow

0 Voice Mail
Integration

(25) การปองกันหรืออนุญาตใหส งสัญญาณใน
ระหวางใชสายนอก

0 : prevent
1 : allow

0 None
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การเลือก - Area code : 01 (area 1)/02(area 2)/0(area 3)/04(area 4)
- หมายเลข Field :  1 - 22 (ส ําหรับ area 1 และ area 2)

                23 - 25 (ส ําหรับ area 3 และ 4)
- Selection : ดูจากตารางหัวขอ “SELECTION”

คาจากโรงงาน ดูหัวขอ “Default” ในตาราง

การโปรแกรม 1. ใส 990
จอแสดง : System Add Inf.

2. กด NEXT
จอแสดง : Area NO? - >

3. ใส area code (01-04)
จอแสดง : 0010100011000001

4. กด ← หรือ → เพ่ือเลือก Field ที่ตองการ
5. ใส SELECTION (กด 0 หรือ 1) แลวกด STORE
6. กํ าหนด Field อ่ืนทํ าซํ้ าขอ 4 และ 5
7. กด STORE
8. กํ าหนด Area อื่นกด SELECT จนปรากฏ area code ที่ตองการ
9. ท ําซํ้ าขอ 4 ถึง 8
10. กด END


